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1.1 Definicje
Przypisanie poszczegolnym ZUP ilosci paliwa gazowego
przekazanego do przeslania w punkcie wejscia, lub
Alokacja odbieranego w punkcie wyjscia , gdy w danym punkcie

paliwo gazowe jest przekazywane, lub odbierane w ramach
wigcej niz jednej umowy przesylowey.

Bilansowanie fizyczne

Dziatalno§é¢ OSP majaca na celu zrownowazenie ilosci paliwa
gazowego dostarczanego i odbieranego z systemu
przesylowego poprzez biezace sterowanie pracg systemu
przesyfowego .

Bilansowanie handlowe

Dziatalno$¢ OSP polegajgca na okre$laniu i rozliczaniu
wielkosci niezbilansowania wynikajaceqo z réznicy pomigdzy
ilociami paliwa gazowego dostarczonego i odebranego z
systemu przesyfowego przez ZUP.

Bilansowanie systemu

Dziatalno$¢ gospodarcza wykonywana przez OSP w ramach
Swiadczonych ustug przesylania polegajgca na réwnowazeniu
zapotrzebowania na paliwa gazowe z dostawami tych paliw
obejmujqca bilansowanie fizyczne oraz bilansowanie
handlowe.

Cena Referencyjna Gazu
(CRG)

Sredniowazona cena zakupu paliwa gazowego przez
Operatora Systemu Przesylowego, opublikowana na stronie
internetowej OSP i wyznaczona zgodnie z metodologig
okreslong w IRIESP.

Cieplo spalania (Hsy)

llos¢ energii, ktéra zostalaby wydzielona na sposéb ciepfa w
wyniku calkowitego i zupetnego spalania w powietrzu 1 m®
paliwa gazowego w warunkach normalinych, gdyby reakcja
zachodzita pod stafym cisnieniem absolutnym 101,325 kPa
wszystkie, oprécz wody, produkty spalania byly w stanie
gazowym, para wodna ulworzona w procesie spalania ulegla
kondensacji i wszystkie produkly spalania (zarowno produkty
w stanie gazowym jak i woda w stanie cieklfym) zostaly
doprowadzone do temperatury 25° C.

Cisnienie

Cisnienie paliwa gazowego mierzone w warunkach
statycznych jako nadcidnienie, bedgce réznicg pomiedzy
bezwzglednym cisnieniem statycznym paliwa gazowego, a
cisnieniem atmosferycznym.

Dni robocze

Dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy

Doba gazowa

Okres od godziny 22:00 dnia poprzedniego do godziny 22:00
dnia biezgcego.

Gazociag bezposredni

dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z
pominigciem systemu gazowego.

e,
Gazocigg, ktory zostal zbudowany w celu bezpoérednie-{
> 2.
yd

-
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Gazocigg miedzysystemowy

Gazocigg przesylowy przebiegajgcy przez granice panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej lub panstw czfonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
wylgcznie w celu pofgczenia krajowych systemow
przesylowych tych panstw.

Handfowy Raport Przesylu
(HRP)

Dokument sporzgdzany przez OSP zawierajgcy zbior
informacji dotyczacych §wiadczenia ustugi przesytania
realizowanej przez OSP na rzecz ZUP w okresie
rozliczeniowym (miesigcu gazowym).

Liczba Wobbe'go

Stosunek wartosci ciepfa spalania paliwa gazowego, do
pierwiastka kwadratowego jego gestosci wzglednej, w tych
samych warunkach odniesienia.

Miesigc gazowy

Okres od godziny 22:00 ostatniego dnia miesigca
bezposrednio poprzedzajgcego biezgcy miesigc do godziny
22:00 ostatniego dnia biezgcego miesigca.

Moc umowna

Okreslona w umowie o $wiadczenie ustug przesyfania,
maksymalna godzinowa ilo$¢ paliwa gazowego w warunkach
normalnych, ktéra moze by¢ przekazana do przesifania w
punkcie wejécia lub odebrana z systemu przesylowego w
punkcie wyjscia.

Niezbilansowanie

Roéznica pomiedzy iloSciami paliwa gazowego, ktore ZUP
przekazal do przestania w punktach wejscia i odebrat z
systemu przesylowego w punktach wyjscia, wyliczona w
oparciu o wyniki pomiarow i sposoby alokacji, w ramach
realizacji danej umowy przesylowey.

Nominacja

Oswiadczenie ZUP przekazane do OSP dotyczgce ilosci
paliwa gazowego, ktére bedzie dostarczane przez ZUP w
okre$lonym czasie do systemu przesytowego w punktach
wejScia i odebrane przez ZUP z systemu przesylowego w
punktach wyjscia.

Odbiorca koricowy

Odbiorca dokonujgcy zakupu paliwa gazowego ha wilasny
uzytek.

Ograniczenia kontraktowe

Ograniczenia mozliwo$ci przesylania paliwa gazowego,
wynikajgce z zarezerwowania przez ZUP przepustowosci
wigkszej niz rzeczywiscie wykorzystywana.

QOgraniczenia fechniczne

Ograniczenia mozliwosci przesylania paliwa gazowego
wynikajgce z ograniczen urzgdzer technicznych, instalacji lub
siecl.

Podmiot wykonujacy czynnosci pomiarowo — rozliczeniowe w

Operator Punktu e . e
Rozliczeniowego (OPR) punktach wejscia lub punktach wyjscia z systemu
przesylowego.
Przedsigbiorstwo energelyczne zajmujgce sie dystrybucja
Operator Systemu paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
Dystrybucyjnego (OSD) dystrybucyjnym gazowym, ktérego obowigzki okresla ustawa

Prawo energetyczne. \
~ /\

-

-
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Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujgce sig
Operator Systemu magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za

Magazynowania (OSM)

eksploatacje instalacji magazynowej, ktérego obowigzki
okresla ustawa Prawo energelyczne.

Operator Gazociggow Przesylowych Gaz-System Sp. z o.0. -
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sig przesyfaniem

g P eraz;or Sy Stegg p paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie

rzesylowego ( ) przesylowym gazowym, ktérego obowigzki okre$la ustawa
Prawo energelyczne.

Operator Systemnu 0OS8SD, OSM lub inny niz OSP operator systemu przesylowego

Wspdipracujgcego (OSW) wspolpracujgcego z systemem przesylowym OSP.

Paliwo gazowe

Gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, przesylany
siecig przesyfowy.

Podziemny Magazyn Gazu
(PMG)

Instalacja uzywana do magazynowania paliw gazowych.

Paojemnosc akumulacyjna

llos¢ paliwa gazowego, kiora znajduje sie pod cisnieniem w
gazociggach.

Przepustowosé techniczna

Maksymalna ciggta przepustowo$c systemu przesylowego, w
ramach, ktérej OSP mozZe $wiadczy¢ ustugi przesytania
paliwa gazowego.

Czesé przepustowosci technicznej systemu przesytowego

Przepustowosé zarezerwowana w zwigzku z podpisanymi przez OSP

Zarezerwowana umowami przesylowymi, umowami o przylgczenie oraz
przyjetymi wnioskami o $wiadczenie ustug przesyfowych.

Przesytanie Transport paliwa gazowego siecig przesytowg pomiedzy

punktami wejscia a punktami wyjscia.

Punkt wejscia

Migjsce dostarczania paliwa gazowego do systemu
przesylowego.

Punkt wyjscia Migjsce odbioru paliwa gazowego z systemu przesylowego.
Renominacja Zmiana zatwierdzonej nominacji.

Okres od godziny 22.00 dnia 31 grudnia roku
Rok gazowy poprzedzajgcego rok biezgcy do godziny 22.00 dnia 31

grudnia roku biezgcego.

Sie¢ dystrybucyjna / System
dystrybucyjny

Sieé¢ gazowa wysokich, $rednich i niskich cisnien z
wyfgczeniem gazociggow kopalnianych i bezposrednich, za
ktorej ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSD.

Sie¢ przesylowa / System
przesyfowy

Sie¢ gazowa wysokich ci$nien, z wylgczeniem gazociggow
kopalnianych i bezpo$rednich, za ktdrej ruch sieciowy
odpowiedzialny jest OSP. o,

AN '__h:? /P;
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Sifa wyZsza

Niezalezne od wali strony nadzwyczajne zdarzenie
zewnelrzne uniemozliwiajgce na stale lub na pewien czas
wykonanie umowy, ktorego to zdarzenia lub jego skutkow,
strona przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogta
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, ani tez unikng¢ badz
przezwyciezyc.

System wspbipracujgcy

Wspdipracujacy z systemem przesytowym OSP system
dystrybucyjny, magazynowy lub inny niz OSP system
przesyfowy.

Sytuacja awaryjna

Sytuacja powodujaca utratg technicznej sprawnosci sieci
przesylowej, lub przyigczonych do niej sieci, instalacji lub
urzadzen, lub bezposrednie zagrozenie dla zycia, zdrowia,
mienia, $rodowiska, lub nagtg koniecznosc przeciwdziatania
powstaniu takich zagrozen lub ich uniknigcia oraz usunigcia
skutkow spowodowanych ich wystapieniem i powodujgca
ograniczenia w dostarczaniu, przesytaniu lub odbiorze paliwa
gazowego.

Zbior cen i stawek oplat oraz warunkow ich stosowania

Taryfa wprowadzany jako obowigzujgcy w rozliczeniach ze
zlecajacymi $wiadczenie ustug przesyfania.
Tydzien gazowy Okres od godziny 22:00 w niedziele tygodnia

poprzedzajgcego tydzier bieZzgcy do godziny 22:00 w
niedzielg w tygodniu biezacym.

Umowa przesyfowa / umowa

Umowa o $wiadczenie usiug przesytania paliwa gazowego
zawarta pomiedzy ZUP i OSP.

Uzytkownik systemu
przesylowego

Podmiot dostarczajgcy paliwa gazowe do systemu
przesylowego fub zaopatrywany z tego systemu.

Ustawa Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne — fekst
jednolity (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z p6Z. zm.)

Wartos¢ opafowa

llo8¢ ciepta, ktora zostataby wydzielona w wyniku catkowitego
spalenia okreslonej ilosci gazu, gdyby reakcja zachodzita pod
statym cisnieniem 101,325 kPa, wszystkie produkty spalania
byly w stanie gazowym i zostaty doprowadzone do tej samej
temperatury, jakg mialy substraly.

Warunki normalne

Warunki odniesienia do celow rozliczeniowych: ci$nienie
bezwzgledne 101,325 kPa i temperatura 273,15 K.

Zarzgdzanie ograniczeniami
systemowymi

Dziatalnos$¢ gospodarcza wykonywana przez OSP w ramach
Swiadczonych ustug przesyfania, w celu zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania systemu przesylowego oraz
zapewnienia wymaganych paramelrow technicznych paliw
gazowych w przypadku wystapienia ograniczen technicznych

w przepustowosci tego systemu. \\/

Operator Gazociagow Przesytowych GAZ — SYSTEM Sp. z 0.0. N N
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Osoba fizyczna lub prawna a takZe jednostka organizacyjna
Zleceniodawca Usfugi nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca
Przesytania (ZUP) zdolno$¢ prawna, ktéra korzysta z uslugi przesyfania na
podstawie umowy przesylowej zawartej z OSP.

1.2 Stosowane jednostki

m® metr szescienny (w IRIESP okreslony w warunkach normalnych)
°C stopien Celsjusza

h godzina

K Kelwin

km kilometr

MJ megadzul

mg miligram

ug mikrogram

MPa megapaskal
kPa kilopaskal

2 ZGLASZANIE UMOW PRZESYLOWYCH DO REALIZACJI
2.1  Procedury zgtaszania umow do realizacji

211 W celu realizacji umowy przesytlowej ZUP zgltasza w nominacjach ilosci paliwa
gazowego do przestania. Nominacje mogg zosta¢ zmienione w trybie renominacii.
Zatwierdzona zgodnie z postanowieniami IRIESP renominacja uzyskuje status
zatwierdzonej nominacii.

2.1.2 W nominacjach i renominacjach ilosci paliwa gazowego okresiane sa w m’.
2.1.3 Nominacje sktadane sa w cyklu rocznym i tygodniowym.

2.1.4 Suma ilosci paliwa gazowego okreslona w nominacjach i renominacjach dla punktow
wejScia powinna by¢ réwna sumie ilosci paliwa gazowego okreslonego w tych
nominacjach dla punktéw wyjscia.

2.1.5 Nominacje i renominacje skiadane przez ZUP powinny uwzgledniaé ograniczenia i
wstrzymania wprowadzone zgodnie z postanowieniami IRIESP.

216 Z uwagi na wystepujgce ograniczenia systemowe, w umowie przesylowej zostanz
okreslone minimalne ilosci paliwa gazowego, ktére muszg byé przekazane do systemu
przesytowego i uwzglednione w sktadanych przez ZUP nominacjach i renominacjach dla
okreslonych punktow wejscia. Minimalne wielkoéci nominacji moga za zgodg OSP ule

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ - SYSTEM Sp. z 0.0. — ~
S i
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zmianie w okresie prowadzenia uzgodnionych prac lub wystapienia sytuacji awaryjnej
skutkujacej obnizeniem mozliwosci dostarczenia paliwa gazowego zgodnie z nominacja.

W przypadku poinformowania OSP przez Operatora Systemu Wspédlpracujgcego lub
Operatora Punktu Rozliczeniowego o braku mozliwosci przestania ilosci paliwa
gazowego okreslonych w nominacji lub renominacji, OSP niezwlocznie informuje o tym
fakcie ZUP. ZUP, w ciggu 2 godzin od otrzymania ww. informacji, zobowigzany jest
dostosowaé nominacje w danym punkcie oraz odpowiednio w pozostatych punktach
wejécia lub punktach wyijécia i przekaza¢ do OSP renominacjg.

ZUP jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji o iloSciach paliwa gazowego
zawartych w nominacjach i renominacjach OSW oraz swoim dostawcom i odbiorcom.

Nominacje i renominacje oraz informacje o ich zatwierdzeniu przekazywane sa zgodnie
z procedurami i na warunkach okre$lonych w pkt. 5.

OSP moze przekazywacé informacje na temat nominacji i renominacji OSW i OPR.
Strony w umowie przesylowej moga okresli¢ grupy punktow wyjscia, dla ktdrych bedzie

ustalana taczna warto$¢ niezgodnosci realizacji z zatwierdzonymi dla tych punktéw
nominacjami.

.11.1 Punkty wyj$cia nalezace do danej grupy musza spetniaé nastepujace kryteria:

2.1.11.1.1 punkty wyjécia s3 potaczone hydraulicznie po stronie sieci dystrybucyjnej
lub instalacji odbiorcy koficowego,

21.11.1.2 w okresie letnim istnieje mozliwo$é przejecia ilosci paliwa gazowego
odbieranego w dowolnie wybranym punkcie wyjécia w grupie przez
pozostate punkty wyjScia nalezgce do danej grupy.

.11.2 Za zgodq stron grupy punktow moga by¢ tworzone na podstawie innych

kryteriow.

2.2 Nominacje Roczne

2.21

2.2.2

223

224

W umowach przesylowych okresla sie nominacje roczne dla punktéw wejscia oraz
punktéw wyjScia podajac ilosci paliwa gazowego przekazywane do przestania i
odbierane z systemu przesytowego w danym roku w podziale na miesigce. W nominacji
rocznej skladanej dla uméw przesylowych krotkoterminowych okresla sie ilosci paliwa
gazowego dla miesiecy, w ktérych $wiadczona bedzie ustuga przesytania.

Miesigczne ilosci paliwa gazowego okreslone w nominacjach rocznych i renominacjach
nie moga przekroczy¢ ilosci maksymalnych okreslanych jako iloczyn liczby dni w danym
miesigcu i dwudziestoczterokrotnosci obowigzujacej mocy umownej dla danego punktu,
ustalonej zgodnie postanowieniami czesci | IRIESP.

ZUP do 30 wrzesnia kazdego roku gazowego przekazuje OSP nominacje roczng na
kolejny rok gazowy w podziale na miesigce.

s
Pr0po_zycja nominacji rocznej ZUP jest rozpatrywana tacznie z ewentuaWem
0 zmiang mocy umownej. OSP przekazuje ZUP informacje¢ o zatwlerdzeniu lub

Operator Gazaciagéw Przesytowych GAZ - SYSTEM Sp. z 0.0. . y
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odrzuceniu nominacji rocznej w terminie do 31 pazdziernika. Nie przekazanie tej
informacji w terminie okres$lonym w zdaniu poprzednim stanowi zatwierdzenie nominacji
rocznej.

2.2.5 Odrzucenie nominacji moze nastapic¢ z powodu:
2.2.5.1 niezgodnosci z postanowieniami w pkt. 2.1,

2.2.5.2 przekroczenia maksymalnych ilosci okreslonych zgodnie z postanowieniami
pkt. 2.2.2,

2.2.5.3 rozbieznosci pomiedzy nominacjami dla punktow wejscia lub punktéw wyjscia na
potaczeniu systemu przesylowego z systemami wspotpracujacymi stwierdzonej w
trakcie przeprowadzania procedury sprawdzenia zgodnosci nominacji we
wspdtpracujacych systemach zgodnie z pkt 2.4,

2.254 zgloszenia przez Operatora Systemu Wspdipracujgcego lub Operatora Punktu
Rozliczeniowego w punktach wejscia lub punktach wyjscia ograniczenia
przepustowosci, uniemozliwiajgcego zrealizowanie ustugi wedtug zgtoszonych
przez ZUP nominacji,

2.2.5.5 niespetienia warunku minimalnych wartosci nominacji, o ktérych mowa w
pkt. 2.1.6 .

2.2.6 W przypadku odrzucenia nominacji, OSP podaje przyczyny odrzucenia nominaciji.

2.2.7 W przypadku odrzucenia hominacji ZUP przekaze OSP skorygowang nominacje roczng
w terminie 10 dni roboczych liczae od dnia powiadomienia go o odrzuceniu nominaciji.

2.2.8 OSP przekaze ZUP informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu skorygowanej nominacii
rocznej w ciggu 20 dni roboczych od daty jej otrzymania.

2.2.9 W przypadku nie przekazania przez ZUP nominacji rocznej w terminie okreslonym w pkt.
2.2.3, OSP przyjmie jako nominacje roczng, ilosci miesieczne wskazane przez ZUP w
ostatniej zatwierdzonej przez OSP nominacji rocznej.

2.3 Nominacje tygodniowe

2.3.1 ZUP zobowigzany jest do sktadania OSP nominacji tygodniowych. W nominacjach
tygodniowych okresla si¢ ilosci paliwa gazowego przekazywane do przestania iub
odbierane z systemu przesylowego dla kazdej doby gazowej kolejnego tygodnia
gazowego, dla kazdego punktu wej$cia oraz punktu wyjscia, okre$lonego w umowie
przesytows;.

2.3.2 Dobowe ilosci paliwa gazowego okreslone w nominacjach tygodniowych i renominacjach
nie mogq przekroczyc ilodci maksymalnych okreslanych jako dwudmestoczterokrotno
obowigzujgcej mocy umownej dla danego punkiu. “m:

2.3.3 ZUP przekazuje nominacje tygodniowe do OSP w kazdy czwartek do godz. 10:'2(’)/’

2.3.4 OGSP przekazuje ZUP informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu nomln godniowej
do piatku do godz. 10:00.

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ — SYSTEM Sp. z 0.0.
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Bilansowanie i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Qdrzucenie nominacji moze nastapi¢ z powodu:

2.3.5.1 niezgodnosci z postanowieniami pkt. 2.1,

2.3.5.2 przekroczenia ilosci maksymalnych okreslonych zgodnie z postanowieniami pkt.

232,

2.3.5.3 rozbieznosci pomigdzy nominacjami dla punktéw wejscia lub punktéw wyjscia na

potaczeniu systemu przesytlowego z systemami wspdlpracujacymi stwierdzonej w
trakcie przeprowadzania procedury sprawdzenia zgodno$ci nominacji we
wspotpracujgcych systemach zgodnie z pkt.2.4,

2.3.5.4 zgtoszenia przez Operatora Systemu Wspdtpracujgcego lub Operatora Punktu

Rozliczeniowego w punktach wejScia lub punktach wyjscia ograniczenia
przepustowosci, uniemozliwiajgcego zrealizowanie ustugi wedtug zgtoszonych
przez ZUP nominacji.

2.3.5.5 niespefnienia warunku minimalnych warto$ci nominacji, o ktérych mowa w

236

2.3.7

238

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.313

pkt 2.1.6.
W przypadku odrzucenia nominacji, OSP podaje przyczyny odrzucenia nominacii.

W przypadku odrzucenia nominacji w terminie, o ktérym mowa w pkt. 2.3.4 ZUP
przekaze OSP skorygowang nominacje tygodniowg do piatku do godziny 14:00.

OSP przekaze ZUP informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu skorygowanej nominaciji
tygodniowej do piatku do godziny 16:00.

W przypadku nie uzgodnienia przez strony nominacji tygodniowej w sposdb okreslony
powyzej, OSP przyjmuje jako zatwierdzong nominacje okre$lajaca ilosci paliwa
gazowego wynikajace ze ztozonej przez ZUP nominacji z uwzglednieniem ograniczen i
wstrzyman, o ktérych mowa w pkt. 2.1.5, pkt. 2.3.5 i pkt. 2.4.4 OSP przekazuje ZUP
informacje o zatwierdzonych nominacjach tygodniowych w piatek do godz. 18:00.

W przypadku, gdy ZUP nie przekaze OSP, w terminie okres$lonym w pkt.2.3.3, nominac;ji
na kolejny tydzien gazowy, OSP przyjmie jako ztozong przez ZUP ostatnia zatwierdzong
nominacje tygodniowa.

Dla kazdej doby gazowej wyznaczana jest réznica pomiedzy dobowymi iloSciami paliwa
gazowego przekazanymi do przestania i odebranymi z systemu przesylowego przez
ZUP, a dobowymi ilosciami paliwa gazowego okreslonymi w odpowiadajacych im
zatwierdzonych nominacjach tygodniowych. W przypadku grupy punktéw, o ktérej mowa
w pkt 2.1.11, okreélana jest réznica pomigedzy suma nominacji i realizacji dla wszystkich
punktéw nalezgcych do danej grupy.

Z zastrzezeniem postanowien pkt. 3.2.4 w przypadku, gdy w danym punkcie lub grupie
punktéw roznica, o ktdére] mowa w pkt 2.3.11 wyniesie wiecej niz 10% dobowej ilosci
paliwa gazowego okreslonej w zatwierdzonej nominacji tygodniowej, to OSP naliczy .
ZUP oplaty zgodnie z postanowieniami pkt. 4.5. e

x’v

P
W nominacjach i renominacjach dotyczacych punktéw wejscia lub wyjs$cia znajgdjacych
sig na styku systemu przesytowego OSP z systemem innego operatora, w kérym doba
gazowa rozpoczyna sig¢ o innej godzinie niz w systemie OSP (tzn. o godzinie innej
anizeli godzina 22:00), w celu umozliwienia sprawdzenia zgodnosci nominacji we

Operator Gazociggdéw Przesytowych GAZ ~ SYSTEM Sp. z o.0.
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wspélpracujacych systemach, nominacje i renominacje skladane przez ZUP powinny
dodatkowo okreslaé ilogci paliwa gazowego dla poszczegélnych godzin kazdej doby
gazowe).

2.4 Sprawdzenie zgodno$ci nominacji w systemach wspétpracujacych

241

242

243

244

245

Nominacje zgtoszone dla punktow wejscia lub wyjscia znajdujacych sie na potgczeniu
systemu przesylowego z systemami wspétpracujgcymi powinny byC zgodne z
odpowiadajacymi im nominacjami w systemach wspéipracujacych.

Jezeli procedura sprawdzenia zgodno$ci nominacji we wspdtpracujgcych systemach
wykaze rozbiezno$¢ nominacji, OSP zawiadomi ZUP o niezgodnosci nominacji
w terminach okresionych odpowiednio w pkt 2.2.4 lub 2.3.4.

W przypadku wystapienia niezgodnosci nominacji tygodniowych, o ktérych mowa w pkt.
2.4.2 i nieprzestania przez ZUP skorygowanej nominacji do piatku do godziny 14:00,
zastosowana zostanie zasada ,mniejszego strumienia’, co oznacza zredukowanie
strumieni w obu systemach do wielko$ci mniejszej z poréwnywanych nominaciji.

W sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 2.4.3, OSP przyjmuje jako zatwierdzong nominacjg
ckreslajacy ilosci paliwa gazowego ustalone zgodnie z postanowieniami pkt 2.4.3. OSP
przekazuje ZUP informacje o zatwierdzonych nominacjach tygodniowych w piatek do
godz. 18:00.

W przypadku renominacji ilosci dobowych, OSP powiadomi ZUP o ewentualnej
niezgodnosci renominacji we wspdtpracujgcych systemach do godziny 14:00 dnia
poprzedzajacego dzien, ktdrego renominacja dotyczy. ZUP moze zmieni¢ renominacje
do godziny 15:00. W przypadku braku zgodnosci renominacji we wspotpracujacych
systemach zastosowana zostanie zasada ,mniejszego strumienia’, wéwczas OSP
przyjmuje jako zatwierdzong renominacje okreslajaca ilosci paliwa gazowego ustalone
zgodnie 2z postanowieniami pkt. 2.4.3. OSP przekazuje ZUP informacje o
zatwierdzonych renominacjach do godz. 18:00.

2.5 Renominacje

2.5.1

Renominacja roczna miesiecznych ilosci paliwa gazowego

2.5.1.1 ZUP moze dokonywac, renominacji wielkosci zgtoszonych w zatwierdzonej przez

OSP nominacji roczne;j.

2.5.1.2 Renominacja moze dotyczy¢ okresu jednego lub kitku miesiecy.

2.5.1.3 ZUP przekazuje do OSP renominacje nie pézniej niz 35 dni roboczych przed

rozpoczegciem okresu, ktérego renominacja dotyczy.

2.51.4 OSP poinformuje ZUP o akceptacji lub odrzuceniu renominacji w ciagu 20 dni

roboczych od otrzymania renominacji od ZUP. W przypadku odrzucenia
renominacji OSP podaje przyczyne jej odrzucenia. Odrzucenie renominacji moze
nastapi¢ z powodu jednej z przyczyn wymienionych w pkt 2.2.5. W przypadk
odrzucenia renominacji przez OSP wigzacq dla stron pozostaje ostatnio
zatwierdzona przez OSP nominacja roczna.

Operator Gazociggow Przesylowych GAZ — SYSTEM Sp. 2 0.0. -7
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2.5.2 Renominacja tygodniowa dobowych ilosci paliwa gazowego.

2.5.21 ZUP moze dokonaé renominacji dobowych ilosci paliwa gazowego, zgtoszonych
w nominaciji tygodniowej, do godziny 12:00 dnia poprzedzajacego dzien, ktérego
renominacja dotyczy. W przypadku kilkukrotnego ztozenia renominacji w danej
dobie rozpatrywana jest ostatnia zgloszona renominacja.

2522 Tego samego dnia do godziny 16:00 OSP poinformuje ZUP o akceptacji lub
odrzuceniu renominaciji.

2.5.2.3 Odrzucenie renominacji moze nastapi¢ z powoddéw wymienionych w pkt. 2.3.5.

2524 W przypadku odrzucenia renominacji, OSP podaje przyczyny odrzucenia
renominacii.

2525 W przypadku odrzucenia renominacji przez OSP wigzaca dla stron pozostaje
ostatnio zatwierdzona przez OSP nominacja tygodniowa, z zastrzezeniem pkt.
245,

2526 W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej w systemie OSP lub
udokumentowanego wystapienia sytuacji awaryjnej w sieci lub instalacji ZUP lub
iego odbiorcy, ZUP moze przekazaé, renominacje dla biezacej lub nastepnej
doby gazowej, do korica doby gazowej, w ktérej nastapita sytuacja awaryjna.

3 BILANSOWANIE SYSTEMU PRZESYLOWEGO
3.1 0Ogdlne warunki bilansowania.
3.1.1  OSP $wiadczy ustuge bilansowania w systemie gazu wysokometanowego grupy E.

3.1.2 Z uwagi na brak instrumentéw regulacyjnych zwigzanych ze zbyt mata pojemnoscia
akumulacyjng gazociggéw i brakiem PMG w systemach gazu zaazotowanego podgrupy
Lw i Ls, gaz zaazotowany musi by¢é przekazywany przez ZUP do przestania systemem
przesytowym i z niego odbierany w takich samych ilosciach w kazdej dobie gazowej.

3.1.3 Bilansowanie fizyczne jest realizowane przez OSP w celu zapewnienia bezpiecznej
realizacji umow przesytowych.

3.1.4 Bilansowanie handlowe jest dokonywane w celu rozliczenia niezbilansowania ZUP w
ramach poszczegdélnych umow przesylowych na podstawie przypisanych im ilosci paliwa
gazowego zgodnie ze sposobami alokacji okreslonymi w pkt.3.2.

3.2 Alokacja

3.21 W przypadku, gdy odpowiednio w danym punkcie wejscia lub wyjscia paliwo gazowe jest
przekazywane do przesytania lub odbierane tylko przez jednego ZUP, catkowita ilo$¢
paliwa gazowego oraz maksymalna godzinowa ilo§¢ paliwa gazowego okreslone nd
podstawie wynikéw pomiaréw w danym punkcie przypisane bedg do tego ZUP.

3.2.2 W przypadku, gdy odpowiednio w danym punkcie wejscia lub wyjécia paliwo gazowe jE}St/
przekazywane do przesylania lub odbierane tylko przez jednego ZUP, ktéry zawdtt z
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323

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.28

329

OSP, co najmniej dwie umowy o $wiadczenie ustug przesylania obejmujgce ten punkt,
iloé¢ paliwa gazowego oraz maksymalna godzinowa ilo$¢ paliwa gazowego okreslone
na podstawie wynikéw pomiaréw w danym punkcie przypisane beda proporcjonalnie do
zatwierdzonych nominacji dla poszczegdlnych umoéw o $wiadczenie ustug przesytania
zawartych z ZUP, o ile ZUP nie okresli innego sposobu alokacji, ktére po akceptacji
przez OSP bedg obowigzywaty dla danego punktu.

W stosunku do kazdego punku wejscia do systemu przesylowego, OSP moze zawrzed,
z ¢o najmniej jednym ZUP bedgacym uzytkownikiem takiego punku porozumienie, na
mocy, ktérego, wyrazi on zgode na przypisanie réznicy pomiedzy iloSciami paliwa
gazowego okreslonymi w zatwierdzonych nominacjach i przekazanymi do przestania w
tym punkcie.

W przypadku zawarcia porozumienia, o ktérym mowa w pkt 3.2.3, réznice pomigdzy
realizacjg a nominacjg w danym punkcie wejscia beda uwzglednianie przy okreslaniu
optaty za niezgodno$¢ nominacji z realizacjg oraz przy rozliczeniu niezbilansowania, na
warunkach okreslonych w porozumieniu zawartym z ZUP.

ZUP bedacy uzytkownikami danego punktu moga zawrze¢ porozumienie okreslajace
sposoby alokacji dotyczace tego punktu, zgodne z postanowieniami pkt 3.2.8, ktére
bedzie obowigzywalo po akceptacji przez OSP.

W przypadku zmiany, ktéregokolwiek z uzytkownikow punktu, w tym zaprzestania
uzytkowania danego punku przez podmiot bedacy strong porozumienia, o ktérym mowa
w pkt 3.2.5, porozumienie zachowuje waznodé - w stosunku do OSP - pomiedzy
stronami porozumienia bedgcymi nadal uzytkownikami punktu o ile postanowienia
porozumienia, pomimo zmiany jego stron, pozostaja w zgodzie z postanowieniami pkt
3.2.8. W przypadku przystapienia do porozumienia nowego podmiotu, zmieniona tresé
porozumienia obowigzuje - w stosunku do OSP - po jego akceptacji przez OSP.

W przypadku punktéw wyjécia, w ktérych paliwo gazowe jest przekazywane do sieci
operatorébw systemow wspdipracujgcych sposoby alokacji zostang ustalone przez
operatora systemu wspotpracujagcego w porozumieniu z ZUP bedacymi uzytkownikami
danego punktu wyjscia.

Porozumienie, o ktérym mowa w pkt. 3.2.5 i pkt. 3.2.7, powinno umozliwiaé catkowity
podziat ilosci paliwa gazowego odbieranego z systemu przesytowego oraz ckreslenie
maksymalnych godzinowych ilosci paliwa gazowego dla poszczegdlnych ZUP w tym
punkcie. Porozumienie powinno okreslaé sposoby alokacji w przypadku niedotrzymania
parametrow jakosSciowych paliwa gazowego okreslonych w IRIESP lub ci$nienia dostawy
okreslonego w umowach przesytowych zawartych z ZUP bedgcymi uzytkownikami
danego punktu.

W przypadku nie zawarcia porozumienia, o ktérym mowa w pkt. 3.2.3, pkt. 3.2.5, albo
pkt. 3.2.7 iloSci paliwa gazowego przekazywane do przestania lub odbierane w
poszczegoinych punktach wejscia lub wyjscia zostang przypisane poszczegdlinym ZUP
proporcjonalnie do zatwierdzonych nominagciji.

3.2.10 W przypadku, gdy porozumienie, o ktérym mowa w pkt. 3.2.5 albo pkt. 3.2.7, nie zostato

zawarte pomigdzy wszystkimi ZUP bedacymi uzytkownikami danego punktu, ilosci
paliwa gazowego przekazywane do przestania lub odbierane w poszczegdinych
punktach wejScia lub wyjscia zostang przypisane {acznie wszystkim ZUP bedacym
stronami porozumienia i ZUP nie bedacym stronom porozumienia proporcjonalnie do
sumy zatwierdzonych nominacji dla ZUP bedacych stronami porozumienia i

Operator Gazociagdw Przesylowych GAZ - SYSTEM Sp. z 0.0. ¢
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3.2.14
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zatwierdzonych nominacji dla ZUP nie bgdacych stronami porozumienia. Przypisanie
ilosci paliwa gazowego przekazywane do przestania lub odbierane w poszczegolnych
punktach wejscia lub wyjscia dla ZUP bedagcych stronami porozumienia, o ktérym mowa
w pkt. 3.2.5, nastapi zgodnie z warunkami tego porozumienia.

W sytuacji, gdy nie zostato zawarte porozumienie, o ktorym mowa w pkt. 3.2.3 albo pkt.
3.2.5, maksymalne godzinowe ilosci paliwa gazowego w danym miesiacu gazowym, w
poszczegdlnych punktach wejscia lub wyjdcia, zostang okreslone dla poszczegolnych
ZUP na podstawie catkowitej maksymalnej godzinowej ilosci paliwa gazowego
przekazanego do przestania lub odebranego z systemu przesylowego w danym punkcie
proporcjonalnie do zatwierdzonych nominacji obowigzujacych w dniu, w ktorym
wystapita najwigksza calkowita godzinowa ilo§¢ paliwa gazowego przekazanego do
przestania lub odebranego z systemu przesytowego w danym punkcie.

Z zastrzezeniem pkt. 3.2.13, alokacji na warunkach opisanych powyzej dokonuje OSP.

W odniesieniu do punktéw, dla ktérych Operatorem Punktu Rozliczeniowego jest
podmiot inny niz OSP lub w danym punkcie wyjscia paliwo gazowe jest przekazywane
do sieci OSW alokacji dokonuje odpowiednio OPR lub OSW. ZUP zobowigze OPR lub
OSW do dokonywania alokacji zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, w
terminach okreslonych w pkt. 3.2.14,

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 3.2.13, OPR | OSW bedg przekazywaé do OSP,
codziennie do godziny 9:00, informacje o ilosciach przypisanych do poszczegdlnych
ZUP dla poprzedniej doby gazowej, a miesieczne protokoly rozliczeniowe zawierajgce
dane dobowe przypisane do poszczegdinych ZUP beda przekazywane do OSP do 3
dnia rocboczego miesigca nastepujacego po miesigcu, ktérego dotyczy protokat.

3.3 Bilansowanie fizyczne

3.3.1

W sytuacji wystgpienia niezbilansowania ilosci paliwa gazowego przekazanego do
przestania i odbieranego z systemu przesylowego, OSP podejmuje dziatania majgce na
celu stabilizacje pracy systemu wykorzystujac nastepujace instrumenty regulacyjne:

3.3.1.1 pojemno$¢ akumulacyjng systemu przesylowego,

3.3.1.2 pojemnosci magazynowe zarezerwowane dla celéw bilansowania.

332

3.3.3

3.34

3356

Operator systemu magazynowego lub wiasciciel PMG przylaczonych do systemu
przesytowego jest zobowigzany udostepnié OSP czeéé pojemnosci czynnej PMG oraz
mocy napetniania i odbioru PMG niezbednych do realizaciji zadarr OSP.

OSP, do 15 listopada danego roku, informuje podmioty, o ktérych mowa w pkt. 3.3.2, o
rezerwowanej przez OSP pojemnosci czynnej PMG, mocy odbioru i mocy napetniania
na okres kolejnego roku (od 1 kwietnia do 31 marca koiejnego roku).

Pojemno$¢ czynna PMG zarezerwowana przez OSP nie moze by¢ udostepniona, bez
zgody OSP, innym podmiotom.

Paliwo gazowe przekazywane do PMG oraz pobierane z PMG powinno odpowiadad
parametrom jakosciowym okreslonym w czesci | IRIESP. o

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ — SYSTEM Sp. z 0.0. ) ((



Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej cz. |l

- Wersja 0010. Strona 15z 44

. Bilansowanie i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

3.3.6 Szczegdtowe warunki dotyczace korzystania przez OSP z zarezerwowanej pojemnosci
czynnej oraz mocy napetniania i odbioru PMG zostang okreslone w umowie |ub
porozumieniu operatorskim, zawartym z podmiotem, o ktérym mowa w pkt 3.3.2.

3.3.7 W ramach bilansowania fizycznego, OSP przekazuje ZUP albo odbiera od ZUP ilosci
paliwa gazowego niezbedne dla wyréwnania réznicy pomigdzy iloscig paliwa gazowego
przekazang przez ZUP do przestania w punktach wej$cia i odebrang przez ZUP w
punktach wyjscia z systemu przesytowego.

3.3.8 W przypadku, gdy instrumenty regulacyjne opisane w pkt. 3.3.1 sa niewystarczajace
OSP moze wprowadzi¢ ograniczenia w punktach wejscia fub wyjScia zgodnie z
postanowieniami pkt.4.

3.4 Bilansowanie handlowe
3.4.1 Warunki bilansowania handlowego.

3.4.1.1 OSP ckresla dobowg ilos¢ niezbilansowania, (DIN) dia danej doby gazowej jako
réznice pomigdzy iloscig paliwa gazowego, ktora ZUP przekazat w punktach
wejécia i odebrat z systemu przesylowego w punktach wyjscia w trakcie danej
doby gazowej.

3.4.1.2 Ustala sie dwa poziomy limitdw niezbilansowania: dobowy limit niezbilansowania
{DLN) oraz graniczny dobowy limit niezbilansowania (GDLN).

34.1.3 Dla ZUP, ktorych suma mocy umownych na punktach wyjscia jest mniejsza lub
réwna 15 000 m®/h, ustala sie nastepujace poziomy limitow niezbilansowania:

3.41.3.1 Dobowy limit niezbilansowania, DLN - wynoszacy 15 % iloSci paliwa
gazowego przekazanego przez ZUP do przestania w punktach wejscia w
danej dobie gazowej.

3.4.1.3.2 Graniczny dobowy limit niezbilansowania, GDLN - wynoszacy 45% ilosci
paliwa gazowego przekazanego przez ZUP do przestania w punktach
wejsScia w danej dobie gazowej.

3.4.1.4 Dla ZUP, ktdérych suma mocy umownych na punktach wyjscia jest wieksza od
15 000 m*/h, ustala sie nastepujace poziomy limitéw niezbilansowania:

3.4.1.4.1 Dobowy limit niezbilansowania, DLN - wynoszacy 5 % ilosci paliwa
gazowego przekazanego przez ZUP do przestania w punktach wejscia w
danej dobie gazowe.

3.4.1.42 Graniczny dobowy limit niezbilansowania, GDLN - wynoszacy 15% ilosci
paliwa gazowego przekazanego przez ZUP do przestania w punktach
wejscia w danej dobie gazowej.

3.4.1.5 W przypadku, gdy warto§¢ bezwzgledna dobowej ilogci niezbilansowania DIN
danego ZUP bedzie:

3.4.1.5.1 mniejsza lub rébwna DLN bilansowanie bedzie dokonywane przez OSP bez
dodatkowych optat, ~
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3.4.1.5.2 wieksza niz DLN ale mniejsza lub réwna GDLN, ZUP bedzie zobowigzany

do wniesienia opfaty zwyklej za bilansowanie powyzej limitow zgodnie z
pkt. 3.5.1,

3.4.153 wieksza niz GDLN, ZUP bedzie zobowigzany do wniesienia optaty

3.4.1.6

3417

3418

3419

3.41.10

3.4.1.11

podwyZszonej za bilansowanie powyzej limitow zgodnie z pkt. 3.5.2.

ZUP jest zobowigzany do utrzymania bilansu ilosci paliwa gazowego
przekazywanego i odbieranego z systemu przesytowego w ramach danej umowy
przesylowe] w taki sposob, aby narastajaca ilos¢ niezbilansowania (NIN) bedaca
sumg wartosci DIN w kolejnych dobach gazowych danego miesigca gazowego,
nie przekroczyta wartoSci maksymalnej narastajacej iloSci niezbilansowania
(MNIN).

Dla ZUP, ktérego suma mocy umownych na punktach wyjscia jest mniejsza lub
réwna 15000 mh, ustala sie wartoéé (MNIN) jako 40% nominowanej
miesiecznej ilosci paliwa gazowego na dany miesigc gazowy okreslonej w
zatwierdzonej nominacji rocznej w punktach wejscia podzielonej przez ilos¢ dni w
danym miesigcu gazowym.

Dla ZUP, ktérego suma mocy umownych na punktach wyjscia jest wigksza od
15 000 m*/h, ustala sie wartosé (MNIN) jako 20% nominowanej miesieczne;j ilosci
paliwa gazowego na dany miesigc gazowy okreslonej w zatwierdzonej nominagji
rocznej w punktach wejscia podzielonej przez ilos¢ dni w danym miesiacu
gazowym.

Przekroczenie MNIN w trakcie miesigca gazowego powoduje naliczenie optaty
zgodnie z postanowieniami pkt. 3.5.3.

Na zakonczenie kazdego miesigca gazowego strony dokonaja rozliczenia z tytutu
przekazanej przez OSP do ZUP albo odebranej przez OSP od ZUP ilosci paliwa
gazowego niezbednej dla zbilansowania w danym miesigcu gazowym réznicy
pomigdzy iloScig paliwa gazowego przekazana przez ZUP do przestania w
punktach wejscia i odebrang przez ZUP w punktach wyjécia z systemu
przesytowego zgodnie z postanowieniami pkt 3.6 i czesci | IRIESP.

W przypadku, gdy w analizowane] dobie gazowej ilo§¢ paliwa gazowego
wprowadzonego w punktach wejscia wynosi zero a ilo$¢ odebrana w punktach
wyjsScia jest rézna od zera wdwczas jako DIN przyjmuje sie 100% ilosci
przekazanej w punktach wyjscia.

3.4.2 Bilansowanie operatywne.

3421

3422

3.4.23

W ramach bilansowania operatywnego OSP okredla dla kazdego ZUP
szacunkowg warto$¢ dobowej ilosci niezbilansowania (DIN) w dobie poprzednie;.

Bilansowanie operatywne przeprowadzane jest przez OSP w odstepach

dobowych na podstawie wynikéw pomiaréw, wielko$ci szacunkowych oraz
uzgodnionych sposobéw alokaciji.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez ZUP limitu niezbilansowania
powyze] wartosci MNIN, ktére moze spowodowaé zagrozenie bezpieczeﬁsm’é

realizacji innych uméw przesytowych, OSP moze wprowadzi¢ ograniczenia w_ = .
,

ilosci przekazywanego do przesfania paliwa gazowego w punktach wejscia i
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odbieranego z systemu przesylowego w punktach wyjscia zgodnie z
postanowieniami pkt. 4.6.

OSP bedzie przekazywat ZUP informacje na potrzeby okreslenia statusu
niezbilansowania ZUP. Poziom przekazywanych informacji bedzie odzwierciedla¢
poziom informaciji, jakimi dysponuje OSP.

3.4.3 Bilansowanie rozliczeniowe.

3.4.31

3432

3433

3.434

3.4.35

Bilansowanie rozliczeniowe przeprowadzane jest przez OSP po zakonczeniu
miesigca gazowego na podstawie wynikow pomiardéw zatwierdzonych w formie
protokotéw rozliczeniowych.

OSP przeprowadzi procedure bilansowania rozliczeniowego dla kazdego ZUP
polegajgca na przeliczeniu wartosci DIN dla kazdej doby danego miesigca.

W przypadku wystapienia korekty rozliczenia miesiecznego lub, gdy paliwo
gazowe wykorzystane do celéw technologicznych jest pobierane za punktem
pomiaru ilosci paliwa gazowego odbieranego przez ZUP, wyzej wymienione ilosci
paliwa gazowego zostang okreslone jako odrebna pozycja w HRP i uwzglgdnione
przy obliczaniu narastajgcej iloci niezbilansowania (NIN).

Wielkosci okreslone na podstawie bilansowania rozliczeniowego sg umieszczane
w opracowanym przez OSP Handlowym Raporcie Przesytu (HRP)

Cena Referencyjna Gazu {CRG) stanowi $redniowazong cene, po jakiej OSP
kupit paliwo gazowe w poprzednim miesigcu gazowym. OSP ustala i publikuje
CRG na swojej stronie internetowej, do dwudziestego (20) dnia kazdego
miesigca. Tak ustalona CRG obowigzuje w nastepnym miesiacu gazowym. Jezeli
nie nastgpit zakup paliwa gazowego w danym miesigcu, obowigzuje poprzednia
CRG.

3.5 Optaty za bilansowanie powyzej limitow

3.5.1 W sytuacji, gdy warto§¢ bezwzgledna dobowej ilosci niezbilansowania (DIN) bedzie
wigksza niz dobowy limit niezbilansowania (DLN), ale nie przekroczy granicznego
dobowego limitu niezbilansowania (GDLN), OSP pobierze oplate zwykig za

bilansowanie powyzej limitdw (OZB) obliczang wedlug wzoru:

gdzie:

OZB = 0ZBs* (MOD(DIN) — DLN)

OZB;s — stawka oplaty zwykiej za bilansowanie powyzej limitéw wynoszaca 0,1681 zifm?®,

MOD - warto$¢ bezwzgledna,
DIN — dobowa ilo$é niezbilansowania (m?),
DLN — dobowy limit niezbilansowania (m®),

3.56.2 W sytuacji, gdy wartosé bezwzgledna dobowej ilogci niezbilansowania (DIN) prz

graniczny dobowy limit niezbilansowania (GDLN) OSP pobierze opfate podwyzszo

a
bilansowanie powyzej limitéw (OPB) obliczang wediug wzoru: %

e

£

ekroczy”
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OPB = OPBg * (MOD(DIN) — DLN)
gdzie:

OPBs — stawka optaty podwyzszonej za bilansowanie powyzej limitéw , wynoszaca 0,3362
zt/m?®,

MOD — warto$¢ bezwzgledna,
DIN — dobowa ilos¢ niezbilansowania (m?),
DLN — dobowy limit niezbilansowania (m®).
3.5.3 W przypadku, gdy warto§é bezwzgledna narastajacej ilosci niezbilansowania (NIN)
przekroczy warto§é maksymalnej narastajacej ilosci niezbilansowania (MNIN), ZUP jest

zobowigzany uisci¢ na rzecz OSP optate dodatkowa (OPD) za przekroczenie MNIN
okreélong w nastepujacy sposoéb:

OPD = (MOD(MAXNIN) — MNIN) * 0,1 * CRG
gdzie:
MOD -  warto$é bezwzgledna,

MAXNIN -najwyzsze przekroczenie maksymalnej narastajacej iloéci niezbilansowania (MNIN)
dla kazdego okresu przekroczenia MNIN (m®),

MNIN -  maksymalna narastajaca iloéé niezbilansowania (m®),
CRG - cena referencyjna paliwa gazowego,

354 W przypadku, gdy warto$¢ bezwzgledna narastajacej ilosci niezbilansowania (NIN) na
koniec miesigca gazowego jest rézna od zera, ZUP zobowigzany jest uiSci¢ na rzecz
OSP optate dodatkowa (OPR) okreslang w nastepujacy sposoéb:

OPR =0,2 * CRG * MOD(NIN)
gdzie:

CRG - cena referencyjna paliwa gazowego,
MOD — wartosé bezwzgledna,

NIN — narastajaca iloé¢ niezbilansowania (m®).

3.6 Rozliczenie z tytulu przekazania lub odebrania paliwa gazowego w ramach
bilansowania

3.6.1 Po zakonczeniu kazdego miesigca gazowego, gdy warto$¢ (NIN) jest rézna od zera,
oraz:

]
3.6.1.1 NIN < 0, ZUP jest zobowigzany uisci¢ na rzecz OSP oplate za przekazane paliwo j}
gazowe(OPM), okreslong w nastepujacy sposéb: ™
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OPM = MOD(NIN) * CRG

gdzie:

MOD — warto$¢ bezwzgledna,

NIN — narastajaca ilos¢ niezbilansowania,
CRG - cena referencyjna paliwa gazowego,

3.6.1.2 NIN > 0, OSP jest zobowigzany uisci¢ na rzecz ZUP optate za odebrane paliwo
gazowe (OPM), okreslong w nastepujacy sposdb:

OPM = NIN* CRG

gdzie:
NIN — narastajgca iloé¢ niezbilansowania,
CRG - cena referencyjna paliwa gazowego,

36.2 Po dokonaniu rozliczenia, o ktorym mowa w pkt. 3.6.1 wartos¢ (NIN) ustala sig na 0 m’.

4 ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI
41 Przyczyny powstawania ograniczen systemowych
4.1.1 Ograniczenia systemowe moga wystapi¢ w systemie przesytlowym w zwiazku z:
4.1.1.1 ograniczong przepustowoscig sieci lub systemowych obiektéw technologicznych,

4.1.1.2 ograniczong mozliwoscia zmagazynowania przez OSP paliwa gazowego w
systemie przesylowym oraz we wspdlpracujacych z nim PMG,

4.1.1.3 koniecznoscig utrzymywania minimainych cisnieft w punktach wyjscia z systemu
przesytowego,

4.1.1.4 koniecznoscig utrzymania stabilnych parametréw jako$ciowych paliwa gazowego
w systemie przesytowym,

4.1.1.5 prowadzeniem prac w systemie przesylowym OSP Ilub w systemach
wspotpracujgcych,

41.1.6 wystgpieniem sytuacji awaryjnej,

4.11.7 dziataniami ZUP, jego dostawcéw lub odbiorcéw niezgodnymi z postanowieniami
IRIESP iub umowy przesylowej.

4.2 Dziatania OSP pozwalajace na eliminowanie mozliwosci powstawania ograniczen
systemowych

Operator Gazociggdéw Przesytowych GAZ — SYSTEM Sp. z c.0.
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Na etapie rozpatrywania wnioskéw o $wiadczenie ustugi przesytania OSP analizuje
mozliwosci realizacji nowych uméw tak, aby nie powodowaty obnizenia poziomu
bezpieczefstwa dostaw oraz jakosci paliwa gazowego dostarczanego dla
dotychczasowych ZUP.

W przypadku, gdy istniejg mozliwosci realizacji ustugi przesytania, OSP udostgpnia
wolng przepustowosé biorgc pod uwage kolejno$é otrzymania kompletnego wniosku o
ustuge przesytania, ktéry pozytywnie przeszedt proces weryfikacji formalno-prawne;.

W przypadku braku mozliwoéci realizacji ustugi przesytania na zasadach ciagtych OSP
oferuje, o ile to jest mozliwe, ustuge przesytania na zasadach przerywanych.

W przypadku braku mozliwosci realizacji ustugi przesytania, OSP na zlecenie
zainteresowanego podmiotu moze przygotowaé informacje o niezbgdnym zakresie
rozbudowy systemu przesytowego w celu umozliwienia realizacji wnioskowanej ustugi.
Za opracowanie informacji OSP pobiera uzgodniong w umowie, oplate
odzwierciedlajgca koszty jej przygotowania.

W celu zapobiegania wystepowaniu ograniczen systemowych OSP wspdipracuje z
operatorami systeméw wspotpracujgcych na warunkach okreslonych w porozumieniach
operatorskich.

Ponadto OSP podejmuje nastepujace dzialania zapobiegajace powstawaniu ograniczen
systemowych:

4.2.6.1 planuje i realizuje rozbudowe systemu przesylowego,

4.2.6.2 zawiera umowy o Swiadczenie ustugi przesytania paliwa gazowego obejmujace

postanowienia dotyczace sposobu postepowania w przypadku niewykorzystania
zarezerwowanej przepustowosci,

4.2.6.3 eksploatuje system przesytowy oraz steruje jego ruchem w sposéb zmniejszajgcy

prawdopodobieristwo powstania ograniczen systemowych,

4.2.6.4 monitoruje parametry techniczne i jako$ciowe przesytanego paliwa gazowego,

4.2.6.5 planuje prace w systemie tak, aby nie powodowac ograniczen, a jesli wystapienie

ograniczern w zwiazku z prowadzonymi pracami jest konieczne, doklada staran,
aby skutki ograniczeh spowodowanych planowanymi pracami byly mozliwie jak
najmniejsze,

4.2.6.6 opracowuje procedury dziatan na wypadek wystgpienia w systemie przesytowym

sytuacji awaryjnej,

4.2.6.7 wprowadza dodatkowe opfaty, o ktérych mowa w pkt. 3.5, pkt.4.5i pkt.4.7.

4.3 Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku wystapienia ograniczen
kontraktowych.

4.3.1

OSP prowadzi biezaca ocene wykorzystania zarezerwowanej przepustowosci z
uwzglednieniem aktualnie $wiadczonych ustug przesytania w ramach zawartych umow
przesytlowych, przyjetych wnioskow o $wiadczenie ustugi przesytania i zawartych umow
0 przylaczenie do sieci przesylowej. Analizy te majg na celu zapobieganie mozliwosci
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blokowania przepustowoéci w systemie przesylowym i powstawania ograniczen
kontraktowych.

4.3.2 W przypadku powstania ograniczen kontraktowych, ktére uniemozliwiajg zawarcie
umowy przesytowej, OSP dolozy staran w celu ich zmnigjszenia i umozliwienia zawarcia
umowy przynajmnisj na zasadach przerywanych.

4.3.3 Jezeli w trakcie rozpatrywania nowego wniosku o ustuge przesylowg okaze sig, ze brak
jest wolnej przepustowosci technicznej a w ramach dotychczas realizowanych uméw
istniejg zarezerwowane a niewykorzystywane przepustowo$ci, OSP wzywa ZUP, ktory
nie wykorzystuje zarezerwowanej przepustowosci do zlozenia w ciggu 15 dni pisemnej
informacji o przyczynach oraz przewidywanym czasie niewykorzystywania
przepustowoséci, w przypadku:

4.3.3.1 wykorzystywania mocy umownej, przez okres co najmniej jednego ostatniego
miesigca gazowego, na poziomie nizszym niz 70 %, lub

4.3.3.2 przesytania, przez okres co najmniej jednego ostatniego miesigca gazowego,
ilodci paliwa gazowego mniejszej niz 70 % miesiecznej iloSci okreslonej w
zatwierdzonej nominacji rocznej na dany miesiac gazowy.

4.3.4 QOSP ma prawo do udostepnienia innym ZUP czesci lub catosci niewykorzystywanej
przepustowosci na zasadach przerywanych, jezeli ZUP przedstawi wyjasnienia, o
ktorych mowa w pkt. 4.3.3 oraz okresli przewidywany okres, w ktérym:

4.3.4.1 nie bedzie wykorzystywat okreslonej warto$ci zamoéwionej mocy umownej,

4.3.4.2 miesieczne ilosci przesytanego paliwa gazowego bedg mniejsze od ilosci
okreslonej w zatwierdzonej nominacji rocznej w danym miesigcu gazowym.

4.3.5 Jezeli ZUP nie przedstawi wyjasnien zgodnie z pkt. 4.3.3 lub przedstawione wyjasnienia
nie dajg wiarygodnej podstawy uznania, iz niewykorzystywanie przepustowosci przez
ZUP ma usprawiedliwiony charakter, OSP wzywa ZUP do odsprzedazy Iub
udostepnienia niewykorzystywanej przepustowosci w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
od dorgczenia wezwania. Podczas analizy przedstawionych wyjasnien OSP bedzie brat
pod uwage dane archiwalne na temat wykorzystywania przepustowosci przez danego
ZUP i uwzgledni sezonowo$¢ jego odbioru paliwa gazowego.

43.6 W przypadku zamiaru odsprzedazy niewykorzystywanej przepustowos$ci (mocy
umownych) OSP zostang przedtozone:

4.3.6.1 oswiadczenie, ZUP i podmiotu kupujacego, o odsprzedazy przepustowosci
zawierajgce informacje o punktach wejscia lub wyjscia, w ktorych przepustowosé
bedzie odsprzedana oraz wartosci mocy umownych w tych punktach,

4.3.6.2 wniosek podmiotu kupujgcego o $wiadczenie ustugi przesylania,

4.3.6.3 podpisany przez ZUP aneks do umowy przesylowej okreslajacy punkty wejscia i
wyjscia wraz z nowymi mocami umownymi w tych punktach, zgodny z
postanowieniami oswiadczenia o odsprzedazy przepustowosci. >

4.3.7 OSP dokona oceny wniosku o $wiadczenie uslugi przesytania zgodnie z procedurami%\“
okreslonymi w IRIESP. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, OSP zawrze//><
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umowe przesytowg z podmiotem kupujacym oraz aneks do umowy przesytowej zawartej
z ZUP.

438 W przypadku udostepnienia niewykorzystywanej przepustowo$ci (mocy umownych)
ZUP przedkiada OSP oswiadczenie o udostepnieniu przepustowosci zawierajgce
nastepujgce informacje:

4.3.8.1 nazwe podmiotu, ktéremu przepustowosc¢ zostata udostepniona,

4.3.8.2 punkty wejscia lub wyjscia oraz wielko$ci mocy umownych udostgpnionych przez
ZUP w tych punktach,

4.3.9 Udostepnienie przepustowos$ci nie powoduje zmiany postanowien umowy przesytowej
zawartej pomigedzy ZUP i OSP.

4310 ZUP =z wiasnej inicjatywy moze dokonaé odsprzedazy Ilub udostepnienia
niewykorzystanej przepustowosci, zgodnie z postanowieniami pkt. 4.3.6 do pkt. 4.3.9.

4.3.11 Jezeli ZUP w terminie okreslonym w pkt. 4.3.5 nie odsprzeda lub nie udostgpni
niewykorzystywanej przepustowosci, OSP przystuguje prawo do udostepnienia innym
ZUP czesci lub catosci niewykorzystywanej przepustowosci na zasadach przerywanych.

4.3.12 Jezeli na skutek zmian warunkéw umowy przesytowej lub jej wypowiedzenia pojawi sie
wolna przepustowosC techniczna w systemie przesylowym, ktéra moze byé
udostepniona jako ciggta, OSP w pierwszej kolejnoéci poinformuje ZUP, kitdrzy zawarli
umowe przesylowa na warunkach przerywanych o mozliwosci zawarcia nowej umowy
przesytowej ha warunkach ciagtych.

4.3.13 Za czynnosci zwigzane z przeciwdziataniem lub zmniejszaniem wplywu ograniczenh
kontraktowych, OSP nie pobiera dodatkowych optat od ZUP.

4.4 Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku niezgodnosci odbioru lub
dostaw paliwa gazowego z zatwierdzona nominacjg ZUP (grafikiem dostaw lub
odbioréw)

441 ZUP zgodnie z postanowieniami IRIESP i umowy przesylowej obowigzany jest
przesyla¢ do OSP biezace, zbilansowane nominacje, w ktérych suma ilosci paliwa
gazowego okreslonych dla punktow wejscia powinna byé réwna sumie ilosci paliwa
gazowego okreslonych dla punktéw wyjscia.

4.4.2 W oparciu o otrzymywane od ZUP nominacje i renominacje OSP planuje ruch systemu
przesytowego.

443 W przypadku, gdy ilosci paliwa gazowego przekazywane do przestania i odbierane z
systemu przesylowego sg niezgodne z zatwierdzonymi nominacjami, OSP podejmuje
dodatkowe czynnosci zwigzane z dostosowaniem pracy systemu do nowych warunkoéw.

4.4.4 Jezell niezgodnos¢ realizacji z nominacjg przekracza zakres dopuszczalnej toleranci
okreslony w pkt. 2.3.12 OSP naliczy dodatkowe opfaty zgodnie z pkt. 4.5,
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4.5 Sposéb naliczania oplat za niedotrzymanie zatwierdzonych nominaciji

451 Optata za niedotrzymanie dobowych ilosci paliwa gazowego okreélony_ch w
zatwierdzonej nominacji tygodniowej w punkcie wejscia (ONW) jest naliczana
w nastepujacy sposéb:

4511 wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wejscia (PNW) oblicza si¢ wg
Wzoru:

PNW = [MOD(Nz — Ig)/Nz] * 100%
gdzie:
MOD - wartos¢ bezwzgledna,
N; — ilo&é dobowa paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonej nominacji tygodniowej (m®),
s — iloé¢ dobowa paliwa gazowego dostarczona przez ZUP (m®).

4512 jesli PNW > 10%, OSP nalicza i pobiera optate za niedotrzymanie nominacji
w punkcie wejscia (ONW), ktdra oblicza si¢ wedtug ponizszego wzoru:

ONW = (PNW — 10%)* Nz * SNW

gdzie:

PNW — wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wejscia,

Nz — ilo$¢ dobowa paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonej nominagciji (m®) tygodniowej,

SNW — stawka optaty za niedotrzymanie nominacji w punkcie wejscia , wynoszaca 0,0200 zi/m’
4513 W przypadku, gdy na danym punkcie wejscia nominowana zostata zerowa

wartos¢ ilosci dobowej (Nz=0), OSP nalicza i pobiera optate za niedotrzymanie
nominacji w punkcie wejcia, (ONW), ktérg oblicza sie wediug ponizszego wzoru:

ONW = |5 * SNW
gdzie:
I — ilo$é paliwa gazowego dostarczona przez ZUP (m?),

SNW — stawka optaty za niedotrzymanie nominacji w punkcie wejscia , wynoszgca 0,0200 zi/m?®

452 Optata za niedotrzymanie dobowych ilosci paliwa gazowego okreslonych w
zatwierdzone] nominacji tygodniowej w punkcie wyjscia (ONWW) jest naliczana
w nastepujacy sposob:

4.5.2.1 wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia (PNWW) oblicza si¢ wg
Wzoru:

PNWW = [MOD(Nz - 15)/Nz] * 100%
gdzie: | ~~--\,\\ _

¥
MOD — warto$¢ bezwzgledna, "
Nz - iloé¢ dobowa paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonej nominagiji tygodniowe;j}m’{

pd
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I - iloé¢ dobowa paliwa gazowego odbierana przez ZUP (m%)

4522 jesli PNWW > 10%, OSP nalicza i pobiera optat¢ za niedotrzymanie nominacji w
punkcie wyjécia, ktérg kalkuluje sie wedtug ponizszego wzoru:

ONWW = (PNWW — 10%)* Nz * SNWW

gdzie:

PNWW - wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia,

Nz — ilo§é dobowa paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonej nominaciji tygodniowe;j (m%),
S*NV;IW — stawka optaty za niedotrzymanie nominaciji w punkcie wyjscia , wynoszaca 0,0200
ztfm

4523 W przypadku, gdy na danym punkcie wyjscia nominowana zostata zerowa
wartosé ilosci dobowej (Nz=0), OSP nalicza i pobiera optat¢ za niedotrzymanie
nominacji w punkcie wyjscia (ONWW), ktéra oblicza sie wedlug ponizszego
WZoru:

ONWW = | * SNWW

gdzie:
I — ilo¢ dobowa paliwa gazowego odbierana przez ZUP (m°)

SNW - stawka opfaty za niedotrzymanie nominacji w punkcie wejscia , wynoszaca 0,0200 zi/m®

45.3 OSP nie pobiera optat za niedotrzymanie zatwierdzonych nominacji w punktach wejscia
lub wyjscia, jezeli ZUP wykaze, ze niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji nastapito z
przyczyn zaleznych od OSP

4.6 Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku niezbilansowania wielkos$ci
dostaw i odbioréw paliwa gazowego

46.1 W sytuacjach niezbilansowania ZUP powodujgcego brak mozliwosci zachowania
integralnosci systemu przesytowego po wykorzystaniu metod regulacyjnych opisanych w
pkt. 3.3.1, OSP moze wprowadzi¢ w stosunku do ZUP, ktérzy spowodowali sytuacje
niedoboru lub nadmiaru paliwa gazowego w systemie przesylowym ograniczenia:

46.1.1 w przyjmowaniu paliwa gazowego do przestania w punktach wejscia w sytuacji
nadmiaru paliwa gazowego w systemie przesytowym lub

4.6.1.2 w odbiorze paliwa gazowego z systemu przesylowego w punktach wyjscia w
sytuacji niedoboru paliwa gazowego w systemie przesytowym.

4.6.2 OSP, wprowadzajgc ograniczenia okreslone w pkt 4.6.1 przekazuje ZUP informacje o
terminie rozpoczecia ograniczern , przewidywanym czasie ich trwania oraz o
maksymalnej godzinowe] i dobowej mozliwosci przekazania do przestania lub odbioru z
systemu przesylowego paliwa gazowego w danym punkcie.
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4.6.3 Ograniczenia wprowadzone zgodnie z pkt. 4.6 s realizowane przez ZUP stosownie do
informacji przekazanych przez OSP poprzez ograniczenie dostaw lub poboru paliwa
gazowego do/ z systemu przesylowego.

46.4 Koszty ograniczenia iloSci przesytanego paliwa gazowego, a takze wznowienia
przesylania umownych ilosci paliwa gazowego ponosi ZUP.

46.5 Za okres ograniczenia OSP przystuguje oplata stala za ustuge przesylania w czgsci
zaleznej od mocy umownej ustalona zgodnie z obowigzujac] taryfa.

4,7 Zarzadzanie ograniczeniami w przypadku niedotrzymania parametrow jako$ciowych
paliwa gazowego i minimalnego ci$nienia.

4.7.1 W sytuacjach niezachowania wtasciwych parametréw jakosciowych paliwa gazowego w
punktach wej$cia OSP moze wprowadzi¢ w stosunku do ZUP, po ktérych stronie
wystapity okoliczno$ci powodujace taka sytuacje ograniczenia w przyjmowaniu paliwa
gazowego do przestania w punktach wejscia oraz odbioru w punktach wyjscia.

47.2 OSP, wprowadzajac ograniczenia, przekazuje ZUP informacjg o terminie rozpoczecia
ograniczen oraz przewidywanym czasie ich trwania oraz o maksymalnej godzinowej i
dobowej mozliwosci przekazania do przestania i odbioru z systemu przesytlowego paliwa
gazowego w okraslonych punktach.

4.7.3 OQgraniczenia wprowadzone zgodnie z pkt. 4.7.1 s3 realizowane przez ZUP stosownie
do informacji przekazanych przez OSP poprzez ograniczenie dostaw lub poboru paliwa
gazowego do lub z systemu przesytowego. W przypadku niedostosowania si¢ ZUP do
wprowadzonego ograniczenia, OSP moze wstrzymaé przyjmowanie paliwa gazowego
do systemu przesylowego.

4.7.4 Ustala sie nastepujgce wartosci ciepta spalania paliwa gazowego Hsy przesylanego w
systemie przesylowym:
4.7.41 dla systemu gazu ziemnego wysokometanowego grupy E
od Hgnmin= 38,0 do Hsnmax= 40,0 MJ/im®,

4.7.4.2 dla systemu gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lw
0d Hgnmin= 30,0 do Hsnmax= 33,5 MJ/im’,

4.7.4.3 Hgy dla systemu gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Ls
0d Hsnmin= 26,0 do Hgymax= 30,0 MJ/m®.

4.7.5 Jezeli ZUP przekaze do przesylu w punkcie wejscia oraz odbierze w punkcie wyjscia
paliwo gazowe o wartosci ciepla spaiania mieszczacej sie w przedziale opisanym w
pkt. 4.7.4., strony umowy przesytowej nie dokonujg z tego tytutu dodatkowych rozliczen .

4.7.6 Jezeli ZUP przekaze do przesylu w punkcie wejscia, paliwo gazowe o wartosci ciepla
spalania wyzszej od Hgwmex , Strony umowy przesytowej nie dokonujg z tego tytufu
dodatkowych rozliczen . W takim przypadku OSP jest zobowigzany do zapewnienia w
punkcie wyjscia wartosci ciepta spalania paliwa gazowego na poziomie nie nizszym niz-,

HSNm'ln-
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4.7.7 W przypadku przekazania do przesylu w punkcie wejcia, paliwa gazowego o cieple
spalania ponizej warto$ci Hsyming: Wynoszacego dla poszczegdinych systeméow:

HgNmingr = 34,0 MJ/m® dla systemu gazu wysokometanowego grupy E,
Hsnmingr = 30,0 MJ/m® dla systemu gazu zaazotowanego podgrupy Lw,
HsNmingr = 26,0 MJ/m® dla systemu gazu zaazotowanego podgrupy Ls,

pobiera si¢ od ZUP optate wyliczong wediug wzoru:

Onewgr = la * 2 * CRG *(1- Hzw/Hsnmin)
gdzie:
Oncwgr oplata za niedotrzymanie ciepla spalania w punkcie wejscia [21],

lg ilo&¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartosci ciepta
spalania przekazanego do przesylu w punkcie wejscia [m 1.

CRG Cena Referencyjna Gazu [zi],

Hzw rzeczywiste cieplo spalania paliwa gazowege przekazanego do
przesylu w punkcie wejécia [MJ/m?),

Hsnmin minimglna wartos¢ ciepla spalania, o ktdrej mowa w pkt. 4.7.4
(M&m™].

4.7.8 W przypadku przekazania do przesytu w punkcie wejscia paliwa gazowego grupy E o
wartosci ciepta spalania wyzszej anizeli Hgnmingr Wynoszacej 34 MJ/m?®, ale nizszej niz
Hsnmin Wynoszacej 38,0 MJ/m®, pobiera sie od ZUP oplate wyliczong, wed’rug WZOru:

Oncw = lai * CRG * (1- Hzw/Hsnmin)
gdzie:
Onew oplata za niedotrzymanie ciepta spalania w punkcie wejscia [z1],

lsi ilos¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartosci ciepla spalania
przekazanego do przesytu w punkcie wejscia [ma],

CRG Cena Referencyjna Gazu [zd],

Hzw rzeczywiste cieplo spalania paliwa gazowego przekazanhego do
przesylu w punkcie wejcia [MJ!ma},

HaNmin minimalna wartos¢ ciepla spalania, o ktdrej mowa w pkt. 4.7 .4
[(MJ/m®].

4.7.9 W przypadku, gdy OSP wyrazi, w formie pisemnej, zgode na przyjecie do przes}ah"i"é\ >
paliwa gazowego grupy E o wartosci ciepla spalania okreslonej w pkt. 4.7.8, optata za

Operator Gazociagow Przesytowych GAZ — SYSTEM Sp. z 0.0. S: : /(/
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wprowadzenie takiego paliwa gazowego do systemu przesylowego wynosi 50% optaty
opisanej w pkt. 4.7.8. Zgoda OSP na przyjecie w punkcie wejscia paliwa gazowego o
obnizonej wartosci ciepla spalania mieszczacej sie¢ w przedziale opisanym w pkt. 4.7.8.
mozZe zostaé wyrazona jedynie na pisemny wniosek ZUP ztozony, co najmniej 48 godzin
przed planowanym rozpoczeciem dostarczania takiego paliwa gazowego do punktu
wejscia.

4.7.10 Warto$¢ ciepla spalania dla celéw rozliczeniowych (Hzw) jest wyznaczana jako Srednia
arytmetyczna z warto$ci wynikajgcych z wykonywanych przez OSP pomiaréw ciepla
spalania dokonanych w danym okresie rozliczeniowym w wyznaczonych punktach
systemu przesylowego, z zastrzezeniem pkt. 4.7.11. Umowa przesylowa okresla
miejsce, sposob i warunki pomiaru ciepta spalania, w oparciu, o ktdre przeprowadzone
bedg rozliczenia.

4.7 11 W przypadku, gdy zainstalowane zostanie urzadzenie uzgodnione z OSP i przez OSP
sprawdzane, umozliwiajagce w okresie rozliczeniowym okreslenie ciepta spalania paliwa
gazowego w punkcie wejscia lub w punkcie wyjscia, ciepto spalania bedzie okreslane na
podstawie wskazan tego urzadzenia.

4.7.12 Jezeli paliwo gazowe przekazywane do przestania w punkcie wejscia do systemu
przesytowego lub przekazywane do odbioru w punkcie wyjscia nie bedzie spetniato
parametréw jakosciowych okreslonych w ponizszej tabeli zostang naliczone opiaty

dodatkowe.
. . i i Najwyzsza
Wielkos€ charakteryzujaca jako$é paliwa Jednostka
i dopuszczalna warto$é
gazowego miary
XsINmax
Zawartosé siarkowodoru* mg/m® 7,0
Zawarto$é par rteci* ug/m® 30,0
Zawartosé siarki catkowitej* mg/m° 40,0
Temperatura punktu rosy wody dia 5,5 MPa od oG +37
1 kwietnia do 30 wrzesnia '
Temperatura punktu rosy wody dia 5,5 MPa od oc 50
1 pazdziernika do 31 marca >

* Wielkosci w tabeli poza temperaturami punktu rosy wody podane s3 dia warunkéw normainych

4.7.13 Jezeli ZUP przekaze do przestania w punkcie wejscia, paliwo gazowe niespetniajace
przynajmniej jednego z parametréw jakoSciowych okreslonych w pkt. 4.7.12, OSP
przystuguje od ZUP optata, za kazdy z przekroczonych parametréw jakosciowych
okreslonych w pkt. 4.7.12, wyliczona wediug wzoru: .>\

Onsuw =l * 2* CRG * (Xsyw — Xsunmax) / MOD(Xs nmax)

s
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gdzie:
Onsaw oplata za niedotrzymanie parametru jakosciowego [z1],

lar ilo$¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej warto$ci danego parametru
jakosciowego, przekazanego do przesytu w punkcie wejscia [m ]

CRG Cena Referencyjna Gazu [zi],
MOD Wartos¢ bezwzgledna,
XsINmax najwyzsza dopuszczalna wartos¢ danego parametru jakosciowego,

przedstawiona w pkt. 4.7.12,

Xsow rzeczywista wartoéé danego parametru jakosciowego paliwa
gazowego przekazanego do przesylu w punkcie wejscia.

4.7.14 OSP przystuguje od ZUP opfata wyliczona zgodnie z wzorem przedstawionym w
pkt. 4.7.13 w odniesieniu do kazdego z parametréw jakosciowych, o ktérych mowa w
pkt. 4.7.12 Optata ta bedzie naliczona dia kazdego z niedotrzymanych parametrow
jakosciowych osobno. Jesli rzeczywiste, udokumentowane koszty OSP przewyZszy
optate wyliczong zgodnie z pkt. 4.7.13 to OSP przystuguje od ZUP dodatkowa optata
pokrywajgca udokumentowane koszty, jakie poniést OSP w zwiazku z usuwaniem
skutkéw wprowadzenia takiego paliwa gazowego do systemu przesytowego, a takze
pokrywajaca koszty odszkodowarn z tytutu niedotrzymania parametréw jakosciowych na
punktach wyjécia, jakie OSP wyptacit innym uzytkownikom systemu przesylowego.

4.7.15 W przypadku przekazania do odbioru w punkcie wyjscia z systemu przesytowego paliwa

gazowego o cieple spalania ponizej wartosci Hsymingr Okreslonej w pkt. 4.7.7, OSP udzieli
ZUP bonifikaty obliczonej wedlug wzoru:

Bunowgr= lai * 2* CRG * (1 - Hzw/Hsnmin)
gdzie:

Brcwor bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w punkcie wyjscia z systemu
przesytowego [zl],

lg) rzeczywista ilo§¢ paliwa gazowego ¢ niedotrzymanej wartoéci ciepta spalania
przekazanego do cdbioru w punkcie wyjécia z systemu przesylowego m?],

CRG Cena Referencyjna Gazu [zi],

Hzw rzeczywiste ciepto spalania palwa gazowego przekazanego do odbioru w
punkcie wyjscia z systemu przesyiowego [MJ/m®],

Hsnmin minimalna warto$¢ ciepla spalania, o ktérej mowa w pkt. 4.7.4 [MJ/m?].

paliwo gazowe grupy E o wartoéci ciepla spalania wyzszej anizeli Hgyming: WYNoszace)
34,0 MJ/m°, ale nizszej niz Hsnmn Wynoszacej 38,0 MJ/m®, OSP udzieli ZUP bomﬁkaty\ ¥
obliczanej wedtug wzoru:

4.7.16 Jezeli OSP, bez zgody ZUP, przekaze do punktu wyjscia z systemu przesylowego t)_p

_M.“
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Bnew = lgi * CRG * (1- Hzw/Hsnimin)

gdzie:
Bucw bonifikata za niedotrzymanie ciepla spalania w punkcie wyjscia z systemu
przesylowego [z1],
lal rzeczywista ilo$¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartosci ciepta spa!ama

przekazanego do odbioru w punkcie wyjscia z systemu przesylowego [m 3,
CRG Cena Referencyjna Gazu [z1],

Hzw rzeczywiste ciepio spalania paliwa gazowego przekazanego do odbioru w
punkcie wyjscia z systemu przesylowego MJ/m?,

HsNmin minimalna warto$é ciepta spalania, o ktorej mowa w pkt. 4.7 .4 [MJ/m°].

4.7.17 Jezeli OSP przekaze do odbioru w punkcie wyjscia paliwo gazowe o wartosci ciepta
spalania Hzy wyzszej od Hsnmax. O ktdrym mowa w pkt. 4.7.4, umowe przesytowg uwaza
sie za prawidtowo wykonana, a strony nie dokonujg z tego tytulu dodatkowych rozliczen.

4.7.18 Jesli ZUP wyrazi na piSmie zgode na przyjecie paliwa gazowego o obnizonej wartosci
ciepta spalania, za przyjeta ilos¢ paliwa gazowego ZUP przystuguje 50% bonifikaty, o
ktérej mowa odpowiednio w pkt. 4.7.15 i pkt. 4.7.16.

4.7.19 Jezeli OSP przekaze do odbioru w punkcie wyjscia paliwo gazowe niespetniajgce
przynajmniej jednego ze standardéw jako$ciowych okresionych w pkt. 4.7.12, OSP
udzieli ZUP bonifikaty, za kazdy z przekroczonych parametréw okreslonych w pkt.
4.7.12., obliczanej wedtug wzoru:

Busaw = la1 * 2* CRG * (Xsyw — Xsynmax) { MOD{Xsnmax)
gdzie:

Bnsaw bonifikata za przekroczenie danego parametru jakosciowego w punkcie
wyjScia z systemu przesylowego [21],

lai ilos¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartosci danego parametru
jakosciowego, przekazanego do odbioru w punkcie wyjscia z systemu
przesytowego [m°],

CRG Cena Referencyjna Gazu (1),
MOD Warto$¢ bezwzgledna,
XsJNmax najwyzsza dopuszczalna warto$é danego parametru jakosciowego,

przedstawiona w pkt. 4.7.12.

Xsaw rzeczywista warto$¢ danego parametru jakosmowego paliwa gazowego
przekazanego do odbioru w punkcie wyjécia z systemu przesylowego.

/\
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OSP udzieli ZUP bonifikaty wyliczonej zgodnie z wzorem przedstawionym w pkt. 4.7.19
w odniesieniu do kazdego z parametréw jakosciowych, o ktérych mowa w pkt. 4.7.12.
Bonifikata ta bedzie naliczona osobno dla kazdego z niedotrzymanych parametrow
jako$ciowych.

W razie zastrzezen dotyczacych jakosci przestanego paliwa gazowego ZUP lub OSP
moze zazadaé wykonania badania jego jakosci w niezaleznym laboratorium
badawczym, posiadajacym akredytacje jednostki certyfikujacej uzyskang zgodnie z
odrebnymi przepisami. W przypadku stwierdzenia zgodnosci jakosci paliwa gazowego z
parametrami okreslonymi w pkt. 4.7.4 lub 4.7.12. koszty tego badania pokrywa podmiot
zadajacy jego przeprowadzenia, w przeciwnym przypadku koszty badania pokrywa
druga strona.

W przypadku ograniczenia mocy umownej w punkcie wejscia do systemu przesytowego
spowodowanego spadkiem cisnienia w tym punkcie OSP przystuguje od ZUP optata w
wysokosci udokumentowanych  kosztéw zwigzanych 2z  usuwaniem  skutkow
wprowadzenia paliwa gazowego o niedostatecznym ciSnieniu w tym kwoty
odszkodowan lub bonifikat, jakie z powodu niedotrzymania ci$nienia na punktach
wyjscia OSP wyptacit innym uzytkownikom systemu przesytowego.

W przypadku ograniczenia mocy umownej ha punktach wyjécia z systemu przesytowego
z powodu doraznego spadku cisnienia w punkcie wyjscia z systemu przesylowego, ZUP
przystuguje od OSP bonifikata okreslona w taryfie.

Strony zobowigzane s3, w przypadku stwierdzenia mozliwodci przekazania paliwa
gazowego o niedostatecznej jakosci, do niezwtocznego powiadomienia drugiej strony o
mozliwosci wystapienia takiej sytuacii.

5 WYMIANA INFORMACJI ZWIAZANA ZE ZGLASZANIEM UMOW DO REALIZACJI,
BILANSOWANIEM | Z ZARZADZANIEM OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

5.1 Postanowienia ogéine

51.1

5.1.2

51.4

System Wymiany Informacji (SWI) stuzy do wymiany informacji zwigzanych ze
$wiadczeniem ustugi przesytania pomiedzy OSP oraz ZUP, OSW lub OPR.

Elektroniczna wymiana informacji zwigzanych z realizacjg zawartych umoéw
przesytowych docelowo bedzie oparta na standardzie elektronicznej wymiany
dokumentow (EDI), w wersji opracowanej dla gazownictwa o nazwie EDIG@S (opisanej
w dokumencie Edig@s Message Implementation Guidelines, dostepnym na stronie
www.edigas.org).

Do czasu wdrozenia elektronicznego systemu wymiany informacji, opartego na
standardzie elektronicznej wymiany dokumentéw EDIG@S, podstawowa formag wymiany
informacji sa dokumenty w formie pisemne;.

Wyjatek stanowig wymieniane na biezaco dokumenty dotyczace nominacji, renominacji i
alokacji, ktére przekazywane beda w postaci elektronicznej w formacie opisanym w
punkcie 5.2. B
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515 Do czasu wdrozenia systemu, o ktérym mowa w pkt.5.1.3. zatwierdzone nominacje i
renominacje beda ponadto doreczane w formie pisemnej iub faksem.

5.2 Format plikéw przekazywanych w zwiazku z wymiang informacji dotyczacych
nominacji, renominacji oraz alokacji.

5.2.1 Informacje o nominacjach, renominacjach oraz alokacjach beda przesylane w formie
plikow ASCII.

5.2.2 Formaty plikow ASCII, o ktérych mowa w punktach 5.2.1 zostaty szczegétowo opisane
na stronie internetowej OSP. Informacje o zmianie wymagan dotyczacych
przekazywanych plikow beda przekazywane w formie pisemnej z szeSciomiesigcznym

wyprzedzeniem, jak rowniez z takim wyprzedzeniem umieszczane na stronie
internetowe;j.

5.3 Sposéb wymiany informaciji.

5.3.1 Wymiana plikéw, o ktérych mowa w punktach 521, bedzie nastgpowaé z
wykorzystaniem poczty elektronicznej lub Internetu.

5.3.2 0OSP, OSD, OPR, OSM, witasciciel PMG oraz ZUP zapewnig ochrone i integralno$é
przekazywanych plikéw wykorzystujac mechanizm kwalifikowanego podpisu cyfrowego.

5.4 Odpowiedzialnos¢ za tres¢ przekazanych danych

5.4.1 Odpowiedzialnos¢ za forme i zawarto$¢ informacyjng dokumentéw spoczywa na stronie
wysylajacej dokument,

5.5 Schemat wymiany informacji w procesie nominacji rocznej

5.5.1 Proces nominacji rocznej opisany jest w pkt 2.2, natomiast schemat wymiany
dokumentow ilustruje rysunek 1.
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Rysunek.1 — nominacje roczne

5.5.2 Dla kolejnego roku gazowego, w ktorym sSwiadczona bedzie ustuga przesytania ZUP
przekaze nominacje roczne do OSP w terminie do 30 wrzes$nia w roku poprzedzajgcym.

5.5.3 Dla uméw zawieranych na okres krétszy niz rok lub realizowanych w okresie pomiedzy
zawarciem umowy a poczatkiem kolejnego roku gazowego jako ilosci miesieczne w
nominacji rocznej przyjete zostana ilo$ci miesieczne zawarte w umowie przesytowej.

5.5.4 OSP informuje ZUP o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zgtoszonej nominacji w terminie do
31 pazdziernika.

556 W przypadku odrzucenia nominacji ZUP przekaze OSP skorygowang nominacje roczng
w terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu informacji o odrzuceniu.

556 OSP przekaze ZUP informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu skorygowanej nominacji
rocznej ciggu 20 dni roboczych od daty jej otrzymania.

5.6 Schemat wymiany informacji w procesie renominacji rocznej

5.6.1 Proces renominacji rocznej (zmiana ilosci miesigcznych) opisany jest w pkt. 2.5.1,
natomiast schemat wymiany dokumentéw ilustruje rysunek 2.

5.6.2 ZUP przekazuje do OSP renominacje najpozniej 35 dni roboczych przed rozpoczeciem
okresu, ktérego renominacja dotyczy.

56.3 OSP poinformuje ZUP o akceptacji lub odrzuceniu renominacji nie pézniej niz 20 dni
roboczych po otrzymaniu reneminacji od ZUP.
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Rysunek 2 — renominacje roczne

5.7 Schemat wymiany informacji w procesie nominacji tygodniowej

5.7.1

572

5.7.3

574

575

576

Proces nominacji tygodniowej opisany jest w pkt. 2.3, natomiast schemat wymiany
dokumentéw ilustruje rysunek 3.

W kazdy czwartek do godz. 10:00 ZUP przekaze do OSP nominacje tygodniowe.

OSP przekaze ZUP informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu nominacji tygodniowsj do
piatku do godz. 10:00.

W przypadku odrzucenia Nominacji ZUP przekaze OSP skorygowang nominacje
tygodniowq do piatku do godziny 14:00.

OSP przekaze ZUP informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu skorygowanej nominacji
tygodniowej do pigtku do godziny 16:00.

QSP przekaze ZUP nominacje tygodniowg zatwierdzong w trybie pkt. 2.3.9 w piatek do
godziny 18:00.
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Rysunek 3 — nominacje tygodniowe

5.8 Schemat wymiany informacji w procesie renominacji ilosci dobowych

5.8.1 Proces renominacji ilosci dobowych jest opisany w pkt. 2.5.2, natomiast schemat
wymiany dokumentdw ilustruje rysunek 4.

5.8.2 ZUP moze dokonaé renominacji ilosci dobowych zgtoszonych w nominacji tygodniowej
do godziny 12:00 dnia poprzedzajacego dzien, ktérego renominacja dotyczy.

5.8.3 Tego samego dnia do godziny 16:00 OSP poinformuje ZUP o akceptacji lub odrzuceniu
renominacii.

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ - SYSTEM Sp. z 0.0. i // W



Wersja 0010,

| —_— . - .. i . -

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej cz. || f ;
) P ) y ) |Strona 35 z 44 |

| Bilansowanie i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

ZUP
£7)
2
3 =
= ] T
& a @
c — —
E (5 £
E_. @ o ._.
c0 £ C o
o 3 = &’ 2
9 <) R
o9 5 29
g O v 50
w 2 S
g 'S ERE
N 9 o
o
ospP

N

Do godz. 10:00 Do gedz. 16:00
dnia dnia
poprzedzajgcege  poprzedzajacego

Rysunek 4 — renominacje dobowe

5.9 Wymiana informacji w procesie bilansowania rozliczeniowego

591

592

593

594

Proces bilansowania rozliczeniowego jest opisany w punkcie 3.4.3, a wymiane informacji
ilustruje Rysunek 5.

Bilansowanie rozliczeniowe przeprowadzane jest przez OSP po zakorczeniu miesigca
gazowego na podstawie wynikdw pomiarow zatwierdzonych w formie uzgodnionych i
podpisanych protokotéw rozliczeniowych.

Do dwudziestego pierwszego (21) dnia miesigca gazowego sporzadzane s protokoly
rozliczeniowe z punkiéw wejscia i wyjscia za miesigc poprzedni zawierajace:
przekroczenia mocy umownej, ilosci nieodebrane i niedostarczone, ilosci dobowe,
maksymalne ilo§ci godzinowe w poszczegdinych dobach oraz przekroczenia umownych
parametrow paliwa gazowego.

Do dwudziestego ¢smego (28) dnia miesigca gazowego sporzadzany i przekazywany
jest Handlowy Raport Przesytu za miesigc poprzedni.

ra
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Rysunek 5 — bilansowanie rozliczeniowe

5.10 Wymiana informacji zwigzanych z przeciwdziataniem wystgepowaniu ograniczef
kontraktowych

5.10.1 Przeciwdziatanie wystepowaniu ograniczen kontraktowych opisuje punkt 4.3, a cbrazuje
Rysunek 6.

5.10.2 OSP w przypadku stwierdzenia niewykorzystania przepustowosci przez ZUP zgodnie z
postanowieniami pkt. 4.3 wzywa do zlozenia pisemne] informacji w celu wyjasnienia
przyczyn .

5.10.3 W ciggu 15 dni od otrzymania wezwania ZUP przedstawi wyjasnienia, o ktérych mowa
powyzej.

5104 Jezeli w ciagu 15 dni ZUP nie przedstawi wyjasnief, lub, jezeli OSP uzna, ze
hiewykorzystywanie przepustowosci przez ZUP jest nieuzasadnione, OSP wzywa ZUP
do odsprzedazy lub udostepnienia niewykorzystywanej przepustowosci w terminie nie
diuzszym niz 30 dni od doreczenia wezwania
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Rysunek 6 - ograniczenia kontraktowe

5.105 Jezeli ZUP w wyznaczonym terminie nie odsprzeda Iub nie udostepni
niewykorzystywanej przepustowosci, OSP przystuguje prawo wypowiedzenia umowy
przesylowej w czesci dotyczacej zarezerwowanej mocy umownej z jednoczesnym
zaoferowaniem innej wielko§ci mocy umowne;j

5.10.6 W przypadku, gdy ZUP w terminie 25 dni liczac od dnia doreczenia wypowiedzenia, o
ktérym mowa powyzej, przyjmie zaoferowang przez OSP nowa wielkosé mocy umownej,
poprzez doreczenie OSP podpisanego aneksu, umowa przesylowa pozostaje w mocy ze
zmianami wprowadzonymi aneksem. Zmiany umowy przesylowej wchodzg w zycie w
terminie okreslonym w aneksie.

5.10.7 W przypadku nieprzestania przez ZUP podpisanego aneksu w wyznaczonym terminie,
umowa przesytowa ulega zmianie w zakresie okreslonym w aneksie.

5.10.8 Nieprzyjecie przez ZUP propozycji aneksu poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia
stanowi, wypowiedzenie umowy przesylowej z zachowaniem miesiecznego terminu
wypowiedzenia.

5.11 Informacje przekazywane przez OSP

5.11.1 OSP publikuje na stronie internetowej pelny tekst IRIESP zawierajacy standartowe
warunki okreslajace prawa i obowigzki ZUP.

5.11.2 OSP publikuje na stronie internetowej, informacje okreélone Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.08.2005r. w sprawie warunkéw dostepu do
sieci przesylowych gazu ziemnego, w szczegdlnosci uzgodnione z wiasciwymi wladzami
dane dotyczace punktéw wejScia i wyjscia.

5.11.3 OSP pubiikuje na stronie internetowej schemat systemu przesytowego wraz z
katalogiem punktéw wejscia i wyj$cia.

5.11.4 OSP informuje odpowiednio ZUP craz OSW o wszelkich zdarzeniach mogacych mieé
wplyw na $wiadczone ustugi przesytania paliwa gazowego, oraz na prace systemow
wspo&pracu;apych w tym o zmianach termindw prac oraz terminach meplanowanych
wczesniej prac.
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5.12 Informacje przekazywane przez OSD

5.12.1 OSD przekazujg OSP:

51211

5121.2

5.12.1.3

512.1.4

51215

5.12.1.6

5.12.1.7

5.12.1.8

512.1.9

informacje dotyczace zgodnosci nominacji lub renominacji na punktach styku
systemow zgodnie z postanowieniami pkt.2,

informacje o iloéciach paliwa gazowego przypisanych dla poszczegdinych umow
przesytlowych ZUP w punktach wyjscia z systemu przesytowego OSP, w ktérych
paliwo gazowe jest przekazywane do systemu OSD, zgodnie z rozwigzaniami
przyjetymi w porozumieniach o sposobach alokacji, w ftrybie i terminach
opisanych w pkt.3.2.14,

do dnia 30 czerwca kazdego roku wstepne plany ograniczer w dostarczaniu i
poborze paliw gazowych dla odbiorcéw przytgczonych do systemu OSD w celu
ich uzgodnienia przez OSP,

zawiadomienie o przylgczeniu do systemu OSD nowego odbiorcy paliwa
gazowego o zamowionej mocy umownej powyzej 417 m°/h lub zwiekszeniu mocy
umownej powyzej tego poziomu przez dotychczasowego odbiorce w terminie
siedmiu (7) dni od podpisania umowy lub aneksu, zawierajgce nastepujgce dane:
nazwe odbiorcy, adres wraz z kodem pocztowym, regon, rodzaj wykonywanej
produkcji, moc umowng, date rozpoczecia poboru paliwa gazowego, minimalng
godzinowa i dobowq ilo$¢ paliwa gazowego niezbedng dla zabezpieczenia
urzgdzen technologicznych i zapewnienia bezpieczenstwa ludziom. (10 stopien
zasilania), okres obowigzywania umowy,

zawiadomienia o odlgczeniu odbiorcy paliwa gazowego od systemu gazowego z
przyczyn innych niz obnizenie zaméwione] mocy godzinowej do poziomu
mniejszego od 417 m°/h w terminie siedmiu (7) dni od zaprzestania dostaw,

pisemng aktualizacje plandéw ograniczen do 20 dnia miesigca poprzedzajacego
kolejny kwartat w tym zaktualizowane tabele z ilosciami dobowymi i godzinowymi
dla poszczegélnych odbiorcoéw i stopni zasilania, z uwzglednieniem zmian, o
ktérych mowa w pkt 5.12.1.4 oraz w pkt 5.12.1.5,

sumaryczne dobowe iloSci paliwa gazowego zuzywanego w poprzednim
miesigcu przez odbiorcéw objetych Planami ograniczeh przygotowanymi przez
OSD, w podziale na rodzaje gazu-do 10 dnia kazdego miesiaca,

w okresie obowigzywania ograniczen wprowadzonych przez Rade Ministrow w
trybie art. 11 Ustawy Prawo energetyczne OSD przekazuja do godziny 10
kazdego dnia ilosci dobowe paliwa gazowego dla poprzedniej doby gazowej dla
poszczegolnych odbtorcéw objetych planem ograniczen przygotowywanym przez
OsD.

zawiadomienia o wystapieniu zaklécen w systemie OSD, ktére mogaq wplynaé na
warunki odbioru paliwa gazowego z systemu OSP zawierajace informacje o
przyczynie powstania zaktécen, przewidywanym czasie ich trwania, zmniejszeniu
przepustowos$ci w punktach polaczenia z systemem OSP, wartosci parametrow
nie spetniajacych warunkéw umownych, potwierdzeniu zmienionych no
wynikajacych z wystepujacych zaktécen
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5.12.2 Ponadto OSD udziela wszelkich informacji odbiorcom objetym planem ograniczen
przygotowanym przez OSD o przyjetej procedurze wprowadzania ograniczen przez
OSD w szczegolnosci o sposobie powiadomienia o wprowadzaniu ograniczen,
wlasciwym organie dyspozytorskim uprawnionym do przekazywania polecen oraz
wielkosci dopuszczalnego poboru paliw gazowych w poszczegdlnych stopniach
zasilania.

5.13 Informacje przekazywane przez OSM

5.13.1 OSM przekazujg OSP:

513.11

5.131.2

51313

513.1.4

5.13.1.5

5.13.16

informacje dotyczace zgodnosci nominacji lub renominacji na punktach
wejScia/wyjscia zwiazanych z PMG zgodnie z postanowieniami pkt.2,

charakterystyki napetniania i odbioru PMG oraz ich aktualizacje,

dane telemetryczne dotyczace ciénienia, ilosci oraz jakoéci paliwa gazowego
zattaczanego i odbieranego z PMG,

dane dotyczace iloSci gazu odebranego i zattoczonego w poprzedniej dobie
gazowej oraz stan pojemnosci czynnej magazynu za poprzednig dobe do godziny
8 kazdej doby,

zawiadomienia o wystapieniu zaktécen w pracy PMG, ktére mogg wplynaé na
warunki wspotpracy PMG z systemem przesylowym zawierajgce informacje o
przyczynie powstania zaktécen, przewidywanym czasie ich trwania, zmniejszeniu
przepustowosci w punktach potgczenia z systemem OSP, wartosci parametréw
nie spetniajgcych warunkéw umownych, potwierdzeniu zmienionych nominaciji
wynikajacych z wystepujacych zaklocen

informacje o planowanych pracach w PMG ktére moga wptynaé na warunki
wspoipracy PMG z systemem przesylowym w celu uzgodnienia mozliwego
terminu i czasu trwania prac z OSP.

5.13.2 Ponadto w przypadku, gdy OSM dokonuje alokacji w punktach wejscia/wyjscia
zwigzanych z PMG przekazuje OSP informacje o ilosciach paliwa gazowego
przypisanych dla poszczegbinych uméw przesytowych ZUP, zgodnie z rozwigzaniami
przyjetymi w porozumieniach o sposobach alokacji, w trybie i terminach opisanych w
pkt.3.2.14,

5.14 Informacje przekazywane przez ZUP

5.14.1 ZUP przekazujg OSP:

51411

514.1.2

nominacje i renominacje ilosci paliwa gazowego zgodnie zapisami pkt, 2,

informacje na temat zakiécern po stronie odbiorcéw, dostawcow ZUP oraz w
systemie wspodipracujacym, ktére moga wplyna¢ na warunki pracy systemu
przesytowego OSP w tym o przyczynie powstania zaktdécen, przewidywanym
czasie ich trwania, zmniejszeniu przepustowosci w punktach potaczenia_z.

systemem OSP, wartosci parametréw nie spetniajacych warunkéw umownych, \f

potwierdzeniu zmienionych nominacji wynikajacych z wystepujacych zakidcen
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5.14.1.3 informacje o odbiorcach ZUP bezposrednio przylaczonych do systemu

przesytowego OSP podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu i poborze paliw
gazowych do dnia 30 czerwca kazdego roku. Informacja ta powinna zawierac
nazwe i adres odbiorcy, oznaczenie punktu wyjscia, do ktérego dany odbiorca
jest przytaczony, moc umowna, minimalny godzinowy i dobowy pobdr paliwa
gazowego niezbedny dla zabezpieczenia urzadzen technologicznych i
zapewnienia bezpieczenstwa ludziom odpowiadajacy dziesigtemu (10) stopniowi
zasilania oraz uzgodniong wstepnie z odbiorcg propozycje tych wielkoéci dia
stopni zasilania od 2 do 9.

5.14.1.4 pisemng aktualizacje informacji o ktorej mowa w pkt. 5.14.1.3 do 20 dnia

miesiaca poprzedzajacego kolejny kwartat w tym zaktualizowane tabele z
ilo$ciami dobowymi i godzinowymi dla poszczegdlnych odbiorcéw i stopni
zasilania, z uwzglednieniem zmian wynikajacych ze zmian mocy umownych,
przytaczer nowych odbiorcéw lub wytaczen dotychczasowych odbiorcéw.

6 SPOSOBY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

6.1 Sytuacja awaryjna w systemie przesylowym

6.1.1

6.1.2

W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej powodujacej zagrozenie bezpieczenstwa
funkcjonowania systemu przesylowego OSP niezwlocznie podejmie dziatania majace na
celu usuniecie sytuacji awaryjnej oraz przywrécenie prawidiowego funkcjonowania
systemu przesytowego.

W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjne] powodujgcej deficyt paliwa gazowego w
systemie przesytowym, OSP w szczegdlnosci:

6.1.2.1 wykorzysta instrumenty regulacyjne, o ktérych mowa w pkt. 3.3.1,

6.1.2.2 podejmie we wspdlpracy z zainteresowanymi podmiotami niezbgdne dziatania

6.1.3

6.1.4

6.1.5

okreslone w pkt. 6.2.

Jezeli $rodki wymienione w pkt. 6.1.2 okaza sie niewystarczajgce OSP wystapi do
Ministra wlasciwego do spraw gospodarki z wnioskiem o wprowadzenie, zgodnie z
art. 11 Ustawy Prawo energetyczne, ograniczen w dostarczaniu i poborze paliwa
gazowego do odbiorcéw objetych planem ograniczen opracowanym przez OSP.

OSP niezwlocznie powiadomi ZUP, odbiorcéw koncowych odbierajgcych paliwo gazowe
bezposrednio z systemu przesylowego oraz operatoréw systeméw wspodlpracujgeych o
wystapieniu sytuacji awaryjnej, ktéra moze mie¢ wptyw na prace ich urzadzen, instaiacji
lub sieci, a w szczegélnosci o przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeh w
przesyle paliwa gazowego.

W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej OSP nie przyjmie do przesytania paliwa
gazowego lub nie dostarczy paliwa gazowego do punktu wyjscia, jezeli mogloby to
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa funkcjonowania systemu przesylowego,
zdrowia lub zycia ludzi, srodowiska naturalnego lub szkody majatkowe.

W sytuacji awaryjnej ZUP jest zobowigzany do wspélpracy z OSP w niezbednym
zakresie.
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6.1.7

Stuzby stron upowaznione do kontaktéw w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej
okresla umowa przesytowa.

6.2 Procedura uruchamiania dodatkowych dostaw paliwa gazowego

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

W przypadku wystapienia gwattownego nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia
urzadzen, instalacji, sieci lub obiektéw budowlanych powodujacego przerwe w ich
uzywaniu lub utrate ich wiasciwosci zagrazajgcy bezpieczenstwu funkcjonowania
systemu przesylowego OSP podejmie we wspoipracy 2z przedsigbiorstwami
energetycznymi zobowiazanymi do utrzymania zapasoéw paliwa gazowego, o ktorych
mowa w art. 9 j ustawy Prawo energetyczne, Operatorami Systeméw Magazynowych
lub podmiotami dysponujacymi mocg magazynéw oraz ZUP dzialania majgce na celu
zapewnienie lub przywrdcenie prawidtowego funkcjonowania systemu przesytowego.

W celu zapewnienia wspoéipracy, o ktérej mowa w pkt. 6.2.1, przedsiebiorstwa
energetyczne zobowigzane sg do utrzymania zapaséw paliwa gazowego, o ktorych
mowa w art. 9 j ustawy Prawo energetyczne, Operatorzy Systemow Magazynowych
oraz podmioty dysponujace moca magazyndw pozostajg w gotowosci do dostarczania
paliwa gazowego.

W przypadku wystapienia sytuacii, o ktérej mowa w pkt. 6.2.1, OSP po poinformowaniu
podmiotéw wymienionych w pkt. 6.2.2 o koniecznosci i terminie uruchomienia
dodatkowych dostaw paliwa gazowego, uruchomi dostawy.

OSP informuje ZUP o konieczno$ci uruchomienia na jego rzecz dodatkowych dostaw w
trybie postanowien pkt. 6.2.

W przypadku, gdy uruchomienie dostaw paliwa gazowego nastapito z przyczyn lezacych
po stronie ZUP lub w celu odwrécenia grozacej ZUP szkody majatkowej, a ZUP nie
przystuguje tytut prawny do paliwa gazowego uzytego przez OSP, ZUP uisci na rzecz
OSP oplate z tytulu przestania oraz dostawy paliwa gazowego. Oplata z tytutu dostawy
paliwa gazowego bedzie odpowiadata cenie sprzedazy okreslonej w taryfie wlasciciela
paliwa gazowego. Po dokonaniu rozliczenia z ZUP, OSP dokona rozliczenia z
wiascicielem wykorzystanego paliwa gazowego uiszczajac ceng sprzedazy okreslong w
jego taryfie.

W przypadku, gdy uruchomienie dostaw paliwa gazowego nastgpito z przyczyn
nielezacych po stronie ZUP begdacego wlascicielem paliwa gazowego lub w cefu innym
niz okreslone w pkt. 6.2.5, OSP uzupetni pobrang ilo$¢ paliwa gazowego niezwtocznie
po usunieciu skutkéw zdarzen opisanych w pkt. 6.2.1, albo dokona rozliczenia wedtug
ceny sprzedazy paliwa gazowego okreslonej w taryfie wilasciciela paliwa gazowego w
miesigcu gazowym nastepujacym po miesigcu, w ktéorym uruchomiono dostawy.

Powyzsze postanowienia, nie stanowig przeszkody w dochodzeniu odszkodowania na
zasadach ogdlnych od podmiotu odpowiedzialnego za wywotanie sytuacji awaryjnej
skutkujacej uruchomieniem dostaw paliwa gazowego.
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6.3 Sytuacja awaryjna w instalacji odbiorcy lub dostawcy ZUP lub systemie
wspéipracujacym

6.3.1

6.3.2

6.3.3

W przypadku sytuacji awaryjnej powstatej w instalacji odbiorcy lub dostawcy ZUP lub w
systemie wspodlpracujacym mogacej spowodowaé ograniczenia w przekazaniu do
przesytania |lub odbiorze paliwa gazowego, ZUP jest zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia OSP o tym fakcie, podajac przewidywany czas trwania i zakres
ograniczen.

W ciggu 2 godzin od otrzymania informacji opisanej w pkt. 6.3.1,ZUP przekaze do OSP
renominacje dotyczgce odpowiedniego okresu.

Stuzby stron upowaznione do kontaktow w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej w
razie jej wystgpienia okre$la umowa przesytowa.

6.4 Wspdtdziatanie ZUP oraz OSP w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa
energetycznego.

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

ZUP opracowuje plan dziatania na wypadek wystapienia zaburzen w dostarczaniu paliw
gazowych, a w szczegolno$ci nieprzewidzianego wzrostu zuzycia paliwa gazowego
przez odbiorcOw, wystapienia zaktécen w dostawach paliwa gazowego, wystapienia
sytuacji awaryjnej w instalacji odbiorcy lub dostawcy ZUP. Plany oraz ich aktualizacje
podlegajq uzgodnieniu z OSP.

ZUP zajmujace sie cbrotem paliw gazowych informujg OSP o mozliwosci wystapienia
zagrozenia bezpieczenstwa energetycznego na okreslonym obszarze kraju, zagrozenia
bezpieczenstwa os6b, zagrozenia wystgpienia znacznych strat materialnych.
Jednoczesnie ZUP informuje OSP o podjetych dziataniach w celu zapewnienia
bezpieczenstwa dostarczania paliw gazowych swoim odbiorcom. Informacja powinna
by¢ przekazana w terminie umozliwiajgcym OSP podjecie odpowiednich dziatan.
Ponadto ZUP zajmujgcy sie obrotem informuje odbiorcow, z ktérymi ma zawarte umowy
sprzedazy paliw gazowych, o mozliwosci wystapienia zaklocern w sprzedazy paiiw
gazowych.

Operator systemu przesylowego, z witasnej inicjatywy lub w oparciu o informacje
przekazane przez przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sie¢ obrotem paliw
gazowych, wnioskuje do ministra wiasciwego do spraw gospodarki o wprowadzenie
ograniczen w poborze paliw gazowych zgodnie z art. 11 Ustawy Prawo energetyczne.

W czasie trwania ograniczen w poborze paliw gazowych wprowadzonych przez Rade
Ministréw zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 7, OSP:

6.4.4.1 realizuje ograniczenia w poborze paliw gazowych poprzez ustalanie i ogtaszanie

stopni zasilania,

6.4.4.2 koordynuje dziatania ZUP zajmujacych sie obrotem paliw gazowych,

6.4.4.3 koordynuje dziatania OSD i OSM — w zakresie okre$lonym w porozumieniach

6.4.5

operatorskich,

ZUP zobowigzany jest do uwzglednienia w skladanych nominacjach ogranicze

wprowadzonych zgodnie z postanowieniami art. 11 Ustawy Prawo energetyczne. P
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6.4.6

6.4.7

6.4.8

ZUP poinformuje i zobowigze do wprowadzenia ograniczen w poborze paliwa gazowego
odbiorcow ZUP zlokalizowanych za punktami wyjscia objetymi ograniczeniami.

ZUP poinformuje | zobowigze do wprowadzenia ograniczen w dostawie paliwa
gazowego dostawcéw ZUP dostarczajgcych paliwo gazowe do punktéw wejscia
objetych ograniczeniami.

W przypadku, gdy ZUP lub jego odbiorcy nie dostosujg wielkosci poboru paliwa
gazowego do wprowadzonych ograniczen OSP pobierze oplat¢ za przekroczenie mocy
wynikajacej z wprowadzonych ograniczeii zgodnie z postanowieniami taryfy .

6.5 Sporzadzanie oraz realizacja planu wprowadzania ograniczen,

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

ZUP jest zobowigzany do przekazania do OSP informacji o odbiorcach ZUP
podlegajacym ograniczeniom zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 11
marca 2003r. w sprawie szczegolnych zasad i trybu wprowadzania ograniczent w
sprzedazy paliw statych lub ciektych oraz dostarczania i poborze paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciepta (Dz. U 2003r. Nr 59, poz.518; 2006r. Nr 12, poz.69)

ZUP informuje OSP, o minimalnej ilosci paliw gazowych, ktoérych pobér odpowiada 10
(minimalnemu) stopniowi zasilania i niepowodujacej zagrozenia bezpieczenstwa osob
oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw technologicznych. Podane wielkosci moga
by¢ weryfikowane przez OSP. Jezeli wielkosci podane przez ZUP sg zawyzone o wiecej
niz 10 %, koszty weryfikacji pokrywa ZUP.

Informacje okre$lone w, pkt. 6.5.5 pkt. 6.5.6, sa uwzgledniane przez OSP przy
sporzadzaniu planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze paliw gazowych
oraz ustalaniu stopni zasilania.

ZUP zobowiaze odbiorcow, o ktérych mowa w pkt. 6.4.1 do dostosowania sie do
ograniczenn poboru paliwa gazowego, polegajgcych na ograniczeniu maksymalnej
godzinowej i dobowej ilosci poboru paliwa gazowegeo stosownie do komunikatow OSP
ogtaszanych w trybie i na zasadach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen
w sprzedazy paliw stalych lub cieklych oraz dostarczaniu i poborze paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciepta (Dz. U. Nr 59, poz. 518; 2006r. Nr 12, poz.69).

W umowie przesytowej okresla sie dopuszczalne dobowe ilosci poboru paliwa gazowego
w poszczegélnych stopniach zasilania od drugiego (2) do dziesigtego (10) zgodnie z
planem wprowadzania ograniczen w dostawie i poborze paliw gazowych, ktéry po
uzgodnieniu z Prezesem URE opublikowany jest w Biuletynie Urzedu Regulacii
Energetyki.

Minimalny godzinowy pobér paliwa gazowego dla danego odbiorcy ZUP, niezbedny dla
zapewnienia bezpieczenstwa o0sob i wykluczajaca uszkodzenia i zniszczenia obiektéw
technologicznych odbiorcéw ZUP, odpowiadajacy dziesiatemu (10) stopniowi zasilania
okreSlonemu w planie wprowadzania ograniczenn powinien by¢ zawarty w umowie
sprzedazy paliwa gazowego zawartej przez ZUP z odbiorca.
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7 POSTANOWIENIA OBOWIAZUJACE W OKRESIE PRZEJSCIOWYM.

7.1 W okresie przejSciowym oplaty okreslone w pkt 3.5.1, 3.5.2, 4.5.1, 4.5.2 beda
pobierane w wysokosci:

7.1.1  10% opfaty od dnia wejécia w zycie IRIESP do dnia 31 sierpnia 2006r,
7.1.2 20% optaty od dnia 1 wrzes$nia 2006r. do dnia 30 wrze$nia 2006r,

7.1.3 30% oplaty od dnia 1 pazdziernika 2006r. do dnia 31 pazdziernika 2006r,
7.1.4 40% oplaty od dnia 1 listopada 2006r. do dnia 30 listopada 2006r,

7.1.5 50% optaty od dnia 1 grudnia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r,

7.1.6 60% optaty od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 stycznia 2007,

7.1.7 70% optaty od dnia 1 lutego 2007r. do dnia 28 lutego 2007r,

7.1.8 80% optaty od dnia 1 marca 2007r. do dnia 31 marca 2007T,

7.1.9 90% oplaty od dnia 1 kwietnia 2007r. do dnia 30 kwietnia 2007,

7.1.10 100 % optaty od dnia 1 maja 2007r.
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