


Elementy smart cityw Polsce – Bielsko‐Biała. Przykład 
wdrażania.



Trochę historii na początek



Przykład analizy wskaźnika EA dla obiektów szkolnych 
w Bielsku – Białej
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Średni wskaźnik energochłonności Ea dla budynków
edukacyjnych Bielska‐Białej
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Zużycie energii cieplnej dla budynków edukacyjnych
Bielska‐Białej
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Koszt energii cieplnej dla budynków edukacyjnych
Bielska‐Białej



Koszt energii cieplnej bez działań efektywnościowych dla 
budynków edukacyjnych Bielska‐Białej wg poziomu zużycia 1997



Projekty OZE realizowane w Bielsku – Białej 

Biogaz uzyskany z przetwarzania odpadów: 
obecnie – 657,000 m³ na rok
po modernizacji – 1340,000 m³ na rok

Produkcja energii elektrycznej: 1,963 MWh na rok
Produkcja ciepła: 10,400 GJ na rok

Pompy ciepła :
2 pompy każda o mocy ‐ 175kW
Zastosowanie:
‐ ogrzewanie wody w basenie (max 31,5°C)
‐ ogrzewanie i klimatyzowanie basenu oraz centrum fitness (całkowita 
kubatura 15,000 m³)
‐ odzyskanie ciepła z systemu wentylacyjnego 

W elektrowni zainstalowane są 3 silniki 
o mocy 280 KM każdy, oraz mocy elektrycznej 250kW 

Moc zainstalowana = 750 kW

Elektrownia pracuje w ruchu ciągłym, aktualnie generując 
w ciągu godziny = 250kW energii 



Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA realizuje wieloletni program 
przebudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, polegający na likwidacji rurociągów 

parowych, wymianie starych rurociągów wodnych na sieci preizolowane, 
obniżaniu parametrów przesyłowych i modernizacji węzłów cieplnych.  Tylko 

w latach 2006 – 2008, w ciągu których przebudowano 9,5 km sieci, 
zaoszczędzono łącznie 32 826 MWh energii cieplnej. 

Beskidzka Agencja 
Poszanowania 

Energii 

Projekty OZE realizowane w Bielsku – Białej 



W organizowanym co 2 lata przez Krajową Agencję Poszanowania Energii konkursie na najbardziej 
efektywną energetycznie gminę, w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców zwyciężyło Bielsko‐
Biała. Nagrody w postaci dyplomu, statuetki i 10 tys. zł. zostały wręczone w Warszawie 30 kwietnia 

2009 r. w obecności  ambasadorów Danii i Wielkiej Brytanii oraz przedstawicieli Ministerstwa 
Gospodarki 

i kilku urzędów centralnych.

Nagroda KAPE



Podpisaliśmy!

Bielsko – Biała przystąpiło do „Porozumienia między burmistrzami” podpisując deklarację 10‐go lutego 
2009 r. podczas pierwszej Ceremonii „Porozumienia między burmistrzami” w Brukseli.



Plan działań na rzecz zrównoważonej 
energii 

dla miasta Bielsko – Biała

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w 
Bielsku – Białej w dniu 

26 stycznia 2010 r.  

Sustainable Energy Action Plan ( SEAP )



Planowanie osiągnięcia celu 

Sektor Emisji  1990 2008 2020
Urząd Miasta – budynki, 
wyposażenie/urządzenia 

44 550    17 510    18 476   

Usługi – budynki, wyposażenie/stacjonarne  161 567    176 988    203 187   
Budynki mieszkalne 548 090    398 191    415 446   

Oświetlenie miejskie 8 293    9 334    12 911   
Przemysł  574 119    583 193    719 719   

Transport  207 609    342 742    359 314   
Pozostałe źródła emisji 59 788    1 984    1 352   

SUMA  1 604 016    1 529 943    1 730 404   
Zmiana  w stosunku do roku bazowego  (1990) – 
ogółem 

‐ ‐4,6% 7,9% 

Wielkość emisji z wyłączeniem przemysłu  1 029 897    946 750    1 010 686   

Zmiana w stosunku do roku bazowego  (1990) – 
z wyłączeniem przemysłu 

‐ ‐8,1% ‐1,9% 

 

POTENCJAŁ
redukcji emisji jest szacowany na 

około 
245 000 Mg CO2 do roku 2020

Należy podkreślić, że największy potencjał redukcji emisji tkwi w racjonalizacji  zużywanej  
energii, zwłaszcza energii cieplnej. Najistotniejsze obszary potencjalnej redukcji to:

• Termomodernizacja budynków
• Zmiana wzorców zachowań (oszczędność energii)
• Zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych
•Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
• Zmiana przyzwyczajeń transportowych



20%20% 304,5 mln zł304,5 mln zł

Wybrane scenariusze realizacji SEAP



Przyjęty Plan Działań



Przyjęty Plan Działań

Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii  jest dokumentem strategicznym 
wyznaczającym ogólne cele i określającym środki ich realizacji w wymiarze 

ogólnym i podającym propozycje działańw wymiarze szczegółowym.



„Demand side ,  supply side”

Supply side
Demand side





Wykres  tygodniowy zapotrzeb./prod. OZE dla energii 
elektr. miasta 



Smart city 

Centrum Przetwarzania 
Danych

Ciepło

Gaz

Energia 
elektryczna

Własne źródła energii np.: 
‐ Kolektory słoneczne
‐ Kotły na biomasę
‐ Biogazownie
‐ Pompy ciepła 
‐ Ogniwa fotowoltaiczne 
‐ Geotermia
‐ Elektrownie wiatrowe
‐ Elektrownie wodne 



Smart city 



Smart city 





Szacunkowe nakłady na stworzenie 
kompletnej sieci smart grid

Scenariusz 1

Baza ok. 200 budynków użyteczności publicznej,

Niezbędne wyposażenie: Liczniki + impulsatory wraz z instalacją do transmisji po 
sieciach + centrala + oprogramowanie ≈ 5 mln zł.

Scenariusz 2

Baza ok. 200 budynków użyteczności publicznej,

Niezbędne wyposażenie: Liczniki + impulsatory + urządzenia sterujące armaturą
wykonawcząwraz z instalacją do dwukierunkowej transmisji po sieciach + 

centrala + odpowiednie oprogramowanie ≈ 40 mln zł. 



Zużycie energii z sieci cieplnej dla obiektów gminnych (administracja + szkolnictwo 2008) = 
110 315 GJ/a

Zużycie energii elektrycznej w obiektach gminnych  ( administracja + szkolnictwo 2008)  = 
4 886 MWh/a

Zużycie gazu w gosp. domowych (2008) = 33 313 000 m3/a 

Opłata za energię na potrzeby oświetlenia miejskiego (2009) – 4 789 000 zł.

Przy założeniu, że inteligentne sieci pozwalają na zmniejszenie zużycia energii rzędu 
10 % do 15 % uzyskamy oszczędnośćwynoszącą ponad 600 000 zł (13%) w stosunku do kwoty jaką

zapłacono za energię na potrzeby oświetlenia miejskiego za rok 2009. 

Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, ciepła i gazu w 
Bielsku ‐ Białej 



Sieć Szerokopasmowa



Sieć Szerokopasmowa



Sieć Szerokopasmowa

• 59,8 km kanalizacji teletechnicznej w architekturze double‐ring 
zapewniającej redundancję przebiegu sygnału,

• Sieć będzie przechodzić przez ok. 900 działek, co wiązało się z 
ogromną pracą związaną z uzgodnieniami właścicielskimi 
(1218 uzgodnień),

• 3 główne węzły dystrybucji sygnału rozłożone symetrycznie 
na terenie miasta, z jednoczesnym zapewnieniem redundancji 
urządzeń i niezależnym od sieci energetycznej generatorem 
energii elektrycznej.

• 21 lokalnych punktów dystrybucji sygnału

• 294 węzły sieci z dostępem spełniającym standardy NGN/NGA 
(wymagane przez UE) w tym 51 punktów dostępu radiowego.

• 4 punkty Hot‐Spot



Usługi zalecane do realizacji w MSS Bielsko ‐ Biała



Sieć Szerokopasmowa

Szacunkowy koszt realizacji projektu (zł)

Całkowity koszt realizacji projektu 32.802.405,97 zł

Dofinansowanie z EFRR ( zakładane ) 22.854.135,30 zł

Wkład własny 9.948.270,67 zł



Elementy smart cityw Polsce – Bielsko‐Biała. 10% do 15 % w zużyciu energii to 10% 
– 15 % mniej inwestycji w budowę obiektów energetycznych. Jednocześnie to 10% 

‐ 15% mniej emisji CO�

Wszyscy mieszkańcy Bielska‐Białej redukując tylko o 1% zużycie 
mediów energetycznych (prąd, gaz, ciepło) w ciągu roku mogą ograniczyć emisje 

gazów cieplarnianych o ok. 6 200 ton.






