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Rynek energii: Polska w petni zintegrowana w
ramach europejskiego mechanizmu tgczenia
rynkdéw dnia nastepnego

Ruszyt Interim Coupling Project. Od dzisiaj potgczenia na wszystkich granicach
Polski dziatajg w mechanizmie SDAC.

Dzieki temu projektowi kraje 4M Market Coupling (4M MC, tj Czechy, Rumunia, Stowacja i

Wegry) zostaty potaczone z obszarem Multi-Regional Coupling (MRC™, tj. m.in. Austria,
Niemcy, Polska) poprzez wprowadzenie przydziatu przepustowosci w oparciu 0 wyznaczanie
zdolnosci przesytowych netto (net transfer capacity, NTC) na szesciu kolejnych granicach:
Polska-Niemcy, Polska-Czechy, Polska-Stowacja, Czechy-Niemcy, Czechy-Austria oraz
Wegry-Austria. Oznacza to wprowadzenie jednej wspdlnej aukcji na gietdach energii
elektrycznej dla uczestnikdw rynku we wszystkich krajach objetych obszarami MRC i 4M MC
w ramach mechanizmu taczenia rynkéw dnia nastepnego Single Day-Ahead Coupling, tzw.
SDAC).

Rys. Potaczenia regionu CORE - stan uwzgledniajacy projekt Interim Coupling. Kolorem
szarym oznaczono dotychczasowe potgczenia; czerwonym - potgczenia, na ktérych bedzie
stosowany mechanizm SDAC w ramach Interim Coupling Project.



Cicha rewolucja na rynku energii

Od dzis w Polsce, jak réwniez w Austrii, Niemczech, Czechach, Rumunii, na Stowacji i na
Wegrzech na istniejgcych miedzy tymi panstwami potgczeniach transgranicznych beda

stosowane aukcje typu implicit, ktére polegajg na przydzieleniu jednoczesnie zdolnosci

przesytowych oraz energii. Pierwsza fizyczna dostawa tak zakupionej energii nastapi juz
jutro - 18 czerwca 2021 r.

Mechanizm SDAC jest stosowany od 2010 r. na potgczeniu ze Szwecja (SwePol Link), a od
2015 r. na potaczeniu z Litwg (LitPol Link). Dzieki Interim Coupling Project od dzi$ Polska
jest w petni zintegrowana w ramach europejskiego mechanizmu taczenia rynkéw dnia
nastepnego.

Z biegiem lat liczba krajow przystepujaca do projektu SDAC rosnie, co sprawia, ze proces
ten staje sie coraz bardziej ztozony, ale jednoczesnie stwarza warunki umozliwiajgce
swobodng wymiane transgraniczng energii elektrycznej. Funkcjonowanie wspéinego
europejskiego rynku energii elektrycznej wymaga wyznaczania zdolnosci przesytowych na
granicach panstw w najbardziej efektywny sposéb. W tym celu stosuje sie mechanizm
tgczenia rynkédw (market coupling), oparty na algorytmie obliczeniowym, ktéry dopasowuje
do siebie oferty kupna i sprzedazy energii sktadane na gietdach w réznych krajach.

taczenie rynkéw w oparciu o metode NTC jest mechanizmem przejsciowym. Do takiego
rozwigzania wzywali regulatorzy z Niemiec, Austrii, Polski i krajéow 4M MC, a celem byta
stopniowa integracja catego regionu Core (region taczacy granice miedzy Austrig, Belgig,
Chorwacja, Czechami, Francjg, Niemcami, Wegrami, Luksemburgiem, Holandig, Polska,

Rumunig, Stowacjg i Stowenig)® w ramach mechanizmu SDAC.

Metoda NTC oparta jest na bilateralnym uzgadnianiu zdolnosci przesytowych na granicach
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przez sasiadujgcych operatoréw sieci przesytowych. Na podstawie uzgodnionych wielkosci
dostepnych mocy przesytowych przeprowadzane sg aukcje na gietdach energii elektryczne,j.
Metoda umozliwia obliczenie dostepnych zdolnosci w oparciu 0 maksymalng ilos¢ energii
elektrycznej, ktéra moze byc¢ przesytana miedzy dwoma obszarami rynkowymi bez
narazania bezpieczenstwa obu systemdéw i z uwzglednieniem technicznych uwarunkowan
dotyczgcych przysztego funkcjonowania sieci.

Mechanizm faczacy rézne rynki krajowe powinien docelowo uwzgledniac¢ ograniczenia
techniczne sieci w procesie wyznaczania i alokacji zdolnosci przesytowych dla wymiany
handlowej oraz bra¢ pod uwage wspétzaleznosci miedzy transakcjami wymiany handlowe;j
na poszczegdlnych granicach obszaréw rynkowych, a przeptywami mocy w potagczonym
systemie elektroenergetycznym. Dlatego tez jako docelowy dla catego rynku przewidziano

mechanizm oparty na metodzie Flow-Based Allocation (FBA)™, ktéry zwiekszy nie tylko
bezpieczenstwo pracy sieci przy realizacji wymiany transgranicznej, ale przede wszystkim
pozwoli na kontrolowanie i koordynacje tzw. przeptywdw tranzytowych i umozliwi okres$lanie
zdolnosci przesytowych w skali catych regionéw, a nie tylko okreslonych stref.

Wdrozenie Projektu Interim Coupling jest istotnym krokiem na drodze do utworzenia
jednolitego europejskiego rynku dnia nastepnego (SDAC).

Historia prac nad projektem

W projekcie uczestniczyty Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz NEMO"™ dziatajgcy w
polskiej strefie cenowej, tj. EPEX SPOT, Nord Pool EMCO oraz Towarowa Gietda Energii, a
prace nad nim trwaty ponad dwa i pét roku.

e W listopadzie 2018 r. operatorzy systemoéw przesytowych oraz NEMO przedstawili
wstepng wersje mapy drogowej realizacji projektu DE-AT-PL-4M MC, potgczong z
mapa drogowg projektu Core FB MC.

e W grudniu 2018 r. projekt DE-AT-PL-4M MC, po zatwierdzeniu przez wszystkie
zaangazowane strony oraz krajowych regulatoréw zostat pomysinie uruchomiony.

e W czerwcu 2019 r. uczestnicy projektu ukonczyli przygotowanie High-Level Market
Design, czyli dokumentu opisujgcego caty standardowy proces biznesowy dla
tgczenia rynkdw dnia nastepnego. Uzgodniono w nim m.in. takie kwestie jak: system
spedycji, podziatu dochodu z ograniczen, agregacji, infrastruktury IT, topologii profili
technicznych.

e Aby uruchomid projekt konieczne byto wprowadzenie jednolitej godziny zamkniecia
bramki rynku dnia nastepnego (ustalono, ze bedzie to godz. 12:00), uzyskanie zgdd
regulacyjnych oraz zapewnienie terminowej komunikacji z uczestnikami rynku.
Konieczna byta réwniez modyfikacja istniejacych procedur oraz przeprowadzenie
szeregu testow.

« W grudniu 2019 r. strony projektu ogtosity zakonczenie prac projektowych i
uruchomienie wdrozenia lokalnego rozwigzania informatycznego. Po jego
zakonczeniu, pod koniec lutego 2021 r., pomysinie zakonczono pierwszg faze
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wspolnych testéw regionalnych.

¢ Kolejna faza testéw, skoncentrowana na testowaniu regionalnych procedur
operacyjnych, zakonczyta sie w potowie maja 2021 r., po czym nastagpity
kompleksowe testy proceduralne na poziomie paneuropejskim ze wszystkimi
stronami projektu SDAC.

X%k

e Aukcje typu ,explicit” zapewniajg udostepnianie zdolnosci przesytowych na rzecz
uczestnikdw rynku na zasadach konkurencyjnych. Aby zrealizowa¢ umowy wymiany
miedzysystemowej uczestnicy samodzielnie rezerwujg zdolnosci przesytowe
wymiany miedzysystemowej biorgc udziat w skoordynowanych przetargach
organizowanych przez Biuro Przetargowe Joint Allocation Office.

¢ Aukcje typu ,implicit” polegaja na przydzieleniu jednoczes$nie zdolnosci przesytowych
oraz energii - w praktyce oznacza to, ze uczestnicy sktadajg swoje oferty NEMO, a
NEMO dokonujg doboru ofert z catego potagczonego obszaru uwzgledniajgc dostepne
miedzyobszarowe zdolnosci przesytowe. Dla rynku dnia nastepnego realizowana jest
jedna sesja, w ktdrej kojarzone sg wszystkie oferty ztozone w catym obszarze; dla
kazdej godziny dostawy w poszczegdlnych obszarach rynkowych wyznaczana jest
jednolita cena rynkowa.

e Metoda Flow-Based Allocation (FBA), to wyznaczanie zdolnosci przesytowych oparte
na fizycznych przeptywach w catym regionie. Umozliwia uwzglednianie ograniczenh
technicznych sieci w procesie wyznaczania i alokacji zdolnosci przesytowych dla
wymiany handlowej. W tej metodzie brane sg pod uwage takze wspdtzaleznosci
miedzy transakcjami wymiany handlowej na poszczegdlnych granicach obszaréw
rynkowych a przeptywami mocy w potgczonym systemie elektroenergetycznym.
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[1] Inicjatywa obejmujgca 19 panstw cztonkowskich oraz ok. 85 proc. energii elektrycznej zuzywanej w
UE.

[2] Do regionu Core przynaleza m.in. polskie granice synchroniczne (z Czechami, Stowacja i Niemcami).

[3]1 Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiajgce wytyczne dotyczace
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alokacji zdolnosci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesytowymi (dalej CACM). Celem
rozporzadzenia CACM jest wprowadzenie przepiséw dotyczacych docelowego jednolitego taczenia
rynkéw dnia nastepnego i dnia biezacego, a w konsekwencji zapewnienia przejrzystych ram prawnych
dla efektywnego i nowoczesnego systemu alokacji zdolnosci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami
przesytowymi. Dziatania te majg doprowadzi¢ do utatwienia obrotu energig elektryczna w catej Unii,
umozliwi¢ wydajniejsze uzytkowanie sieci oraz zwiekszy¢ konkurencje z korzyscia dla konsumentéw.

[4] NEMO - Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej (ang. Nominated Electricity Market
Operator). NEMO to podmiot, ktéry zapewnia kojarzenie ofert sprzedazy/zakupu energii elektrycznej,
zawieranych na rynkach dnia nastepnego i biezacego w obrocie miedzynarodowym. Sg to funkcje
okreslane jako Market Coupling Operator - MCO, w transgranicznym obrocie energig elektryczng. Do
obowigzkéw NEMO nalezg: wspdlny, z innymi NEMO, rozwdj i utrzymanie algorytméw, systeméw i
procedur zwigzanych z transgranicznym mechanizmem taczenia rynkéw, przetwarzanie otrzymanych
danych wejsciowych dotyczgcych dostepnych transgranicznych zdolnosci przesytowych oraz w efekcie
ich efektywna alokacja w miejscach ograniczen przesytowych i stanowienie cen energii elektrycznej.
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