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Opracowano na podstawie informacji przedstawionych przez
przedsiebiorstwa energetyczne w zwigzku z realizacja
obowigzkow wynikajacych z art. 16 ust. 20 i 21 ustawy - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz na
podstawie informacji o zapotrzebowaniu na moc od operatora
systemu przesytowego. Niniejsza informacja nie stanowi
raportu, o ktérym mowa w art. 23 ust. 2a ustawy - Prawo
energetyczne.
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1. OTOCZENIE PRAWNE

Niniejszy dokument przedstawia informacje o planach inwestycyjnych przedsiebiorstw
energetycznych zajmujacych sie wytwarzaniem energii elektrycznej, a tym samym stanowi wktad do
oceny dtugoterminowego bezpieczenistwa dostaw energii elektrycznej, w szczegdlnosci mozliwosci
dtugoterminowego zrownowazenia produkcji energii elektrycznej z jej zapotrzebowaniem.

Pojecie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej zostato zdefiniowane wart. 3 pkt 16a, 16b, 16¢
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm., dalej:
»Ustawa”).

Stosownie do tresci art. 16 ust. 20 Ustawy, przedsiebiorstwo energetyczne zajmujqce sie
wytwarzaniem energii elektrycznej w Zrddtach o tqcznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
mniejszej niz 50 MW sporzqdza i przedktada Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki prognozy na
okres 15 lat obejmujqce w szczegdlnosci ilosci wytwarzanej energii elektrycznej, przedsiewziecia
w zakresie modernizacji, rozbudowy istniejgcych lub budowy nowych Zrédet, a takze dane
techniczno-ekonomiczne dotyczgce typu i wielkosci tych Zrédet, ich lokalizacji oraz rodzaju paliwa
wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 21 Ustawy,
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujqce sie wytwarzaniem energii elektrycznej, co 2 lata
w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, aktualizuje prognozy, o ktérych mowa w ust. 20,
i informuje o tych aktualizacjach Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki oraz operatoréw systemow
elektroenergetycznych, do ktdérych sieci jest przytqczone, z zachowaniem przepiséw o ochronie
informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

W celu ustalenia katalogu podmiotéw, ktore sa zobowigzane do przedtozenia ww. informacji,
nalezy wzig¢ pod uwage przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy, zgodnie z ktérym obowigzek
posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej zostat natozony na Zrédta ,o tacznej
mocy zainstalowanej”. Zatem, uzyskania koncesji wymaga wykonywanie dziatalnosci
gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub energii, z wytgczeniem wytwarzania energii
elektrycznej w zrodtach o tacznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczajgcej 50 MW
niezaliczanych do odnawialnych Zrdédet energii lub do Zrédet wytwarzajacych energie elektryczna
w kogeneracji z wytaczeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

W konsekwencji, lista przedsiebiorstw energetycznych zobowigzanych do przedstawienia
informacji o planach inwestycyjnych zostata sporzadzona m.in. na podstawie decyzji Prezesa URE
udzielajacych koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, przy czym dotyczy to
przedsiebiorstw energetycznych, ktérych dziatalno$¢ gospodarcza wymaga uzyskania takiej
koncesji (m.in. Zrédla energii o tacznej mocy zainstalowanej elektrycznej wyzszej niz 50 MW).

2. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA ANALIZY

W ramach monitorowania zamierzen inwestycyjnych przedsiebiorstw energetycznych
zajmujgcych sie wytwarzaniem energii elektrycznej, Prezes URE opracowat ankiete w celu
realizacji obowigzku wynikajacego z art. 16 ust. 20 i 21 Ustawy w sposdb, ktéry zapewnia
standaryzacje przekazywanych informacji, co umozliwia analize tych danych. Powyzszy
obowigzek sprawozdawczy wypetnily 63 przedsiebiorstwa energetyczne, skladajac
wypelnione ankiety wedlug stanu na 31 grudnia 2019 roku.



Istotnym elementem przeprowadzonego badania bylo pozyskanie od przedsiebiorstw
energetycznych informacji o stanie realizacji planowanych inwestycji. W tym celu zdefiniowano
nastepujace etapy realizacji inwestycji:

1 - montaz finansowy projektu (zapewnienie kapitatu na sfinansowanie inwestycji);
-  postepowanie przetargowe dotyczace realizacji inwestycji;

- umowa o wykonawstwo;

- rozpoczecie prac budowlanych;

- zakonczenie prac budowlanych;

- umowa przesylowa (lub dystrybucji);

- pozwolenie na uzytkowanie/oddanie jednostki wytwdrczej do eksploatacji.

N O U AW

W rozdziale 3. niniejszego opracowania przedstawiono wyniki analizy dotyczace planowanych
inwestycji w nowe moce wytworcze, modernizacji oraz wycofywanych z eksploatacji istniejgcych
mocy wytworczych, w tym w podziale na technologie paliwowe.

W rozdziale 4. zaprezentowano wyniki analizy w zakresie mocy osiggalnej istniejacych
i planowanych jednostek wytwoérczych objetych niniejszym badaniem. Analiza ta uwzglednia
wszystkie technologie paliwowe zgloszone przez przedsiebiorstwa energetyczne objete
badaniem, w tym energie elektryczng pochodzaca ze Zrédet wiatrowych i fotowoltaicznych.

3. ANALIZA ZGROMADZONYCH INFORMACJI W ZAKRESIE PLANOW
INWESTYCYJNYCH (WSZYSTKIE TECHNOLOGIE PALIWOWE)

Analiza pozyskanych danych wskazuje, Zze w latach 2020-2034 przedsiebiorstwa energetyczne
planuja odda¢ do eksploatacji 1acznie ponad 14,2 GW nowych mocy wytwérczych.
Jednoczesnie liczba planowanych wycofan mocy wytwdérczych z eksploatacji w tym okresie
wynosi okoto 18,8 GW. Sytuacje te obrazuja rysunki ponizej. Na rysunku 1 przedstawiono
inwestycje w nowe moce w ujeciu mocy osiggalnej i technologii paliwowe;j.

Rys. 1. Nowe moce osiggalne w latach 2020-2034 wedtug technologii paliwowej w MW wg stanu na 31.12.2034
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.



W celu przeprowadzenia bardziej doktadnej analizy prezentowanych w raporcie danych,
nalezy wprowadzi¢ pokazany w tabeli 1 Korekcyjny Wspoétczynnik Dyspozycyjnosci (KWD) dla
poszczegdlnych technologii paliwowych, przyjety w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z 6 sierpnia
2020 r. w sprawie parametréw aukcji gtéwnej dla roku dostaw 2025 oraz parametréow aukcji
dodatkowych dla roku dostaw 2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1355).

Tab. 1. Korekcyjny Wspotczynnik Dyspozycyjnosci (KWD) dla poszczegélnych technologii paliwowych

Typ Korekcyjny Wspotczynnik

Dyspozycyjnosci w %

turbiny parowe, uktady turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw 9258
paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine’a ’

uktady gazowo-parowe 93,94
turbiny gazowe pracujace w cyklu prostym oraz silnikow ttokowych 93,40
turbiny wiatrowe ladowe 13,93
turbiny wiatrowe morskie 20,34
elektrownie wodne przeptywowe 46,81
elektrownie wodne zbiornikowo-przeptywowe, zbiornikowe z cztonem 9937
pompowym oraz zbiornikowo-przeptywowe z cztonem pompowym ’

elektrownie stoneczne 2,27
magazyny energii elektrycznej w postaci akumulatoréw, kinetycznych 9611
zasobnikéw energii i superkondensatoréw ’

jednostki redukcji zapotrzebowania 100,00
pozostate rodzaje technologii 90,78

Zrédto: Rozporzqdzenie Ministra Klimatu z 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametréw aukcji gtéwnej dla roku
dostaw 2025 oraz parametréw aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022.

Przy zastosowaniu KWD dane zaprezentowane na rysunku 1 przedstawiaja sie nastepujaco:

Rys. 2. Nowe moce osiggalne w latach 2020-2034 wedtug technologii paliwowej przy uwzglednieniu KWD
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.



Rysunek 3 przedstawia dane odnos$nie planowanych nowych mocy osiggalnych (bez KWD)
wedtug zastosowanej technologii paliwowej. Najwieksze inwestycje planowane sg w jednostki
wytworcze oparte o: morskie farmy wiatrowe (34,3%), gaz ziemny (30,8%) oraz fotowoltaike —
PV (19,6%).

Rys. 3. Nowe moce osiggalne w latach 2020-2034 wedtug technologii paliwowej w % wg stanu na 31.12.2034
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.

Na rysunku 4 przedstawiono jednostki wycofane wedlug mocy osiagalnej i technologii
paliwowe;j.

Rys. 4. Wycofywane moce wytwoércze w latach 2020-2034 wedtug mocy osiagalnej i technologii paliwowej
wg stanu na 31.12.2034

Biomasa

(CEVATIN Y

Gaz ziemny

Wiatr

MOC OSIAGALNA [MW]

Wegiel brunatny

-12802,4 Wegiel kamienny

-14 000 -12 000 -10 000 -8 000 -6 000 -4 000 -2000

Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.



Na rysunku 5 przedstawiono jednostki wycofane wedlug mocy osiagalnej i technologii
paliwowej z rysunku 4 przy uwzglednieniu KWD.

Rys. 5. Wycofywane moce wytworcze w latach 2020-2034 wedtug mocy osiggalnej i technologii paliwowej
przy uwzglednieniu KWD wg stanu na 31.12.2034
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.

Na rysunku 6 przedstawiono podziat planowanych do wycofania mocy wytwérczych (bez
KWD) ze wzgledu na wykorzystywane paliwo podstawowe. Najwiekszy udziat (68,09%) stanowia
jednostki wytwodrcze opalane weglem kamiennym, a nastepnie jednostki opalane weglem
brunatnym (28,23%). Wsrdd gtéwnych przyczyn wycofan jednostek wytworcy wskazali zuzycie
techniczne i brak efektywnos$ci ekonomiczne;j.

Rys. 6. Wycofywane moce wytworcze w latach 2020-2034 wedtug technologii paliwowej wg stanu na 31.12.2034
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.



Na rysunku 7 przedstawiono wycofane jednostki wedtug mocy osiagalnej (bez KWD)
i przyczyny wycofania.

Rys. 7. Wycofywane moce wytwoércze w latach 2020-2034 wedtug mocy osiggalnej i przyczyny wycofania
wg stanu na 31.12.2034
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.

Na rysunku 8 przedstawiono wycofane jednostki wedlug mocy osiggalnej i przyczyny
wycofania z rysunku 7 przy uwzglednienie KWD.

Rys. 8. Wycofywane moce wytwoércze w latach 2020-2034 wedtug mocy osiagalnej i przyczyny wycofania
przy uwzglednieniu KWD wg stanu na 31.12.2034
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.

Przyczyny wycofywania mocy wytworczych z eksploatacji zostaly przedstawione na rysunku 9.

Rys. 9. Wycofywane moce wytwoércze (bez KWD) w latach 2020-2034 wedtug przyczyny wg stanu na
31.12.2034
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.



Na rysunku 10 przedstawiono bilans mocy wytwérczych, w ktéorym uwzgledniono: moc
nowych jednostek wytworczych, nadwyzke lub ubytek mocy w wyniku modernizacji oraz moc
wycofang z eksploatacji jednostek istniejgcych.

Rys. 10. Plany inwestycyjne wytwoércéw w latach 2020-2034 bilans: nowe moce osiagalne (+) modernizacje
(-) wycofania
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.

Znaczacy ubytek wielko$ci mocy osiggalnej widocznej na rysunku 10 w bilansie nowych mocy,

modernizacji i wycofan wynika z duzych planowanych wycofan jednostek wytwdrczych na wegiel
kamienny i brunatny.

Na rysunku 11 przedstawiono bilans mocy wytwdrczych, w ktéorym uwzgledniono: moc
nowych jednostek wytworczych, nadwyzke lub ubytek mocy w wyniku modernizacji oraz moc
wycofang z eksploatacji jednostek istniejgcych z rysunku 10 przy uwzglednieniu KWD.

-10-



Rys. 11. Plany inwestycyjne wytworcow w latach 2020-2034 bilans: nowe moce osiggalne (+) modernizacje
(-) wycofania przy uwzglednieniu KWD
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.

Z analizy danych przedstawionych przez przedsiebiorstwa energetyczne wynika, Ze inwestycje
0 zaawansowanym stopniu realizacji tj. te, ktére majg zapewniony kapitat na sfinansowanie
inwestycji lub s3 na etapie zawarcia umowy o wykonawstwo, w duzej mierze dotycza inwestycji
zaplanowanych jedynie do 2023 r.

Planowane 1gczne naktady inwestycyjne w latach 2020-2034 w nowe moce wytwdrcze
w cenach biezacych, wytwdrcy zaplanowali na poziomie 76 035 166 tys. zt. Przy czym ok. 60%

planowanych tacznych naktad6w dotyczy jednostek wytworczych wiatrowych offshore, a ok. 15%
- jednostek na gazie ziemnym.

-11 -



4. ANALIZA ZGROMADZONYCH INFORMAC)I W ZAKRESIE MOCY
OSIAGALNE] ISTNIEJACYCH I PLANOWYCH JEDNOSTEK
WYTWORCZYCH (WSZYSTKIE TECHNOLOGIE PALIWOWE)

Na rysunku 12 przedstawiono planowang w latach 2020-2034 moc osiggalng jednostek
wytworczych w przedsiebiorstwach energetycznych objetych badaniem ankietowym. Wielkos¢ ta
obejmuje moc osiggalng istniejacych oraz nowych jednostek wytwoérczych pomniejszong o moc
jednostek wytworczych planowanych do wytaczenia z eksploatacji. Dodatkowo, wyznaczona moc
osiggalna uwzglednia planowane okresowe odstawienia jednostek wytwdrczych z eksploatacji ze
wzgledu na modernizacje.

Rys. 12. Moc osiggalna objetych badaniem Zrédet wytworezych wlatach 2020 -2034 - stan na koniec roku kalendarzowego*
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.

Rys. 13. Zmiana struktury technologii paliwowej pomiedzy 2020 r. a 2034 r. wedtug mocy osiggalnej
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Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.
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Na rysunku 14 przedstawiono zmiane struktury technologii paliwowej pomiedzy 2020 r.
a 2034 r. w ujeciu procentowym zobrazowanej na rysunku 13.

Rys. 14. Zmiana struktury technologii paliwowej pomiedzy 2020 r. a 2034 r. w ujeciu procentowym

s N 13,87%
Wiatr offshore 0,00%

. 0,01%
Biogaz | (/0004

; ) 0,16%
Zmieszane odpady komunalne 0,02%

By 0,03%

. ) . 0,09%
Ciepto z procesu technologicznego 0.07%

id 0,
Gaz inny |+ igi(yﬁg

q - 2,44%
Biomasa |ew 233%
— 430

Woda | 5.67%

L [— 0
WiAtr | mm— 6,20%

0,
Gaz ZiemNy | ——— 19,39%

Wegiel brunatny _ 21.30%

30,85%

Wegiel kamienny

56,69%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

¥ 2034 ¥ 2020

Zrédto: URE na podstawie danych ankietowych.

5. WNIOSKI

1) Wyniki przeprowadzonej analizy jednoznacznie wskazuja na sumaryczne zmniejszenie
potencjatu wytworczego badanych podmiotéw w roku 2034 w stosunku do roku 2020.
Zmniejszenie potencjatu wytworczego badanych podmiotéw, przy zatozeniu zrealizowania
wszystkich planowanych inwestycji, oscyluje w ok. 4,6 GW tj. 0 11%.

2) Wycofywanie jednostek o wysokim wspotczynniku dyspozycyjnoSci przy jednoczesnym
budowaniu nowych jednostek o zdecydowanie mniejszym korekcyjnym wspdtczynniku
dyspozycyjnosci (KWD zostat przedstawiony w tabeli 1) powoduje zmniejszenie
dyspozycyjnej mocy w systemie energetycznym u badanych pomiotow o 10,6 GW, co
odpowiada 31%.

3) W latach 2020-2034 zostanie wycofane z eksploatacji 18,8 GW. Najwiekszy udziat
w wycofywanych mocach wytwérczych wedtug technologii paliwowej stanowig jednostki na
wegiel kamienny (68,09%) i wegiel brunatny (28,23%).
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4) Istotng przyczyng wycofywania jednostek, wskazanych przez badane podmioty, jest brak
wsparcia mechanizméw mocowych oraz brak efektywnos$ci ekonomicznej. Dotyczy to 8,2 GW
mocy osiggalnej. Powyzsze sugeruje, Ze istotne z punktu widzenia bezpieczenistwa i ciagtosci
dostaw energii elektrycznej dyspozycyjne jednostki wytwoércze beda wycofywane
z eksploatacji w zwigzku z brakiem mozliwo$ci pokrywania ich kosztéw funkcjonowania, a nie
ze wzgledu na ich stan techniczny.

5) W latach 2020-2034 badane podmioty planujg odda¢ do uzytku 14,2 GW nowych mocy
wytworczych. Najwiekszy udziat w nowych mocach wytwoérczych wedtug technologii
paliwowej stanowig planowane jednostki morskich farm wiatrowych (34,3%) oraz gazu
ziemnego (30,8%).

6) Wiekszos¢ planowanych inwestycji tj. dotyczacych nowych mocy wytwdérczych na ponad 9 GW
(wszystkie planowane do oddania od 2024 roku) nie majg zapewnionego finansowania, co
stawia pod duzym znakiem zapytania realno$¢ ich realizacji w zaproponowanej skali
i terminie.

7) W latach 2020-2034 rysuje sie tendencja zastepowania jednostek o wysokim KWD
jednostkami o niskim KWD, co jest doktadnie zobrazowane na rysunkach od numeru 2 do
numeru 9 i bedzie miato istotny wptyw na sposob i koszt bilansowania systemu przez
operatora systemu przesylowego. Nowa struktura zrédet w systemie (zwiekszenie
niesterowalnych Zrédet przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy Zrédet sterowalnych i wysoko
dyspozycyjnych) wymusi wprowadzenie i rozwdj nowych rozwigzan rynkowych dla
zabezpieczenia pracy systemu (mechanizm zarzadzania popytem na energie tzw. demand side
response — DSR, magazyny energii itp.) lub zwiekszenie technicznych mozliwo$ci importu
energii elektrycznej.
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