PREZES Warszawa, dnia 9 stycznia 2024 .
URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
dr inz. Rafat Gawin

INFORMACJA
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
nr4/2024
w sprawie poziomu mnoznikéw, wspo6tczynnikéw sezonowych i rabatow,
o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzglednianych
w kalkulacji taryf dla ustug przesytania paliw gazowych
na okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia
2026r.

1. Wprowadzenie

W mysl art. 23 ust. 2 pkt 11a ustawy - Prawo energetyczne do zakresu dziatania Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki (dalej Prezes URE) nalezy (..) wykonywanie obowigzkéw organu
regulacyjnego wynikajgcych zrozporzadzen przyjetych na podstawie art. 8 oraz art. 23
rozporzadzenia 715/20091, w tym rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r.
ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy zharmonizowanych struktur taryf przesytowych dla gazu
(Dz.Urz.UEL 72z 17.03.2017 s. 29), zwanego dalej ,Kodeksem taryfowym”.

Zgodnie z art. 1 Kodeksu taryfowego okresla on zasady dotyczace zharmonizowanych struktur
taryf przesytowych dla gazu, w tym zasady dotyczace stosowania metody wyznaczania ceny
referencyjnej, powigzane z nimi wymogi w zakresie konsultacji i publikacji, a takze zasady
dotyczace obliczania cen bazowych standardowych produktéw z zakresu zdolnosci.

W Swietle art. 28 ust. 11 2 Kodeksu taryfowego Prezes URE jest zobowigzany do przeprowadzania

konsultacji z organami regulacyjnymi wszystkich bezposrednio potaczonych panstw

cztonkowskich UE oraz z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami dotyczacych:

a) poziomu mnoznikow,

b) poziomu wspdiczynnikéw sezonowych i ich obliczen okreslonych wart. 15 Kodeksu
taryfowego,

c) poziomow rabatéw okreslonych w art. 9 ust. 2 i art. 16 Kodeksu taryfowego, tj. rabatéw na
punktach wejscia z terminalu LNG oraz rabatéw stosowanych w celu obliczenia cen bazowych

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkéw
dostepu do sieci przesytowych gazu ziemnego i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz. Urz. UE L 211
z 14.08.2009 1. s. 36).



standardowych produktéw z zakresu zdolnosci2 3 przerywane;j,

w zakresie sieci przesytowej bedacej wlasnoscia Operatora Gazociaggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A., zwanego dalej ,Operatorem” oraz sieci bedgcej wtasnoscig przedsiebiorstwa System
Gazociagéw Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A., zwanego dalej ,EuRoPol GAZ”, na ktérej Operator
peli funkcje operatora systemu przesylowego gazowego na podstawie decyzji z dnia
17 listopada 2010 r. znak: DPE-4720-4(8)/2010/6154/BT.

W mysl art. 28 ust. 2 Kodeksu taryfowego ww. konsultacje przeprowadza sie w kazdym okresie
taryfowym. Natomiast okres taryfowy, zgodnie z definicja zawartg wart. 3 pkt 23 Kodeksu
taryfowego, oznacza okres, w ktérym obowigzuje okreslony poziom cen referencyjnych, trwajacy
co najmniej jeden rok i nie dtuzej niz okres regulacyjny. W zwiazku z tym, ze taryfy dla ustug
przesytania paliw gazowych sa zatwierdzane na okres 12 miesiecy, przedmiotowe konsultacje sa
przeprowadzane kazdego roku.

Po zakoniczeniu konsultacji, zgodnie z art. 41 ust. 6 lit. a) dyrektywy 2009/73/WE, krajowy organ
regulacyjny podejmuje i publikuje uzasadniona decyzje dotyczaca aspektéw, o ktérych mowa
wart. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, biorgc pod uwage stanowiska organéw
regulacyjnych bezposrednio potaczonych panstw cztonkowskich.

Széste konsultacjet w zakresie mnoznikéw, wspotczynnikéw sezonowych, poziomoéw rabatéw na
punktach wejscia z terminalu LNG oraz rabatéw stosowanych w celu obliczenia cen bazowych
standardowych produktéw z zakresu zdolnosci przerywanej dla 2025 r. zostaty przeprowadzone
w okresie od dnia 6 wrzesnia 2023 r. do 6 listopada 2023 r. i dotyczyly sieci przesytowej
Operatora oraz sieci bedacej wtasnoscig EuRoPol GAZ-u. W trakcie konsultacji nie wptynety uwagi
lub zastrzezenia od uczestnikéw rynku oraz organéw regulacyjnych panstw sasiednich, odnosnie
konsultowanych zagadnien.

Postanowienia niniejszej informacji, uwzgledniajace wyniki powyzszych konsultacji, bedg miaty
zastosowanie w kalkulacji taryf na okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00
dnia 1 stycznia 2026 r.

2 Zgodnie z definicja zawartg w art. 3 pkt 4 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy mechanizméw alokacji zdolno$ci w systemach przesytowych gazu
i uchylajacego rozporzadzenie (UE) nr 984/2017 (Dz. Urz.UEL 72/1z 17.03.2017), zwanego dalej ,rozporzadzeniem
NC CAM”, standardowy produkt z zakresu zdolno$ci oznacza okreslong ilo$¢ zdolnosci przesytlowej w okreslonym
czasie w danym punkcie potaczenia miedzysystemowego.

3 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia 715/2009 zdolno$¢ oznacza maksymalny przeptyw
— wyrazony w normalnych metrach sze$ciennych na jednostke czasu lub w jednostkach energii na jednostke czasu
— do ktérego uzytkownik sieci jest uprawniony zgodnie zpostanowieniami umowy przesylowe;j.
Natomiast zgodnie z art. 10 rozporzadzenia NC CAM oferowana zdolno$¢ jest wyrazona w kWh/h lub kWh/d.

4 https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/2025-r-art-28-nc-tar/11270,Konsultacje-w-zakresie-rabatow-
mnoznikow-i-wspolczynnikow-sezonowych-do-taryf-na.html
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2. Mnozniki, wspétczynniki sezonowe oraz rabaty, o ktérych mowa w art. 28 ust.
1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, do taryfy dla ustug przesylania paliw gazowych
siecig wlasng Operatora na okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do
godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2026 .

2.1. Mnozniki, o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 lit. a) Kodeksu taryfowego.

Wartos$ci mnoznikéw do taryfy dla sieci wlasnej Operatora dla standardowych produktéw
z zakresu zdolnosSci na okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia
1 stycznia 2026 r. przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wartosci mnoznikéw dla standardowych produktéw z zakresu zdolnosci- taryfa dla
sieci wtasnej Operatora na okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny
6:00 dnia 1 stycznia 2026 r.

Ustuga przesylania gazu Sréddzienna Dobowa Miesieczna Kwartalna

Mnoznik 2,20 2,20 1,45 1,27

Powyzsze wartosci mnoznikéw mieszcza sie w dopuszczalnych przedziatach okreslonych
w Kodeksie taryfowym i beda stosowane zaréwno na punktach potaczen miedzysystemowych
z krajami UE, z krajami trzecimi®, jak i wewnetrznych punktach systemu przesytowego (dla gazu
E6 i L7), w tym punktach wejscia/wyjscia z/do podziemnych magazynéw gazu (PMG).

W art. 13 ust. 1 Kodeksu taryfowego zostaty okreslone dopuszczalne warto$ci mnoznikéw dla
nastepujacych produktéw z zakresu zdolnosci:

» kwartalnych i miesiecznych standardowych produktéw z zakresu zdolnosci - nie mniej niz 1
i nie wiecej niz 1,5;
= dobowych i $réddziennych standardowych produktéw z zakresu zdolnosci - nie mniej niz 1
i nie wiecej niz 3 (w uzasadnionych przypadkach warto$¢ mnoznika moze wynosi¢ mniej niz 1,
ale wiecej niz 0 oraz wiecej niz 3).
Skalkulowane wartosci mnoznikow maja na celu motywowanie uzytkownikéw systemu
przesytowego do priorytetowego traktowania rezerwacji produktéw dtugoterminowych
z zakresu zdolnosci (rocznych i dtuzszych), ktére przyczyniaja sie do generowania wiasciwych
impulséw w zakresie kierunkéw rozbudowy systemu przesytowego. Jednoczesnie mnozniki te
umozliwiajg uczestnikom rynku elastyczne korzystanie zsystemu przesylowego poprzez
optymalizacje przepustowosci rezerwowanej w trakcie roku dzieki wykorzystaniu produktéw
krétkoterminowych  (kwartalnych, miesiecznych, dobowych is$réddziennych). Poziom
mnoznikéw odzwierciedla réwniez w cenach produktéw krétkoterminowych ryzyko Operatora
z tytutu ewentualnej utraty przychodéw spowodowanej sprzedaza produktéw krétszych niz

roczne.

Majac na uwadze konieczno$¢ zapewnienia réwnowagi pomiedzy - z jednej strony utatwieniem
krétkoterminowego obrotu gazem, z drugiej za$ zapewnianiem dtugoterminowych sygnatow dla
efektywnego inwestowania w system przesytowy, zdecydowano sie na przyjecie wartosci

5 0 ktérych mowa w art. 2 ust. 1 Kodeksu taryfowego, tj. Ukraina.
6 E - gaz ziemny wysokometanowy - grupa E.
7 L - zaazotowany gaz ziemny - grupa L, podgrupa Lw.
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mnoznikéw identycznych jak w 2024 r. tj. z wyzszej potowy rekomendowanych przedziatéw,
o ktérych mowa w art. 13 ust. 1 Kodeksu taryfowego.

Nalezy rowniez wskaza¢ na zalecenie ACERnr01/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ustalania
poziomu mnoznikéw majacych zastosowanie w kalkulacji taryf dla ustug przesytania gazu
dotyczacych produktéw z zakresu zdolnosci przesylowej innych niz roczne8, w ktéorym ACER
zrezygnowata z ograniczenia maksymalnego poziomu mnoznikéw dla dobowych i sréddziennych
produktéw z zakresu zdolnoSci od dnia 1 kwietnia 2023 r. do wartosci 1,5 - stosownie do
postanowien art. 13 ust. 3 Kodeksu taryfowego. ACER stwierdzita jednocze$nie, Ze istniejace
réznice pomiedzy punktami polgczenn miedzysystemowych wuzasadniaja pozostawienie
dotychczasowego poziomu elastycznosci w tym zakresie, przewidzianego w art. 13 ust. 1 lit. b
Kodeksu taryfowego, oraz wskazuja na zasadno$¢ stosowania indywidualnego podejsScia
w kazdym przypadku. W pkt 1 powyzszego dokumentu ACER zaleca szczeg6towe uzasadnianie
decyzji organéw regulacyjnych w sytuacji, gdy poziom mnoznikéw dla produktéw dobowych
i sSrodziemnych z zakresu zdolnos$ci przekracza gérny prég, o ktorym mowa w art. 13 ust. 1 lit. b
Kodeksu taryfowego, tj. 3. Natomiast w pkt 2 zalecenia ACER podkreslita wage wzajemnych
konsultacji organéw regulacyjnych sasiadujacych krajéow UE, majacych na uwadze lepsza
koordynacje decyzji dotyczacych mnoznikow i wspéiczynnikéw sezonowych dla
transgranicznych punktow potlaczen miedzysystemowych, w celu unikniecia ustalenia
sprzecznych bodZcéw po kazdej stronie takiego potaczenia.

W zwigzku z faktem, ze wartosci mnoznikéw i wspoétczynnikéw sezonowych przyjete na 2025 r.
mieszcza sie w granicach okre$lonych w art. 13 ust. 1 i 2 Kodeksu taryfowego powyzsze zalecenie
ACER nie wptywa zasadniczo na niniejszg informacje.

2.2. Wspéltczynniki sezonowe, o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 lit. b) i art. 15 Kodeksu
taryfowego.

Stosownie do postanowien art. 15 ust. 1 Kodeksu taryfowego do obliczenia cen bazowych
produktéw krotkoterminowych na okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00
dnia 1 stycznia 2026 r., 1acznie z mnoznikami, beda stosowane wspétczynniki sezonowe. Zgodnie
z definicjg zamieszczong w art. 3 pkt 21 Kodeksu taryfowego wspétczynnik sezonowy oznacza
wspotczynnik odzwierciedlajgcy zmienno$¢ zapotrzebowania wciggu roku, ktéry mozna
stosowac w potaczeniu z odpowiednim mnoznikiem.

Zastosowanie wspo6tczynnikoéw sezonowych ma na celu zwiekszenie efektywnosci wykorzystania
systemu przesytowego poprzez stosowanie wyzszych cen bazowych w okresach, w ktérych
system ten jest intensywniej wykorzystywany oraz nizszych w okresie stabszego wykorzystania
systemu. Zréznicowanie cen bazowych powinno stanowi¢ zachete dla uzytkownikéw systemu
przesytowego dla przeniesienia poboru gazu z okresu wysokiego wykorzystania tego systemu
i tym samym przyczynia¢ sie do ograniczenia naktadow inwestycyjnych na jego rozbudowe.

Metodologia obliczania wspétczynnikdw sezonowych zostata opisana w art. 15 Kodeksu
taryfowego i opiera sie na przewidywanych przeptywach. Obliczenr wspo6tczynnikéw sezonowych
dokonano w oparciu o przewidywane wolumeny gazu w punktach wyjscia z systemu
przesytowego gazu E i L (z wylaczeniem wolumendéw gazu przestanych do punktéw wyjscia do

8 https://extranet.acer.europa.eu//Official documents/Acts_of the_Agency/Recommendations/
ACER%20Recommendation%2001-2021%200n%20Multipliers.pdf
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PMG), oszacowane na podstawie $redniej ich wartosci z lat 2020-2022. Przyjecie Srednich
wolumenéw z okresu trzyletniego ma na celu ustabilizowanie poziomu tych wspétczynnikéow
i tym samym ograniczenie wptywu danych z roku, ktéry mogtby by¢ niereprezentatywny.

W przypadku ustug kwartalnych przyjeto wariant, o ktérym mowa w art. 15 ust. 5 lit a) pkt (i)
Kodeksu taryfowego ($rednia arytmetyczna poszczegdlnych wspotczynnikéw sezonowych
stosowanych przez okres trzech miesiecy).

Szczegbdtowe obliczenia wspédtczynnikéw sezonowych zostaty przedstawione w zatgcznikach 1-3
do dokumentu konsultacyjnego®.

Poziomy wspotczynnikéw sezonowych do taryfy dla sieci wtasnej Operatora na okres od godziny
6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2026 r. dla poszczegdlnych rodzajow
produktéw z zakresu zdolnosci przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2. Wspdtczynniki sezonowe - taryfa dla sieci wtasnej Operatora

Miesiac\Ustuga )
przesylania Sroddzienna Dobowa Miesieczna Kwartalna
gazu
Styczen 1,21 1,21 1,21
Luty 1,14 1,14 1,14 1,15
Marzec 1,10 1,10 1,10
Kwiecien 1,00 1,00 1,00
Maj 0,92 0,92 0,92 0,92
Czerwiec 0,85 0,85 0,85
Lipiec 0,83 0,83 0,83
Sierpien 0,81 0,81 0,81 0,83
Wrzesien 0,84 0,84 0,84
Pazdziernik 0,94 0,94 0,94
Listopad 1,06 1,06 1,06 1,06
Grudzien 1,18 1,18 1,18

Srednia arytmetyczna z iloczynéw wspétczynnika sezonowego i odpowiedniego mnoznika,
obliczona zgodnie z art. 13 ust. 2 Kodeksu taryfowego, miesci sie w dopuszczalnych przedziatach
okreslonych w art. 13 ust. 1 Kodeksu taryfowego.

Operator uwzglednia w taryfie wspoélczynniki korekcyjne, bedace iloczynem odpowiedniego
mnoznika i wspo6tczynnika sezonowego, zaokraglone z doktadnos$cia do 2 miejsc po przecinku.

Mnozniki i wspétczynniki sezonowe nie ulegaja zmianie w przypadku obrotu wtdérnego
produktami z zakresu zdolnoSci.

Przyjete mnozniki i wspotczynniki sezonowe powinny zapewni¢ zachowanie dotychczasowej
réwnowagi pomiedzy wykorzystaniem przez uczestnikéw rynku produktéw krotko-
i dtugoterminowych, co korzystnie wplywa na stawki przesytowe dla wszystkich podmiotow
korzystajacych z polskiego systemu przesytowego, a takze daje sygnaly dla efektywnego

9 https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/2025-r-art-28-nc-tar/11270,Konsultacje-w-zakresie-rabatow-
mnoznikow-i-wspolczynnikow-sezonowych-do-taryf-na.html

5/15



inwestowania w ten system. Poziom wspdiczynnikdw sezonowych =zostal przyjety
z uwzglednieniem konieczno$ci zapewnienia ekonomicznego i efektywnego wykorzystania
infrastruktury przesytowej w ciggu catego roku oraz lepszego odzwierciedlenia kosztow poprzez
stawki przesytowe.

Zalozeniem przyjetych warto$ci mnoznikéw i wspoétczynnikéw sezonowych jest preferowanie
kontraktéw diugoterminowych, ktére zapewniaja Operatorowi ptynno$¢ finansowa przez caty
rok. Wynika to ze specyfiki dziatalno$ci operatora systemu przesytowego, polegajacej na tym, ze
przesylanie paliwa gazowego nasila sie w tzw. sezonie grzewczym, natomiast koszty przesytania,
konserwacji sieci ponoszone sg przez Operatora w ciggu catego roku.

2.3. Zastosowanie mnoznikow i wspotczynnikow sezonowych.

Obliczone mnozniki i wspoétczynniki sezonowe beda stosowane na punktach potaczen
miedzysystemowych z krajami UE, z krajami trzecimi oraz wewnetrznych punktach systemu
przesytowego (dla gazu E i L), w tym punktach wej$cia/wyjscia z/do PMG, do rozliczania ustug
$wiadczonych na zasadach krétkoterminowych.

Optata za kréotkoterminowa ustuge przesytania gazu bedzie obliczana wg nastepujacego wzoru,
z zastrzezeniem pkt 2.6.12.7.:

Op=Mn*Ws*Ss*Mu*T/100
gdzie:
Op - optlata za krotkoterminowg ustuge przesytania gazu (kwartalng, miesieczng, dobowa
lub $r6ddzienng) w [z1],
Mn - mnoznik,
Ws - wspoiczynnik sezonowy,
Ss - stawka optaty, odpowiednio dla wejscia/wyjscia [gr/kWh/h za h],
Mu - mocumowna [KWh/h],

T - liczba godzin $§wiadczenia danej ustugi krétkoterminowej [h].

2.4. Poziom rabatéw w punkcie wejs$cia do systemu przesylowego z instalacji LNG - art. 28
ust. 1 lit. ¢) i art. 9 ust. 2 Kodeksu taryfowego.

Poziom rabatu w odniesieniu do taryf opartych na zdolnosciach w punktach wejscia do wlasnego

systemu przesytlowego Operatora zinstalacji LNG w taryfie na okres od godziny 6:00 dnia

1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2026 r. wyniesie 100 %.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Kodeksu taryfowego w punktach wejscia z instalacji LNG (...) mozna
stosowac rabat w odniesieniu do taryf przesytowych opartych na zdolnosci w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa dostaw. Nalezy zauwazy¢, ze polski rynek gazu ziemnego jest rynkiem Sredniej
wielkosci o wysokim stopniu uzaleznienia od dostaw poprzez terminal LNG, co wigze sie
z koniecznoscig zapewnienia maksymalizacji wykorzystania zdolnosci terminala. Do 2017 roku
gtobwnym Zrodtem pozyskania gazu z zagranicy, pomimo rozbudowy potaczen
miedzysystemowych na zachodniej i potudniowej granicy, byt kierunek wschodni. Krajowe
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wydobycie gazu ziemnego w 2022 r. stanowilo ok. 20,5%10 krajowego bilansu dostaw gazu
ziemnego. W wyniku dziatan wojennych prowadzonych przez Federacje Rosyjska na terenie
Ukrainy oraz wstrzymania dostaw gazu ziemnego z Rosji, terminal LNG jest niezbednym
elementem systemu zaopatrzenia odbiorcéw na terenie Polski w paliwa gazowe, pozwalajagcym
na elastyczne pokrywanie zapotrzebowania odbiorcéw na te paliwa.

Terminal LNG jako Zrédio dostaw z alternatywnych rynkéw wydobywajacych gaz ziemny ma za
zadanie wspiera¢ procesy rozwoju konkurencji na rynku gazu. Wzrost konkurencji po stronie
dostawcow gazu stuzy poprawie pozycji negocjacyjnych spétek obrotu gazem w Polsce.

W zwiazku z powyzszym dla punktu wejscia do systemu przesytowego z Terminalu LNG
w Swinoujéciu, od momentu rozpoczecia regazyfikacji tj. od czerwca 2016 r., w odniesieniu do
taryf opartych na zdolnos$ci stosowany jest rabat w wysokosci 100 %. Rozwigzanie to zostato
wprowadzone gtéwnie przez wzglad na kluczowe znaczenie terminalu LNG dla:

= zapewnienia mozliwosci pokrycia zapotrzebowania odbiorcéw koncowych na paliwa gazowe,

» zwiekszenia bezpieczenistwa dostaw gazu do Polski poprzez dywersyfikacje kierunkéw
dostaw oraz zapewnienie dostepu do globalnego rynku gazu - w pelni niezaleznego od
perturbacji na rynku lokalnym i regionalnym,

» rozwoju konkurencji na krajowym rynku gazu poprzez stworzenie mozliwosci pozyskania
gazu przez dostawcédw krajowych z nowego Zrodta.

2.5. Poziom rabatéw stosowanych do obliczenia cen bazowych standardowych produktéw
z zakresu zdolnoS$ci przerywanej (zwylaczeniem ustug wirtualnego przesylania
zwrotnego) - art. 28 ust. 1 lit. ¢) i art. 16 Kodeksu taryfowego.

W okresie od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2026 r. dla
wszystkich punktéw polaczen miedzysystemowych wlasnego systemu przesytowego Operatora
z krajami UE oraz z krajami trzecimi, jak rowniez dla wewnetrznych punktéw wejscia/wyijscia,
w rozliczeniach standardowych produktéw z zakresu zdolnosSci przerywanej!! (podobnie jak
w 2024 r.) bedzie stosowana metoda ex-ante, o ktérej mowa wart. 16 ust. 1-3 Kodeksu
taryfowego.

Ceny bazowe standardowych produktéw z zakresu zdolno$ci przerywanej beda obliczane
poprzez pomnozenie cen bazowych danych standardowych produktéw z zakresu zdolnosci
ciggtej przez réznice miedzy 100 % a poziomem rabatu ex-ante.

10 Sprawozdanie z dziatalno$ci Prezesa URE w 2022 r. s. 171 (https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-
ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje /sprawozdania-z-dzialaln/2916,Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-
URE.html).

11 Zdolno$¢ przerywana jest to zdolnoéé przesytowa gazu, ktéra moze zostaé ograniczona przez Operatora w zakresie
od 0 do 100%.
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W okresie od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2026 r. dla
ustug przerywanych, w tym przerywanych warunkowo ciaglych, zwylgczeniem ustug
wirtualnego przesytania zwrotnego, bedzie stosowany nastepujacy poziom rabatu ex-ante:

= 6% dla rocznych, kwartalnych, miesiecznych, dobowych i $réddziennych produktéow
z zakresu zdolnos$ci dla gazu E oferowanych na punktach potaczen miedzysystemowych
z krajami UE?2 oraz z krajami trzecimi,

= 2% dla produktéow rocznych, kwartalnych, miesiecznych, dobowych i $réddziennych
z zakresu zdolnosci dla gazu E i L oferowanych na wewnetrznych punktach
wejscia/wyjscials.
Prawdopodobienstwo przerwania ustugi zostalo oszacowane w oparciu o dane dotyczace
rezerwacji przepustowos$ci w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. z wykorzystaniem
wiedzy eksperckiej stuzb technicznych Operatora, ze wzgledu na niewystepowanie
ograniczen/przerwan produktéw z zakresu zdolnosci przerywanej w 2022 r oraz w [ po6troczu
2023r.

Wspétczynnik korygujacy A zostat przyjety jako réwny 1 dla wszystkich standardowych
produktéw przesytowych dla ustug realizowanych na warunkach przerywanych. Obliczone
prawdopodobienstwa przerwania rzeczonych ustug w wystarczajagcym stopniu odzwierciedlajg
szacowang wartos¢ ekonomiczng danego rodzaju standardowego produktu z zakresu zdolnosci
przerywanej i dlatego nie jest uzasadniony dodatkowy wzrost rabatu ex-ante wynikajacy
z zastosowania wspotczynnika A wiekszego od 1.

Rabat ex-ante zostat obliczony zgodnie z metoda okreslong w art. 16 ust. 2-3 Kodeksu taryfowego,
wedlug nastepujacego wzoru:

Diex-ante = A X Pro x 100 %
gdzie:
Diex-ante - poziom rabatu ex-ante,

A - wspoétczynnik korygujacy, ustalany lub zatwierdzany zgodnie z art. 41 ust. 6 lit. a) dyrektywy
2009/73/WE na podstawie art. 28, stosowany w celu odzwierciedlenia szacowanej wartoSci
ekonomicznej danego rodzaju standardowego produktu z zakresu zdolno$ci przerywane;j,
obliczany dla poszczegélnych, niektéorych lub wszystkich punktéw potaczen
miedzysystemowych, ktéry wynosi nie mniej niz 1,

Pro - wspoétczynnik oznaczajacy prawdopodobienstwo przerwania ustugi, ktory jest ustalany lub
zatwierdzany zgodnie z art. 41 ust. 6 lit. a) dyrektywy 2009/73/WE na podstawie art. 28
i odnosi sie do danego rodzaju standardowego produktu z zakresu zdolnosci przerywane;.

Wspotczynnik Pro zostat obliczony dla poszczegdélnych punktow wejscia/wyjscia systemu
przesytowego gazu zgodnie z rodzajem oferowanego standardowego produktu z zakresu
zdolno$ci przerywanej na podstawie prognozowanych informacji na temat jego elementéw,
wedtug nastepujacego wzoru:

12 7 uwzglednieniem punktu PWP.
13 Z uwzglednieniem PMG, dla ktérych w przypadku korzystania ze zdolnosci przerywanej wystgpi kumulacja rabatu
w wysokos$ci 2% oraz rabatu w wysokosci 80%.
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N x Dint. X CAPav.int.

Pro =—3 CAP

gdzie:

N - przewidywana liczba przerw w $wiadczeniu ustugi w czasie D,

Dint. - wyrazony w godzinach $redni czas trwania przewidywanych przerw w $wiadczeniu ustugi,

D - catkowity czas trwania danego rodzaju standardowego produktu z zakresu zdolno$ci
przerywanej, wyrazony w godzinach,

CAPgy. in. - przewidywana Srednia ilo$¢ zdolnosSci przerwanej w odniesieniu do kazdej przerwy

w $wiadczeniu ustugi, zwigzana z danym rodzajem standardowego produktu z zakresu
zdolnosci przerywanej,

CAP - catkowitg ilo$¢ zdolnos$ci przerywanej w odniesieniu do danego rodzaju standardowego
produktu z zakresu zdolnos$ci przerywane;j.

Stawki oplat za ustugi przesytania paliw gazowych $wiadczone na zasadach ciaglych
warunkowych oraz na zasadach przerywanych warunkowych sg ustalane tak, jak stawki optat za
ustugi przesytania paliw gazowych $wiadczone na zasadach przerywanych, zgodnie z §14 ust. 2
rozporzadzenia taryfowegol4.

2.6. Zastosowanie rabatu ex-ante w przypadku krétkoterminowych ustug przerywanych,
wtym $wiadczonych na zasadach ciaglych warunkowych i przerywanych
warunkowych, z wylaczeniem ustug wirtualnego przesylania zwrotnego.

Optata za krétkoterminowa ustuge przesytania gazu Swiadczong na zasadach przerywanych
bedzie obliczana wg nastepujacego wzoru, z zastrzezeniem pkt 2.7.:

Op = (1000/0 - Diex-ante) * Mn * WS * SS * Mll * T/100
gdzie:
Op- optata za krotkoterminowa ustuge przesytania gazu na zasadach przerywanych,

wtym przerywanych warunkowo ciggtych (kwartalna, miesieczng, dobowg lub
$roddzienng) w [z1], z wytgczeniem ustug wirtualnego przesytania zwrotnego,

Diex-ante - poziom rabatu ex-ante,

Mn - mnoznik,

Ws - wspotczynnik sezonowy,

Ss - stawka optaty, odpowiednio dla wejscia/wyijscia [gr/kWh/h za h],
Mu- moc umowna [kWh/h],

T- liczba godzin $§wiadczenia danej ustugi krotkoterminowej [h].

Zastosowanie rabatu ex-ante wyklucza mozliwos$¢ stosowania dodatkowego rabatu w przypadku
wystgpienia przerwania lub ograniczenia ustug.

Stawki optat za krotkoterminowe ustugi przesytania paliw gazowych §wiadczone na zasadach
ciagtych warunkowych oraz na zasadach przerywanych warunkowych s3 ustalane tak, jak stawki
optat za ustugi przesytania paliw gazowych $wiadczone na zasadach przerywanych.

14 Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczeg6towych zasad ksztattowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczen w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 280, z pdzZn. zm.).
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2.7. Ustugi wirtualnego przesylania zwrotnego.

Ustuga wirtualnego przesytania zwrotnego zostata zdefiniowana w § 2 pkt 24 rozporzadzenia
taryfowego jako ustuga $wiadczona na zasadach przerywanych przez przedsiebiorstwo
energetyczne zajmujace sie przesytaniem paliw gazowych, polegajaca na umownym przesytaniu
paliw gazowych w kierunku przeciwnym do fizycznego przeptywu paliw gazowych
w jednokierunkowych fizycznych punktach wejscia do sieci przesytowej, jednokierunkowych
fizycznych punktach wyjscia z sieci przesytowej lub wirtualnych punktach potaczenia
miedzysystemowego.

W przypadku ustug wirtualnego przesytania zwrotnego (dtugo- i krétkoterminowych), na
podstawie § 14 ust. 1 rozporzadzenia taryfowego, do cen bazowych jest stosowany wspotczynnik
0,2 co oznacza w tym przypadku zastosowanie rabatu wynoszacego 80%. Wobec powyzszego do
rozliczania tych ustug nie stosuje sie rabatéw ex-ante, o ktérych mowa w pkt 2.5.

Do ustalenia ceny bazowej ustug wirtualnego przesytania zwrotnego $wiadczonej na zasadach
krétkoterminowych stosuje sie takze mnozniki i wspo6tczynniki sezonowe, o ktérych mowa w pkt
2.1.1 2.2. niniejszej informaciji.
Optata za krétkoterminowa ustuge wirtualnego przesytania zwrotnego bedzie obliczana wg
nastepujgcego wzoru:
Op=0,2*Mn*Ws*Ss*Mu*T/100

gdzie:

Op- optata za kréotkoterminowg ustuge wirtualnego przesytania zwrotnego gazu

(kwartalng, miesieczng, dobowa lub $réddzienng) w [z1],

Mn - mnoznik,

Ws - wspotczynnik sezonowy,

Ss - stawka oplaty, odpowiednio dla wejscia/wyijscia [gr/kWh/h za h],

Mu- moc umowna [kWh/h],

T- liczba godzin $wiadczenia danej ustugi kréotkoterminowej [h].

3. Mnozniki, wspétczynniki sezonowe oraz rabaty, o ktérych mowa w art. 28 ust.
1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, do taryfy dla ustug przesylania paliw gazowych
w zakresie sieci przesylowej przedsiebiorstwa EuRoPol GAZ na okres od
godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2026 r.

3.1. Mnozniki, o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 lit. a) Kodeksu taryfowego.

Warto$ci mnoznikéw do taryfy dla sieci EuRoPol GAZ dla standardowych produktéw z zakresu
zdolnosci na okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2026 .
przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3. Wartosci mnoznikéw dla standardowych produktéw z zakresu zdolnosci - taryfa dla

sieci EuRoPol GAZ-u na okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00
dnia 1 stycznia 2026 r.

Ustuga przesylania gazu Sréddzienna Dobowa Miesieczna Kwartalna

Mnoznik 1,95 1,95 1,30 1,10
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Powyzsze mnozniki beda stosowane na wszystkich punktach wejscia i wyjscia do/z systemu
przesytowego gazu nalezgcego do EuRoPol GAZ-u, do rozliczania ustug swiadczonych na zasadach
krétkoterminowych. Warto$ci mnoznikéw mieszcza sie w dopuszczalnych przedziatach
okreslonych w art. 13 ust. 1 Kodeksu taryfowego.

Majac na uwadze postanowienia art. 13 ust. 2 Kodeksu taryfowego, dla taryfy EuRoPol GAZ-u nie
sg ustalane wspoétczynniki sezonowe, o ktérych mowa w art. 15 Kodeksu taryfowego.

3.2. Zastosowanie mnoznikow.

Optata za krotkoterminowa ustuge przesylania gazu, z zastrzezeniem pkt 3.4. i 3.5, bedzie
obliczana wg nastepujacego wzoru:

Op =Mn *Ss *Mu * T/100
gdzie:
Op - optlata za krotkoterminowg ustuge przesytania gazu (kwartalng, miesiecznga, dobowa
lub $réddzienng) w [z1],
Mn - mnoznik,
Ss - stawka oplaty, odpowiednio dla wejscia/wyijscia [gr/kWh/h za h],
Mu - mocumowna [kWh/h],

T - liczba godzin $wiadczenia danej ustugi krétkoterminowej [h].

3.3. Poziom rabatéw stosowanych do obliczenia cen bazowych standardowych produktéow
z zakresu zdolno$ci przerywanej (zwylaczeniem ustug wirtualnego przesylania
zwrotnego) - art. 28 ust. 1 lit. ¢) i art. 16 Kodeksu taryfowego.

W okresie od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2026 r. do

obliczenia cen bazowych standardowych produktéw z zakresu zdolnosci przerywanej oferowanej

na sieci przesytowej przedsiebiorstwa EuRoPol GAZ, podobnie jak w 2024 r., bedzie stosowany
rabat ex-ante, o ktérym mowaw art. 16 ust. 1 - 3 Kodeksu taryfowego. Stosowanie takiego samego
podejscia jak w przypadku sieci wilasnej Operatora zapewnia wieksza transparentnosc¢

i upraszcza rozliczenia z tytutu korzystania z ustug $wiadczonych na zasadach przerywanych.

Nalezy podkresli¢, Ze zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b rozporzadzenia 715/2009, operatorzy systemow

przesytowych zapewniajg zaréwno ciagte, jak i przerywane ustugi zwigzane z dostepem stron

trzecich, a cena zdolno$ci przerywanej odzwierciedla prawdopodobienstwo wystgpienia przerw.

Ceny bazowe standardowych produktéw z zakresu zdolno$ci przerywanej beda obliczane
poprzez pomnozenie cen bazowych danych standardowych produktéw z zakresu zdolnosci
ciagtej przez réznice miedzy 100 % a poziomem rabatu ex-ante.

W okresie od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2026 r.. bedzie
stosowany rabat ex-ante w wysokos$ci 6% dla rocznych, kwartalnych, miesiecznych, dobowych
i Sréddziennych produktéw zzakresu zdolnosci przerywanych dla gazu E oferowanych
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w punktach potaczen miedzysystemowych sieci przesytowej przedsiebiorstwa EuRoPol GAZ
z krajami UE15,

Ocena prawdopodobiefistwa przerwania ustugi przerywanej zostata przeprowadzona
z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej stuzb technicznych Operatora, ze wzgledu na brak
ograniczen zdolno$ci przerywanej w analizowanym okresie. Prawdopodobienstwo przerwania
ustugi zostato oszacowane w oparciu o dane dotyczace rezerwacji przepustowosci w okresie od
1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. z zastosowaniem metody dynamicznej (D-2).

Wspotczynnik korygujacy A przyjmuje sie na poziomie 1 dla wszystkich standardowych
produktéw z zakresu zdolnosci realizowanych na warunkach przerywanych. Obliczone
prawdopodobienstwa przerwania rzeczonych ustug w wystarczajagcym stopniu odzwierciedlajg
szacowang warto$¢ ekonomiczng danego rodzaju standardowego produktu z zakresu zdolno$ci
przerywanej i dlatego nie jest uzasadniony dodatkowy wzrost rabatu ex-ante wynikajacy
z zastosowania wspotczynnika A wiekszego od 1.

Rabat ex-ante oblicza sie zgodnie z metoda okreslong w art. 16 ust. 2-3 Kodeksu taryfowego,

wedtug nastepujacego wzoru:

Diex-ante = Pro x A x 100 %

gdzie:

Diex-ante - poziom rabatu ex-ante,

Pro - wspoétczynnik oznaczajacy prawdopodobienistwo przerwania ustugi, ktory jest ustalany lub
zatwierdzany zgodnie z art. 41 ust. 6 lit. a) dyrektywy 2009/73/WE na podstawie art. 28
i odnosi sie do danego rodzaju standardowego produktu z zakresu zdolnosci przerywanej,

A - wspoétczynnik korygujacy, ustalany lub zatwierdzany zgodnie z art. 41 ust. 6 lit. a) dyrektywy
2009/73/WE na podstawie art. 28, stosowany w celu odzwierciedlenia szacowanej wartosci
ekonomicznej danego rodzaju standardowego produktu z zakresu zdolno$ci przerywane;j,
obliczany dla poszczegélnych, niektéorych lub wszystkich punktéw potaczen
miedzysystemowych, ktéry wynosi nie mniej niz 1.

Wspotczynnik Pro oblicza sie dla poszczegélnych punktéw wejscia/wyjscia systemu

przesytowego gazu zgodnie z rodzajem oferowanego standardowego produktu z zakresu

zdolno$ci przerywanej na podstawie prognozowanych informacji na temat jego elementéw,

wedtug nastepujacego wzoru:
N x Dint. X CAPav.int.

D CAP

Pro =
gdzie:
N - przewidywana liczba przerw w $wiadczeniu ustugi w czasie D,
Dint. - wyrazony w godzinach $redni czas trwania przewidywanych przerw w $wiadczeniu ustugi,

D - catkowity czas trwania danego rodzaju standardowego produktu z zakresu zdolno$ci
przerywanej, wyrazony w godzinach,

15 Z uwzglednieniem punktu polaczenia wzajemnego pomiedzy wtasna siecig przesytowa Operatora oraz siecia
przesytowa nalezaca do EuRoPol GAZ-u (PWP).

12/15



CAPgy. int. - przewidywana Srednia ilo$¢ zdolnosci przerwanej w odniesieniu do kazdej przerwy
w $wiadczeniu ustugi, zwigzana z danym rodzajem standardowego produktu z zakresu
zdolnosci przerywanej,

CAP - catkowita ilo$¢ zdolnosci przerywanej w odniesieniu do danego rodzaju standardowego
produktu z zakresu zdolno$ci przerywane;.

Stawki optat za ustugi przesytania paliw gazowych $wiadczone na zasadach ciggtych

warunkowych oraz na zasadach przerywanych warunkowych sg ustalane tak, jak stawki optat za

ustugi przesytania paliw gazowych $wiadczone na zasadach przerywanych.

3.4. Zastosowanie rabatu ex-ante w przypadku krétkoterminowych ustug przerywanych,
wtym $wiadczonych na zasadach ciaglych warunkowych i przerywanych
warunkowych, z wylaczeniem ustug wirtualnego przesylania zwrotnego.

Optata za krétkoterminowa ustuge przesytania gazu Swiadczong na zasadach przerywanych
bedzie obliczana wg nastepujacego wzoru, z zastrzezeniem pkt 3.5.:
Op = (100% - Diex-ante) * Mn * Ss * Mu * T/100
gdzie:
Op- optata za krétkoterminowa ustuge przesytania gazu na zasadach przerywanych

(kwartalng, miesieczna, dobowa lub $rdéddzienng) w [zt], z wylaczeniem ustug
wirtualnego przesytania zwrotnego,

Diex-ante - poziom rabatu ex-ante,

Mn - mnoznik,

Ss -  stawka optaty, odpowiednio dla wejscia/wyijscia [gr/kWh/h za h],
Mu- moc umowna [kWh/h],

T- liczba godzin $§wiadczenia danej ustugi krotkoterminowej [h].

Zastosowanie rabatu ex-ante wyklucza mozliwo$¢ stosowania dodatkowego rabatu w przypadku
wystgpienia przerwania lub ograniczenia ustug.

Stawki optat za krétkoterminowe ustugi przesytania paliw gazowych Swiadczone na zasadach
ciagltych warunkowych oraz na zasadach przerywanych warunkowych sg ustalane tak, jak stawki
optat za ustugi przesytania paliw gazowych $wiadczone na zasadach przerywanych.

3.5. Ustugi wirtualnego przesylania zwrotnego.

W przypadku oferowania ustug wirtualnego przesytania zwrotnego (definicja w pkt 2.7.), na
podstawie § 14 ust. 1 Rozporzadzenia taryfowego, do cen bazowych stosowany jest wspotczynnik
0,2 (rabat rowny 80%).

Do ustalenia ceny bazowej ustug wirtualnego przesytania zwrotnego swiadczonej na zasadach
krétkoterminowych beda miaty zastosowanie mnozniki, o ktérych mowa w pkt 3.1. niniejszego
dokumentu.

Optata za krétkoterminowa ustuge wirtualnego przesytania zwrotnego bedzie obliczana wg
nastepujacego wzoru:
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Op=0,2*Mn*Ss*Mu*T/100
gdzie:
Op- optata za krotkoterminowa ustuge wirtualnego przesytania zwrotnego gazu w [zt]
(kwartalng, miesieczng, dobowa lub $réddzienna),
Mn - mnoznik,
Ss - stawka optaty, odpowiednio dla wejscia/wyjscia [gr/kWh/h za h],
Mu- moc umowna [kWh/h],

T- liczba godzin $§wiadczenia danej ustugi krotkoterminowej [h].

Zastosowanie rabatu na podstawie § 14 rozporzadzenia taryfowego wyklucza stosowanie dla
danego produktu rabatu ex-ante, o ktorym mowa w pkt 3.3.

4. Uwzglednianie aspektow, o ktéorych mowa w art. 28 ust. 3 Kodeksu taryfowego

Stosownie do postanowien art. 28 ust. 3 Kodeksu taryfowego Prezes URE podejmujac decyzje
odno$nie zagadnien wymienionych w ust. 1 tego przepisu bierze pod uwage odpowiedzi
otrzymane w ramach konsultacji oraz nastepujace aspekty:

a) w odniesieniu do mnoznikow:

= rownowage miedzy utatwieniem krotkoterminowego obrotu gazem, a zapewnianiem
dtugoterminowych sygnatéw dla efektywnego inwestowania w system przesytowy,

= wplyw na przychody z ustug przesytowych oraz ich odzyskanie,

= potrzebe unikania subsydiowania skro$nego miedzy uzytkownikami sieci oraz zwiekszenia
odzwierciedlenia kosztéw poprzez ceny bazowe,

= przypadki ograniczen w fizycznym przeplywie paliwa gazowego i ograniczenn umownych,
= wplyw na przeptywy transgraniczne,
b) w odniesieniu do wspo6tczynnikéw sezonowych:
= wplyw na utatwienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania infrastruktury,
= potrzebe lepszego odzwierciedlenia kosztoéw poprzez ceny bazowe.
Analiza powyzszych kwestii zostata przedstawiona w dokumencie konsultacyjnym.

Ponadto nalezy wskaza¢, ze w art. 13 ust. 1 Kodeksu taryfowego zostaty okreslone dopuszczalne
warto$ci mnoznikéw dla nastepujacych produktéw z zakresu zdolnosci:

» kwartalnych i miesiecznych standardowych produktéw z zakresu zdolnosci - nie mniej niz 1
i nie wiecej niz 1,5;
= dobowych i §réddziennych standardowych produktéw z zakresu zdolnosci - nie mniej niz 1
i nie wiecej niz 3 (w uzasadnionych przypadkach warto$¢ mnoznika moze wynosi¢ mniej niz 1,
ale wiecej niz 0 oraz wiecej niz 3).
Wartosci mnoznikéw ustalone w niniejszej informacji, zaré6wno dla sieci wiasnej Operatora jak
i sieci nalezacej do przedsiebiorstwa EuRoPol GAZ mieszcza sie w dopuszczalnych przedziatach
okreslonych w Kodeksie taryfowym i beda stosowane zaréwno na punktach potaczen
miedzysystemowych jak i wewnetrznych systemu przesytowego. Takze Srednia arytmetyczna
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iloczynéw wspélczynnika sezonowego i odpowiedniego mnoznika ustalonych dla sieci wiasnej
Operatora, obliczona zgodnie z art. 13 ust. 2 Kodeksu taryfowego, miesci sie w dopuszczalnych
przedziatach okre$lonych w art. 13 ust. 1 Kodeksu taryfowego.

Poziom mnoznikéw pozwala Operatorowi na utrzymanie odpowiedniej proporcji miedzy
produktami dtugoterminowymi zapewniajacymi Operatorowi stabilno$¢ przychodéw a przez to
mozliwo$¢ realizacji inwestycji rozwojowych, a produktami krétkoterminowymi, ktdre
umozliwiajg uzytkownikom sieci bilansowanie swoich portfeli zakupowych.

Z uwagi na fakt, iz mnozniki i wspélczynniki sezonowe stosowane dla produktéw
krétkoterminowych ustalane s3 w jednakowej wysokosSci dla wszystkich punktéow wejscia
i wyjscia, kazdy z uzytkownikow sieci ponosi takie same optaty za produkty krétkoterminowe
niezaleznie od drog przesytania gazu. Biorgc pod uwage powyzsze nie wystepuje wplyw
zastosowania mnoznikdw oraz wspoétczynnikéw sezonowych na poziom subsydiowania
skrosnego miedzy uzytkownikami sieci ani na przeptywy transgraniczne.

Dodatkowo, wspétczynniki sezonowe ustalane s3 na poziomie odzwierciedlajagcym rozpltywy
w systemie przesytowym uzaleznione od rynkowego profilu zapotrzebowania na paliwo gazowe
i nie majg one negatywnego wplywu na efektywne wykorzystywanie infrastruktury przesytowe;.

W zwigzku z faktem uwzgledniania w kalkulacji taryfy mocy dla ustug krétkoterminowych,
ustalony poziom mnoznikéw i wspoétczynnikéw sezonowych nie wplynie na odzyskiwanie
przychodu dozwolonego. W przypadku wystgpienia niedostatecznego lub nadmiernego
odzyskania przychodu, zastosowany bedzie mechanizm konta regulacyjnego, o ktérym mowa
w art. 19 i 20 Kodeksu taryfowego.

Rafat Gawin
Prezes Urzedu Regulacji Energetyki

/podpisano elektronicznie/
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