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OPERATORZY SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH REGIONU WYZNACZANIA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH 

HANSA, MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE: 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

MOTYWY 

(1) Niniejszy dokument stanowi wspólną metodę operatorów systemów przesyłowych (zwanych dalej „OSP”) 

regionu wyznaczania zdolności przesyłowych (zwanego dalej „CCR”) Hansa, zgodnie z art. 4 załącznika I do 

decyzji ACER nr 04/2024 z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany dotyczącej określenia regionów 

wyznaczania zdolności przesyłowych. 

(2) Niniejsza wspólna metoda skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej zwana „CCM”) dla 

CCR Hansa uwzględnia podstawowe zasady i cele określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1222 

ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami 

przesyłowymi (dalej zwanym „rozporządzeniem CACM”), rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2195 

ustanawiającym wytyczne dotyczące bilansowania (dalej zwanym „rozporządzeniem EB”), rozporządzeniu 

Komisji (UE) 2017/1485 ustanawiającym wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej 

(dalej zwanym „rozporządzeniem SO”), rozporządzeniu (WE) nr 2019/943 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

5 czerwca 2019 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej zwanym „rozporządzeniem (WE) 

nr 2019/943”), a także w decyzji Komisji (UE) 2020/2123 z dnia 11 listopada 2020 r. w sprawie przyznania 

odstępstwa na podstawie art. 64 rozporządzenia w odniesieniu do hybrydowego połączenia 

międzysystemowego Kriegers Flak1. 

(3) Celem niniejszej CCM jest koordynacja i harmonizacja wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych dla 

horyzontów czasowych bilansowania. 

(4) Niniejsza CCM wymagana jest zgodnie z art. 37 ust. 3 rozporządzenia EB: 

„W terminie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszyscy OSP z danego regionu 

wyznaczania zdolności przesyłowych opracowują metodę wyznaczania międzyobszarowych zdolności 

przesyłowych dla horyzontów czasowych bilansowania na potrzeby wymiany energii bilansującej lub obsługi 

procesu kompensowania niezbilansowań. W ramach takiej metody unika się zakłóceń rynku i zapewnia 

spójność z metodą wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych mającą zastosowanie w 

przypadku horyzontów czasowych dnia bieżącego ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2015/1222”. 

Niniejsza CCM podlega konsultacjom zgodnie z art. 10 rozporządzenia EB. 

(5) Artykuł 37 rozporządzenia EB stanowi, że niniejsza CCM jest zgodna z metodą stosowaną przez CCM w 

odniesieniu do horyzontów czasowych dnia bieżącego (ID) dla CCR Hansa, która została ustanowiona na mocy 

art. 20-21 rozporządzenia CACM (dalej zwaną „ID CCM CCR Hansa”). Dlatego też niniejsza CCM będzie zgodna 

z zasadami ustanowionymi na mocy rozporządzenia CACM. 

(6) CCM dla CCR Hansa przyczynia się do realizacji celów art. 3 rozporządzenia CACM lub art. 3 rozporządzenia EB 

i w żaden sposób nie utrudnia ich osiągnięcia. 

(7) Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia EB niniejsza CCM jest zgodna z celami wymienionymi w art. 3 ust. 1 

rozporządzenia EB, zgodnie z poniższym. Niniejsza metoda wyznaczania zdolności przesyłowych dla 

 
1 Decyzja Komisji (UE) 2020/2123 z dnia 11 listopada 2020 r. w sprawie przyznania Republice Federalnej Niemiec i Królestwu Danii odstępstwa na podstawie 

art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w odniesieniu do hybrydowego połączenia międzysystemowego Kriegers Flak 

https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2123&qid=1608200554462 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D2123&qid=1608200554462
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D2123&qid=1608200554462
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D2123&qid=1608200554462


 

 

horyzontów czasowych bilansowania: 

a. zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia EB wzmacnia efektywną konkurencję, niedyskryminację 

oraz przejrzystość, ograniczając sytuacje, w których wymiany międzyobszarowe podlega 

ograniczeniom sieciowym wewnątrz obszarów rynkowych poprzez ponowne wykorzystanie 

dostępnych zdolności przesyłowych z rynku dnia bieżącego oraz dostosowanie dostępnych 

zdolności przesyłowych jedynie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń na 

połączeniach wzajemnych CCR Hansa, jak określono w art. 5; 

a. zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia EB zwiększa efektywność bilansowania, a także 

efektywność europejskich i krajowych rynków bilansujących poprzez maksymalizację zdolności 

przesyłowych dla horyzontów czasowych bilansowania poprzez uwzględnienie najnowszych 

alokacji rynkowych oraz, w razie konieczności, ponowne wyznaczenie zdolności przesyłowych dla 

horyzontów czasowych bilansowania po czasie zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku 

dnia bieżącego (IDCZGT);  

b. zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia EB integruje rynki bilansujące i promuje możliwości 

wymiany usług bilansujących, przy jednoczesnym przyczynianiu się do bezpieczeństwa pracy 

systemu poprzez zapewnienie maksymalnych zdolności przesyłowych w granicach bezpieczeństwa 

pracy; 

c. zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) rozporządzenia EB przyczynia się do efektywnej, długofalowej pracy i 

rozwoju systemu przesyłowego energii elektrycznej i sektora energii elektrycznej w Unii, przy 

jednoczesnym ułatwianiu efektywnego i spójnego funkcjonowania rynków dnia następnego, 

rynków dnia bieżącego oraz rynków bilansujących poprzez zapewnienie spójności z metodą 

wyznaczania zdolności przesyłowych dnia bieżącego. Dzięki dostosowaniu i ponownemu 

wykorzystaniu zasad różnych metod wyznaczania zdolności przesyłowych, powstają synergie w 

rozwoju IT i procesach operacyjnych, mające na celu uzyskanie maksymalnej efektywności dla 

długoterminowej eksploatacji we wszystkich horyzontach czasowych. Metoda horyzontów 

czasowych bilansowania zapewnia spójność z procesem ROSC poprzez ułatwienie sekwencyjnego 

łańcucha procesów. 

(8) Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia EB niniejsza CCM jest zgodna z aspektami regulacyjnymi wymienionymi 

w art. 3 ust. 2 rozporządzenia EB, zgodnie z poniższym. Niniejsza metoda wyznaczania zdolności przesyłowych 

dla horyzontów czasowych bilansowania: 

a. zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia EB stosuje zasady proporcjonalności i niedyskryminacji 

określone w motywie 7 lit. a); 

b. zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia EB została opracowana i przyjęta w ramach procesu 

zapewniającego zaangażowanie wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron; 

c. zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. e) rozporządzenia EB zapewnia, aby rozwój rynku terminowego, rynku 

dnia następnego i rynku dnia bieżącego nie był zagrożony poprzez wspieranie rozwoju rynków 

zgodnie z motywem 7 lit. a) oraz faktem, że aktualizacje mocy bilansującej są dokonywane po 

IDCZGCT, a zatem niezależnie od procesów dnia następnego i dnia bieżącego, co zapobiega ich 

zagrożeniu; 

d. zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. f) rozporządzenia EB respektuje powierzoną właściwemu OSP 

odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa systemu, umożliwiając indywidualne 



 

zatwierdzenie przed udostępnieniem zdolności przesyłowych platformom bilansującym, gdzie 

każdy OSP może sprawdzić swoją sieć; 

e. zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. h) rozporządzenia EB uwzględnia uzgodnione normy europejskie i 

specyfikacje techniczne, budując proces wyznaczania mocy bilansującej w oparciu o ustalone 

procesy, zasady i mechanizmy, które są stosowane w metodach wyznaczania zdolności 

przesyłowych dnia następnego i dnia bieżącego oraz w kolejności w stosunku do regionalnej 

koordynacji bezpieczeństwa pracy systemu, która tworzy dane wejściowe do modelu sieci dla tego 

procesu. 

(9) Jedynymi krytycznymi elementami sieci (CNE) uwzględnianymi w obliczeniach zdolności przesyłowych CCR 

Hansa są połączenia wzajemne CCR Hansa. OSP działający w CCR Hansa przeprowadzą dalszą analizę definicji 

istotnych transgranicznych CNE w przyszłej poprawce do niniejszej CCM. 

(10) CNE znajdujące się w sieciach AC sąsiadujących z połączeniami wzajemnymi CCR Hansa odzwierciedlających 

interakcje przepływów między połączeniami wzajemnymi CCR Hansa a sieciami AC określane są w 

parametrach FBA CCR Nordic oraz CCR Core zgodnie z ich odpowiednimi metodami obliczania zdolności 

przesyłowych dla horyzontów czasowych bilansowania oraz zasadami unikania nieuzasadnionej dyskryminacji 

między wymianami wewnętrznymi i międzyobszarowymi. 

(11) CCM dla CCR Hansa traktuje jednakowo wszystkie granice obszarów rynkowych w CCR Hansa i sąsiadujących 

CCR2 oraz zapewnia niedyskryminacyjny dostęp do międzyobszarowych zdolności przesyłowych. Stwarza 

podstawę zapewnienia sprawiedliwego i uporządkowanego rynku oraz sprawiedliwego i prawidłowego 

kształtowania cen poprzez wdrożenie pragmatycznego rozwiązania CCM, które jest zintegrowane z metodami 

sąsiednich CCR. 

(12) CCM dla CCR Hansa nie powoduje negatywnych skutków dla rozwoju metod wyznaczania zdolności 

przesyłowych w sąsiednich CCR i może ewoluować dynamicznie wraz z przyszłym rozwojem i łączeniem CCR. 

Zatem CCM dla CCR Hansa nie utrudnia efektywnej, długoterminowej eksploatacji w CCR Hansa i/lub 

sąsiadujących CCR oraz rozwoju europejskiego systemu przesyłowego w Unii Europejskiej. 

NINIEJSZYM SKŁADAJĄ NASTĘPUJĄCĄ WSPÓLNĄ METODĘ SKOORDYNOWANEGO WYZNACZANIA 
ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH DLA CCR HANSA: 

Artykuł 1 
Przedmiot i zakres stosowania 

1. Zgodnie z wymogami art. 37 ust. 3 rozporządzenia EB, wszyscy OSP w każdym CCR składają w odpowiednim 

regionie CCM dla wymiany energii bilansującej lub prowadzenia procesu kompensowania niezbilansowań. 

2. Niniejszy dokument ustanawia wspólną skoordynowaną CCM dla wszystkich granic obszarów rynkowych 

CCR Hansa. 

Artykuł 2 

Definicje 

1. Do celów metody CCM terminy użyte w niniejszym dokumencie przyjmują znaczenie opisane w definicjach 
zawartych w art. 2 rozporządzenia EB, art. 2 rozporządzenia CACM, art. 2 rozporządzenia (UE) 2019/943, art. 
3 rozporządzenia SO, art. 2 rozporządzenia (UE) 543/2013 w sprawie dostarczania i publikowania danych na 
rynkach energii elektrycznej oraz decyzji Komisji (EU) 2020/2123 z dnia 11 listopada 2020 r. w sprawie 
przyznania odstępstwa na podstawie art. 64 rozporządzenia (UE) 2019/943 w odniesieniu do hybrydowego 

 
2  Pod pojęciem sąsiednich CCR rozumie się CCR Nordic i CCR Core z perspektywy CCR Hansa dla celów niniejszej CCM. 

 



 

połączenia międzysystemowego Kriegers Flak. 

Ponadto w niniejszej CCM obowiązują następujące definicje: 

a. „Zdolności przesyłowe netto (NTC)” to maksymalna łączna wymiana między dwoma sąsiednimi 

obszarami rynkowymi zgodna ze standardami bezpieczeństwa i uwzględniająca niepewności 

techniczne w zakresie przyszłych warunków pracy sieci: NTC są obliczane przez OSP lub CCC, jak 

wyszczególniono w art. 4. 

b. Zdolności przesyłowe już alokowane (AAC) to zdolności przesyłowe alokowane na granicy obszaru 

rynkowego. Źródła AAC są wymienione w art. 8, a zdolność przesyłowa podana dla horyzontu 

czasowego bilansowania może zostać skorygowana o wartość AAC, jak opisano w punkcie c). 

c. Dostępne zdolności przesyłowe (ATC) są miarą zdolności przesyłowych pozostałych do dyspozycji 

w fizycznej sieci przesyłowej na potrzeby dalszych operacji handlowych powyżej wielkości już 

zarezerwowanych do wykorzystania: ATC = NTC - AAC. W przypadku, gdy AAC wynoszą zero, ATC 

równa się NTC. Korekty AAC zgodnie z art. 8 prowadzą do korekt ATC. Wyjątki mają zastosowanie 

do KF CGS, jak wyszczególniono w art. 4 ust. 3. Połączenie wzajemne CCR Hansa stanowi albo 

promieniowa linia lub linie DC albo kombinacja promieniowych linii AC między zamkniętymi 

sieciami AC po każdej stronie granicy obszaru rynkowego. 

d. „Krytyczny element sieci (CNE)” to element sieci, na który znacząco wypływają wymiany 

międzyobszarowe. Elementem tym może być linia napowietrzna, linia kablowa lub transformator. 

e. „Platformy bilansujące” oznaczają europejskie platformy wymiany energii bilansującej z rezerw 

odbudowy częstotliwości z ręczną i automatyczną aktywacją, jak również z rezerw zastępczych i 

procesu kompensowania niezbilansowań. 

f. „CMF” oznacza funkcję zarządzania zdolnościami przesyłowymi i odnosi się do scentralizowanego 

rozwiązania w zakresie zarządzania zdolnościami międzyobszarowymi pomiędzy platformami 

bilansującymi w celu wymiany energii bilansującej lub procesu kompensowania niezbilansowań. 

g. „CCC” oznacza podmiot odpowiedzialny za skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych. 

h. „CNTC” oznacza skoordynowane zdolności przesyłowe netto. 

i. „Hansa DA/ID CCM” oznacza CCM w odniesieniu do horyzontów czasowych dnia bieżącego (ID) 

oraz dnia następnego (DA) dla CCR Hansa, która została ustanowiona na mocy art. 20-21 

rozporządzenia CACM. 

j. „KF CGS” oznacza hybrydowe połączenie międzysystemowe Kriegers Flak, które jest jednym z 

połączeń wzajemnych CCR Hansa. 

k. „MIO” Master Controller for Interconnector Operation (ang.)3 

l. „MTU” oznacza podstawowy okres handlowy. 

m. „MFW” oznacza morską farmę wiatrową. 

n. „PTR” oznacza fizyczne prawo przesyłowe. 

o. „ROSC” oznacza Regionalną koordynację bezpieczeństwa pracy systemu w ramach CCR Hansa. 

p. „TRM” oznacza margines niezawodności przesyłu. 

q. „TTC” oznacza całkowitą zdolność przesyłową. 

 
3 MIO kontroluje przepływ obciążenia przez stację konwertera back-to-back w czasie rzeczywistym, uruchamia transakcje przeciwne w 

przypadku wystąpienia przeciążenia z powodu generacji wiatru, która jest wyższa niż szacowana, uruchamia ograniczenia farm wiatrowych 
na morzu, gdy jest to konieczne jako ostateczność i dostosowuje wartości zadane dla napięcia i mocy biernej w stacji back-to-back, aby 
zapewnić stabilność napięcia. Prognozuje również, co godzinę, pozostałą zdolność przesyłową, która ma zostać udostępniona rynkowi. 



 

r. „CGM” oznacza wspólny model sieci. 

2. W niniejszej CCM, o ile z kontekstu nie wynika inaczej: 

a. liczba pojedyncza wskazuje również liczbę mnogą i odwrotnie, 

b. nagłówki dodaje się wyłącznie dla wygody i nie mają one wpływu na interpretację CCM, 

c. odniesienia do „artykułu” są, o ile nie zaznaczono inaczej, odniesieniami do jednego z artykułów 

niniejszego dokumentu CCM. 

d. wszystkie odniesienia do ustawodawstwa, rozporządzeń, dyrektyw, zarządzeń, instrumentów, 

kodeksów i wszelkich innych aktów prawnych obejmują wszelkie modyfikacje, przedłużenia lub 

ponowne wprowadzenie w życie danego dokumentu. 

Artykuł 3 
Zasady wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych 

1. Operatorzy systemów przesyłowych CCR Hansa lub podmiot działający w ich imieniu przekazują do CMF 

przed upływem terminu wiążącego CMF następujące informacje dla każdego MTU i granicy obszarów 

rynkowych: 

a. NTC, odzwierciedlające minimalną wartość z CCR Hansa i sąsiednich CCR. NTC dla CCR Hansa będą 

pobierane z XBID, chyba że konieczne jest przeliczenie (zgodnie z art. 5 ust. 2 CCM). Informacje na temat 

NTC z uwzględnieniem ograniczeń sąsiednich CCR można uzyskać od OSP sąsiednich CCR lub podmiotu 

działającego w ich imieniu. 

b. Ograniczenia alokacji podane zgodnie z art. 6; oraz 

c. Zdolności przesyłowe przydzielone na potrzeby międzyobszarowej wymiany usług systemowych 

zgodnie z art. 7. 

d. AAC zgodnie z art. 8. 

2. W przypadku, gdy na granicy obszarów rynkowych CCR Hansa istnieje więcej niż jedno połączenie 

wzajemne, wartości NTC i AAC tych połączeń wzajemnych powinny być zsumowane do całkowitych 

wartości NTC i AAC dla granicy obszarów rynkowych CCR Hansa. 

3. W przypadku, gdy wyznaczenie AAC nie może być wykonane przez CMF, zastosowanie ma rezerwowe 

wyznaczenie zdolności przesyłowych zgodnie z art. 10 ust. 3. 

ROZDZIAŁ 2 
Metoda wyznaczania zdolności przesyłowych dla horyzontów czasowych bilansowania 

Artykuł 4 
Opis matematyczny 

1. Poniższy opis matematyczny odnosi się do wyznaczania NTC na liniach prądu stałego (DC) między obszarami 

rynkowymi. Zdolności przesyłowe powinny być wyznaczane dla obu kierunków, A→B i B→A. 

NTCi,DC,A→B na linii DC „i” w kierunku A→B wyznacza się według wzoru: 

NTCi, DC, A→B = αi·Pi,max thermal * (1-βi,Loss,A→B) 

gdzie  



 

= Obszar rynkowy A. 

= Obszar rynkowy B. 

= Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń, które są integralną częścią połączenia 

wzajemnego i jako takie mogą mieć wpływ na wartość NTC, określony na podstawie 

planowanych i nieplanowanych wyłączeń, αi, będący liczbą rzeczywistą z przedziału od 

0 do 1 włącznie.  

Pi,max thermal := Limit obciążalności cieplnej dla linii DC „i”. 

βi,Loss,A→B 
:= Współczynnik strat w przypadku jawnego zarządzania stratami sieci na linii DC 

„i” w kierunku A→B może przyjmować inne wartości w zależności od αi. W 

przypadku ukrytej obsługi strat współczynnik strat przyjmuje wartość zero, ale 

uwzględniony jako ograniczenie alokacji zgodnie z art. 6. Jeśli współczynnik strat 

jawnych jest stosowany na linii DC, jego wykorzystanie jest uzasadniane organom 

regulacyjnym CCR Hansa.  

2. Poniższy opis matematyczny odnosi się do wyznaczania NTC na liniach AC między obszarami rynkowymi. 

Zdolności przesyłowe powinny być wyznaczane dla obu kierunków, A→B i B→A. 

NTC AC,A→B na granicy obszaru rynkowego, która jest połączona liniami AC w kierunku A→B, oblicza się w 

następujący sposób: 

NTC AC,A→B = TTCA→B - TRMA→B 

gdzie 

A := Obszar rynkowy A. 

B := Obszar rynkowy B. 

TTCA→B := Całkowita zdolnośćprzesyłowagranicy obszarurynkowego w kierunku A→B. 

TTC jest określana na podstawie ostatniej dostępnej wartości. 

TRMA→B := Margines niezawodnościsystemuprzesyłowego dla granicyobszarurynkowego 

w kierunku A→B, zgodnie z art. 6 DA/ID CCM CCR Hansa. 

3. Poniższy opis matematyczny jest przybliżeniem niezależnego obliczania wartości NTC przez MIO na KF CGS, 

będącym hybrydowym połączeniem międzysystemowym i przyłączem MFW do sieci pomiędzy DK2-DE/LU. 

Funkcją celu obliczeń mocy MIO jest maksymalizacja NTC na KF CGS, z uwzględnieniem zasilania potrzeb 

własnych MFW, strat sieciowych, mocy czynnej i biernej, a także fizycznych ograniczeń zasobów. W 

niektórych sytuacjach MIO może wyznaczyć wyższe zdolności przesyłowe niż te, które wynikają ze wzoru 

aproksymacyjnego. 

4.  

NTCKF CGS,DE→DK na KF CGS w kierunku od DE/LU→DK2 oblicza się w następujący sposób

A 

B 

αi 



 

NTCKF CGS,DK→DE na KF CGS, w kierunku od DK2→ DE/LU oblicza się w następujący sposób: 

NTC KF CGS,DK→DE
= αi ∙ min (min (

Pmax thermal,DK

1 + LossDK
+min(AACDK

Wind , Pmax thermal,DK × LossDK) ,

Pmax thermal,DK) , Pmax thermal,XB,
Pmax thermal,DE − AACDE

Wind

1 − LossXB
,

Pmax thermal,DE − AACDE
Wind(1 − LossDE)

1 − LossXB−LossDE
  )  

 

 
Planowane lub nieplanowane przestoje mogą prowadzić do zmniejszenia (częściowego zmniejszenia lub całkowitego 

zmniejszenia do zera) jednego lub więcej z następujących parametrów: Pmax thermal,DK, Pmax thermal,DE lub Pmaks themal,,XB. 

Gdzie: 

DE := Obszar rynkowy DE/LU. 

 
DK := Obszar rynkowy DK2. 

 
 
 
 
Wind ACCDE AACDK

Wind:= Prognozowane wytwarzanie energii elektrycznej z turbin wiatrowych 

(MFW) z prognoz OSP będącego częścią obszaru rynkowego DE/LU oraz 

podłączonego do KF CGS zgodnie z art. 8. 

Wind 
ACCDK := Prognozowane wytwarzanie energii elektrycznej z turbin wiatrowych (MFW) z 

prognoz OSP będącego częścią obszaru rynkowego DK2 oraz podłączonego do KF 

CGS zgodnie z art. 8. 

CPMFW, DE Punkt przyłączenia morskiej farmy wiatrowej przyłączonej w obszarze rynkowym 

DE/LU do KF CGS. 

CPMFW, DK Punkt przyłączenia morskiej farmy wiatrowej przyłączonej w obszarze rynkowym 

DK2 do KF CGS. 

LossDE := Straty elektryczne pomiędzy punktem przyłączenia KF CGS w obszarze rynkowym 

DE/LU i CPMFW, DE 

LossXB : = Straty elektryczne pomiędzy punktem przyłączenia w CPMFW, DK i CPMFW, DE 

LossDK := Straty elektryczne pomiędzy punktem przyłączenia KF CGS w obszarze rynkowym 

DK2 i CPMFW, DK 

αi := Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń ustalony na podstawie planowanych i 

nieplanowych wyłączeń, αi, będący liczbą rzeczywistą od 0 do 1 włącznie. 

NTCKF  CGS ,DE→DK = 
αi ∙  min  min  

Pmax thermal ,DE

1 + LossDE + LossXB

+
min(AACDE

Wind , Pmax thermal ,DE × LossDE )

1 + LossXB

,

Pmax thermal ,DE ,   
Pmax thermal ,XB

1 + LossXB

 ,   Pmax thermal ,DK  

−  AACDK
Wind   

 

-  

) 



 

Pmax thermal,DE := Limit obciążalności cieplnej dla odcinka linii od obszaru rynkowego DE/LU do 

CPMFW, DE 

Pmaks thermal,XB : = Limit obciążalności cieplnej odcinka linii od CPMFW, DK do CPMFW, DE 

Pmax thermal,DK := Limit obciążalności cieplnej dla odcinka linii od obszaru rynkowego DK2 do CPMFW,DK 

 

 

Artykuł 5 

Przeliczenie i weryfikacja zdolności przesyłowych w horyzontach czasowych bilansowania 

1. NTC dla horyzontów czasowych bilansowania mogą być ponownie ocenione przez OSP CCR Hansa lub 

podmiot działający w ich imieniu. 

2. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń na połączeniach wzajemnych CCR Hansa lub w bliskiej 

odległości od tych połączeń, lub uzyskania nowych informacji mających wpływ na międzyobszarowe 

zdolności przesyłowe, zdolność przesyłowa w horyzontach czasowych bilansowania może być ponownie 

obliczona przez zaangażowanego OSP, chyba że ponowne obliczenie nie może być złożone w odpowiednim 

horyzoncie czasowym procesu bilansowania. 

3. AAC, jak określono w art. 2 i 8, zostanie ustalona po godzinie zamknięcia bramki dla dnia bieżącego. 

4. Ponieważ wyłącznie połączenia wzajemne CCR Hansa uwzględnia się jako CNE w wyznaczaniu zdolności 

przesyłowych CCR Hansa, sytuacja, w której wewnętrzny element sieci prądu przemiennego wymaga 

korekty dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych nie ma zastosowania do regionu CCR 

Hansa. OSP działający w CCR Hansa przeprowadzą dalszą analizę definicji transgranicznych CNE w przyszłej 

poprawce do niniejszej CCM. 

5. Każdy OSP CCR Hansa może przeprowadzić weryfikację, która może być przeprowadzona lokalnie lub 

powszechnie w CCR Hansa. 

6. Każdy OSP CCR Hansa może skorygować międzyobszarowe zdolności przesyłowe w trakcie procesu 

weryfikacji ze względu na bezpieczeństwo pracy. Obejmuje to możliwość dostosowania przez każdego OSP 

CCR Hansa międzyobszarowych zdolności przesyłowych podczas procesu weryfikacji w przypadku gdy CMF 

lub platformy bilansujące nie mają wystarczającej funkcjonalności do obsługi ograniczenia alokacji, które 

OSP CCR Hansa planuje zastosować zgodnie z art. 6. 

7. CCC przekazuje OSP CCR Hansa wszelkie informacje dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia 

międzyobszarowych zdolności przesyłowych otrzymane od sąsiednich CCC w celu ich uwzględnienia 

podczas weryfikacji. 

8. W przypadku, gdy obliczenia są wykonywane w horyzontach czasowych bilansowania, OSP CCR Hansa może 

przeprowadzić etap weryfikacji i wysłać wynik weryfikacji do pozostałych OSP CCR Hansa. W przypadku, 

gdy OSP CCR Hansa koryguje zdolności, przekazuje uzasadnienie tego działania innym OSP CCR Hansa. 

Artykuł 6 

Metoda wyznaczania ograniczeń alokacji 

1. Zgodnie z art. 58 ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia EB, wszystkie algorytmy stosowane przez funkcje 

optymalizacji aktywacji, funkcje procesu kompensowania niezbilansowań oraz funkcje optymalizacji 

pozyskiwania zdolności przesyłowych przestrzegają ograniczeń bezpieczeństwa pracy, uwzględniają 

ograniczenia techniczne i sieciowe oraz, w stosownych przypadkach, uwzględniają dostępne 

międzyobszarowe zdolności przesyłowe. OSP CCR Hansa może nałożyć następujące ograniczenia alokacji na 

etapie alokacji zdolności przesyłowych: 

a. Łączny import lub eksport z jednego obszaru rynkowego do innych sąsiednich obszarów rynkowych 
ograniczony celem zapewnienia odpowiedniego poziomu rezerw wytwórczych wymaganego do 
zapewnienia bezpiecznej pracy systemu. 



 

b. Ograniczenie maksymalnej zmiany przepływu na liniach DC i KF CGS między i w ramach MTU w 

horyzontach czasowych bilansowania; 

c. Współczynniki strat niejawnych (implicit) na liniach prądu stałego; 

d. Minimalny przepływ na liniach DC; 

e. Ograniczenia ilości odwróceń polaryzacji (przejść przez zero) na liniach prądu stałego w danym 

okresie czasu; 

f. Ograniczenie maksymalnego przepływu na liniach DC zależne od temperatury kabla i ciśnienia w 

kablu. 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) OSP CCR Hansa może stosować ograniczenia alokacji w celu zapewnienia 

minimalnego poziomu rezerwy operacyjnej na potrzeby bilansowania w przypadku modelu centralnego 

dysponowania. Wprowadzone ograniczenia alokacji są dwukierunkowe, z niezależnymi wartościami dla 

kierunku importu i eksportu, i zależą od przewidywanej sytuacji bilansowej. Szczegóły, uzasadnienie 

stosowania i metoda wyznaczania ograniczeń alokacji tego rodzaju są określone w załączniku 1. Jeżeli 

aktualizacja załącznika 1 dla przedziału czasowego DA/ID wskazuje, że uzasadnienie dla przedziału 

czasowego bilansowania ulega zmianie, OSP CCR Hansa po zatwierdzeniu Hansa CCM DA/ID proponują 

zmiany w załączniku 1 w niniejszej metodzie. 

Niniejsze ograniczenie alokacji może być stosowane przez okres przejściowy wynoszący 2 lata od wdrożenia 

niniejszej metody zgodnie z art. 13 ust. 2 i zgodnie z powodami i metodą kalkulacji określonymi w załączniku 

1 do niniejszej metody. Jeśli OSP CCR Hansa nadal uważają ograniczenie alokacji za konieczne, wszyscy OSP 

Hansa CCR dostarczą propozycję zmian niniejszej metody. Powinna ona zawierać szczegóły techniczne 

dotyczące obliczania ograniczenia alokacji i zawierać w dokumencie wyjaśniającym wpływ na nadwyżkę 

ekonomiczną i skutki dystrybucyjne w trakcie MTU, gdy ograniczenie alokacji było wiążące w ciągu ostatnich 

12 miesięcy, alternatywne opcje i uzasadnienie jego potrzeby. Propozycja wysłana jest najpóźniej 18 

miesięcy po wdrożeniu tej metody zgodnie z art. 13 ust.2 oraz zgodnie z przyczynami i metodą kalkulacji 

ograniczenia alokacji określonymi w załączniku 1 do niniejszej metody. W przypadku gdy taka propozycja 

została przedłożona, okres przejściowy zostaje przedłużony do czasu podjęcia decyzji w sprawie propozycji 

przez wszystkie krajowe organy regulacyjne CCR Hansa. 

OSP CCR Hansa CCR, raportując ograniczenie łącznego importu lub eksportu w ramach Hansa DA/ID CCM, 

muszą jednocześnie przeprowadzić takie samo raportowanie dla przedziału czasowego bilansowania, jeżeli 

ograniczenie alokacji jest stosowane w przedziale czasowym bilansowania zgodnie z art. 13 ust. 2. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ograniczenie maksymalnej zmiany przepływu służy do zapewnienia, że 

maksymalna zmiana  przepływu na połączeniach wzajemnych HVDC jest utrzymywana w granicach 

technicznych połączeń wzajemnych HVDC i zapewnia bezpieczeństwo operacyjne. Ograniczenie 

maksymalnej zmiany przepływu określa maksymalną szybkość zmiany przepływów na połączenie wzajemne 

CCR Hansa. W horyzontach czasowych bilansowania zmiana przepływu może występować zarówno w 

ramach MTU. Ograniczenie wymiany rezerw odbudowy częstotliwości zgodnie z art. 176 ust. 1 i art. 176 ust. 

4 rozporządzenia SO oraz art. 58 ust. 4 rozporządzenia EB dla połączeń wzajemnych HVDC jest traktowane 

jako ograniczenie alokacji. 

4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w przypadku postępowania ze stratami niejawnymi (implicit), współczynnik strat 

niejawnych na liniach DC podczas alokacji zdolności przesyłowych zapewnia brak przepływu na linii DC, o ile 

ekonomiczne korzyści społeczne nie przekroczą kosztów odpowiednich strat. 

5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) uwzględnienie minimalnego przepływu na linii DC podczas alokacji zdolności 

przesyłowych gwarantuje, że linia DC nie będzie eksploatowana poza zakresem swoich możliwości 

technicznych, gdy charakterystyka techniczna danej linii DC wymaga minimalnego przepływu dla stabilnej 

pracy.  

6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) w danej linii DC z przekształtnikami komutowanymi liniowo odwrócenia 

polaryzacji powodują zwiększone naprężenia elektryczne w izolacji kabla. Ograniczenie alokacji może być 



 

wykorzystane do ograniczenia odwróceń polaryzacji w danej linii DC, aby nie wpływać negatywnie na 

starzenie się kabla i jego żywotność. Konkretny limit odwróceń polaryzacji w celu wprowadzenia tego 

ograniczenia alokacji zostanie ustalony przez OSP CCR Hansa obsługujących linię DC. 

7. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) na określoną linię DC można nałożyć maksymalny limit przepływu mocy ze względu 

na ograniczenia techniczne w systemie sterowania tej linii, w przypadku gdy technologia linii DC jest wrażliwa 

na temperaturę kabla i ciśnienie w kablu. W pewnych warunkach pracy (np. w przypadku odwrócenia 

polaryzacji lub wzrostu mocy przesyłanej w linii DC) napięcie robocze jest obniżane w stosunku do napięcia 

znamionowego w celu zachowania trwałości kabla i jego żywotności. Prowadzi to do fizycznego ograniczenia 

maksymalnego przepływu mocy przez linię DC przez ograniczony czas. Szczególnie istotne jest, aby 

uwzględniać takie ograniczenia przepływu mocy w horyzontach czasowych bilansowania w celu zapewnienia 

możliwości fizycznej wymiany energii bilansującej. 

8. Jeżeli jeden, kilku lub wszyscy OSP CCR Hansa planują zastosowanie jednego lub więcej ograniczeń alokacji, 

o których mowa w art. 6 ust. 1, na granicach obszaru rynkowego Hansa, odpowiedni OSP CCR Hansa 

konsultują uczestników rynku, przez przynajmniej miesiąc, informują pozostałych OSP CCR Hansa oraz 

wszystkie organy regulacyjne CCR Hansa najpóźniej na 2 miesiące przed planowanym zastosowaniem tych 

ograniczeń alokacji. Dokumentacja musi zawierać szczegółowe opisy ograniczeń alokacji i analizę skutków 

określonych w Hansa DA/ID CCM, aby zapewnić przestrzeganie wymogów określonych w art. 37 ust. 3 EBGL. 

Dokumentacja wraz z uwagami uczestników rynku musi zostać przekazana organom regulacyjnym CCR 

Hansa. 

9. OSP CCR Hansa dokonują przeglądu ograniczeń alokacji corocznie i powiadamiają organy regulacyjne CCR 

Hansa o każdym zastosowaniu zmiany. Ponadto OSP CCR Hansa przeprowadzają analizę wpływu dla 

poszczególnych ograniczeń alokacji co najmniej co 3 lata po wdrożeniu tej metody zgodnie z art. 13 ust. 2. 

Analiza ta obejmuje co najmniej wpływ na nadwyżkę ekonomiczną i skutki dystrybucyjne dla każdego obszaru 

rynkowego wynikające z wykorzystania ograniczeń alokacji. Ponadto analiza wpływu obejmuje również 

alternatywne rozwiązania dla tych ograniczeń alokacji, zapewniając, że zastosowanie ograniczenia alokacji 

jest najskuteczniejszym rozwiązaniem z perspektywy europejskiej. Analiza wpływu jest przedkładana 

organom regulacyjnym CCR Hansa. Ograniczenie alokacji dotyczące ograniczenia maksymalnej zmiany 

przepływu, art. 6 ust. 1 lit. b, jest zwolnione z wymogów przeprowadzania analizy wpływu, jeśli to 

ograniczenie alokacji nie ogranicza wymiany energii bilansującej. 

Artykuł 7 

Rezerwacje zdolności przesyłowych dla horyzontów czasowych bilansowania 

1. Międzyobszarowe zdolności przesyłowe przydzielone w celu wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia 

rezerw zgodnie z art. 40, 41 lub 42 rozporządzenia EB są przekazywane przez OSP CCR Hansa lub podmiot 

działający w ich imieniu dla każdego MTU i każdego produktu do CMF, tak aby każda platforma bilansująca 

mogła wykorzystać zdolności przydzielone dla rezerw. 

Artykuł 8 

Zasady uwzględniania już alokowanych międzyobszarowych zdolności przesyłowych w horyzontach 

czasowych bilansowania 

2. W horyzontach czasowych bilansowania OSP CCR Hansa lub podmiot działający w ich imieniu uwzględniają 

ostatnie AAC dla każdego MTU po IDCZGCT, które wynika z: 

a. Zdolności przesyłowych przydzielonych dla nominowanego PTR. 

b. Zdolności przesyłowych nominowanych w ramach rynku dnia następnego. 

c. Dla KF CGS, AACWind to prognozowane wytwarzanie energii elektrycznej z turbin wiatrowych, 

bazujące na prognozach właściwych OSP CCR Hansa. 



 

d. Zdolności przesyłowych alokowanych na rynku dnia bieżącego, w tym uzgodnionych zakupów 

przeciwnych i transgranicznego redysponowania. 

Artykuł 9 

Metoda wyznaczania granic bezpieczeństwa pracy, zdarzenia losowe odnoszące się do wyznaczania 

zdolności przesyłowych 

1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia CACM, OSP CCR Hansa muszą przestrzegać granic bezpieczeństwa 

pracy wykorzystywanych w analizie bezpieczeństwa pracy zgodnej z art. 72 rozporządzenia SO. Granice 

bezpieczeństwa pracy wykorzystywane we wspólnym wyznaczaniu zdolności przesyłowych są tożsame z tymi 

wykorzystywanymi w analizach bezpieczeństwa pracy, dlatego dodatkowe opisy zgodne z art. 23 ust. 2 nie 

są wymagane. OSP CCR Hansa muszą przestrzegać dopuszczalnych granic bezpiecznej pracy sieci, takich jak 

ograniczenia termiczne, ograniczenia napięcia, ograniczenia prądu zwarciowego, ograniczeniaczęstotliwości 

i stabilności dynamicznej. 

2. Ograniczenia termiczne CNE CCR Hansa uwzględnia się w TTC/NTC zgodnie z procesem wyznaczania 

opisanym w art. 4. 

3. Inne limity bezpieczeństwa pracy istotne dla horyzontów czasowych bilansowania w CCR Hansa znajdują się 

w art. 6, w którym określono ograniczenia alokacji. 

4. Przy wyznaczaniu zdolności przesyłowych CCR Nordic i CCR Core należy uwzględnić granice bezpieczeństwa 

pracy oraz zdarzenia losowe dotyczące elementów sieci prądu przemiennego sąsiadujących z CNE CCR 

Hansa, odzwierciedlające obliczenia zdolności przesyłowej między połączeniami wzajemnymi CCR Hansa a 

sieciami prądu przemiennego. 

Artykuł 10 

Rezerwowe wyznaczanie zdolności przesyłowych 

1. W przypadku, gdy pozostałe zdolności przesyłowe po IDCZGT nie są dostępne, zainteresowani OSP CCR 

Hansa będą dwustronnie obliczać i uzgadniać międzyobszarowe zdolności przesyłowe. OSP CCR Hansa 

indywidualnie stosują CCM, zaś wyboru wyniku dokonuje się przy użyciu minimalnej wartości obliczonych 

wyników uzyskanych przez OSP CCR Hansa na danej granicy obszarów rynkowych. Właściwi OSP CCR Hansa 

zgłaszają zdolności przesyłowe pozostałym OSP CCR Hansa. 

2. OSP CCR Hansa będą mieć możliwość zatwierdzania wyżej wymienionych zdolności przesyłowych zgodnie z 

art. 5. 

3. W przypadku, gdy CMF nie może wykonać lub przesłać obliczeń ATC do platform bilansujących, OSP 

dostosuje dostępne zdolności przesyłowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa systemu i prześle je 

bezpośrednio do platform bilansujących. 

4. W przypadku, gdy CMF nie jest w stanie obsłużyć ograniczeń alokacji, OSP dostosuje dostępne zdolności 

przesyłowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa systemu. 

5. W przypadku, gdy CMF nie otrzyma żadnych zdolności przesyłowych od OSP, dostępne zdolności przesyłowe 

dla platform bilansujących powinny zostać skorygowane przez CMF do 0. 

ROZDZIAŁ 3 

Postanowienia końcowe 

Artykuł 11 

Dane z monitorowania przekazywane do krajowych organów regulacyjnych 

1. Wszystkie informacje techniczne i statystyczne związane z niniejszą CCM będą udostępniane na żądanie 



 

organów regulacyjnych CCR Hansa. 

2. Dane z monitorowania będą przekazywane do organów regulacyjnych CCR Hansa jako podstawa do 

nadzorowania przebiegu wyznaczania zdolności przesyłowych w CCR Hansa w niedyskryminujący i efektywny 

sposób. 

3. Wszelkie wymagania dotyczące danych wspomniane powyżej powinny być uwzględniane zgodnie z 

wymaganiami dotyczącymi poufności na postawie obowiązujących krajowych przepisów prawnych. 

Artykuł 12 

Publikowanie danych 

1. OSP CCR Hansa lub podmiot wyznaczony przez OSP Hansa, zgodnie z przepisami krajowymi i zgodnie z art. 

3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia EB oraz w uzupełnieniu do danych i definicji zawartych w rozporządzeniu 

Komisji (UE) nr 543/2013 w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, 

publikuje następujące informacje: 

a. Wartości NTC/ATC zgodnie z art. 3; oraz 

b. Informacje na temat planowanego zastosowania i/lub zmiany ograniczeń alokacji zgodnie z art. 6 

ust. 8. 

2. Organy regulacyjne CCR Hansa mogą zażądać opublikowania dodatkowych informacji przez OSP CCR Hansa. 

W tym celu wszystkie organy regulacyjne CCR Hansa koordynują między sobą swoje żądania i konsultują je z 

zainteresowanymi stronami i Agencją. Każdy OSP CCR Hansa może podjąć decyzję o niepublikowaniu 

dodatkowych informacji, których nie zażądał jego właściwy organ regulacyjny. 

3. Powyższe wymagania dotyczące publikacji pozostają bez uszczerbku dla wymagań w zakresie poufności 

wynikających z krajowych przepisów prawa. 

Artykuł 13 

Wdrożenie 

1. Wszyscy OSP CCR Hansa publikują niniejszą CCM bez zbędnej zwłoki po jej zatwierdzeniu przez wszystkie 

organy regulacyjne CCR Hansa lub po podjęciu decyzji przez ACER zgodnie z art. 5 ust. 6, art. 5 ust. 7 i art. 6 

rozporządzenia EB. 

2. OSP CCR Hansa wdrożą niniejszą metodę nie później niż 12 miesięcy po podłączeniu wszystkich OSP CCR 

Hansa odpowiedzialnych za obszar regulacyjny do platform bilansujących MARI i PICASSO. 

3. Dopóki CMF nie będzie w stanie zastosować ograniczeń alokacji określonych w art. 6, stosowana będzie 

procedura rezerwowa zgodnie z art. 10 ust. 3. 

4. Po wygaśnięciu  odstępstwa dla KF CGS, zgodnie z decyzją Komisji (UE) 2020/2123 z dnia 11 listopada 2020 

r. na podstawie art. 64 rozporządzenia (UE) 2019/943, OSP CCR Hansa przedkładają zmienioną propozycję 

niniejszej metody. 

Artykuł 14 

Język 

1. Językiem odniesienia niniejszej CCM jest angielski. 

2. W celu uniknięcia wątpliwości, w razie konieczności przetłumaczenia niniejszej CCM przez OSP CCR Hansa na 

język(i) narodowy(e), w przypadku niezgodności między wersją angielskojęzyczną opublikowaną przez OSP 

zgodnie z art. 7 rozporządzenia EB, a jakąkolwiek wersją w innym języku, obowiązuje wersja angielska. 



 

Załącznik nr 1 

Uzasadnienie wykorzystania i metoda obliczania ograniczeń alokacji w PSE zgodnie z art. 6 ust. 2 

Ograniczenia alokacji w Polsce stosuje się zgodnie z art. 6 ust. 2 CCM. Ograniczenia te odzwierciedlają zdolność polskich 

wytwórców do zwiększania wytwarzania (potencjalne ograniczenia w kierunku eksportu) lub zmniejszania wytwarzania 

(potencjalne ograniczenia w kierunku importu), z zastrzeżeniem ograniczeń technicznych poszczególnych jednostek 

wytwórczych oraz konieczności utrzymania minimalnego marginesu rezerw wytwórczych wymaganego w całym polskim 

systemie elektroenergetycznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu. Jest to wyjaśnione dokładniej w 

dalszych częściach niniejszego Załącznika. 

Uzasadnienie wprowadzenia ograniczeń alokacji po stronie PSE 

Wprowadzenie ograniczeń alokacji po stronie PSE jest związane z faktem, że zgodnie z warunkami stosowanego w 

Polsce modelu rynku opartego na zintegrowanym grafikowaniu (zwanym również centralnym systemem dysponowania) 

odpowiedzialność polskiego OSP za równowagę systemu jest znacznie rozszerzona w porównaniu do standardowej 

odpowiedzialności OSP w modelach rynku opartych na tzw. samodysponowaniu. Ta ostatnia obejmuje zwykle horyzont 

czasowy do jednej następnej godziny (wraz z operacjami w czasie rzeczywistym), podczas gdy dla PSE jako polskiego 

OSP rozciąga się ona na horyzont krótkoterminowy (bilansowania, dnia bieżącego i dnia następnego). Tak więc PSE 

ponosi odpowiedzialność, która na rynkach opartych na samodysponowaniu jest powierzona podmiotom 

odpowiedzialnym za bilansowanie (BRP). Dlatego PSE musi zapewnić rezerwy wytwórcze dla całego polskiego systemu 

elektroenergetycznego, co czasem skutkuje wprowadzeniem ograniczeń alokacji, jeśli jest to konieczne do zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego pod względem dostępnych zdolności wytwórczych do 

regulacji w górę lub w dół oraz zapotrzebowania rezydualnego. Zapotrzebowanie rezydualne to ta część 

zapotrzebowania użytkowników końcowych, która nie jest objęta umowami handlowymi (własne grafiki wytwarzania). 

Na rynkach opartych na samodysponowaniu podmioty odpowiedzialne za bilansowanie mają same zadbać o swoje 

rezerwy wytwórcze, podczas gdy OSP zapewnia je tylko na wypadek zdarzeń losowych w horyzoncie czasowym do jednej 

następnej godziny. Na rynku opartym na centralnym dysponowaniu, w celu zapewnienia równowagi wytwarzania i 

zapotrzebowania, OSP dysponuje jednostkami wytwórczymi z uwzględnieniem ich ograniczeń ruchowych, ograniczeń 

przesyłowych i wymagań dotyczących rezerw. Zadania te są realizowane w ramach zintegrowanego procesu 

optymalizacyjnego określanego jako dobór jednostek i ekonomiczny rozdział obciążeń z uwzględnieniem ograniczeń 

związanych z bezpieczeństwem (SCUC/ED). Zatem te dwa podejścia zapewniają podobny poziom wykonalności 

zdolności przesyłowych oferowanych na rynku z punktu widzenia zdolności wytwórczych. 

Jak wskazano, systemowa interpretacja wszystkich kodeksów sieci jest niezbędna, by zapewnić ich spójne stosowanie. 

W rozporządzeniu SO definicje poszczególnych stanów systemu uwzględniają rolę znaczących użytkowników sieci 

(modułów wytwarzania i urządzeń odbiorczych). Aby system przesyłowy był w stanie „normalnym”, wymaga 

wystarczających rezerw mocy czynnej i biernej, aby móc zaradzić zaistniałym zdarzeniom awaryjnym (art. 18) – możliwy 

wpływ tych zjawisk na handel międzyobszarowy został wskazany wyżej. Granice bezpieczeństwa pracy w rozumieniu 

rozporządzenia SO również nie są zdefiniowane jako zamknięty zbiór, skoro art. 25 wymaga od każdego OSP określenia 

granic bezpieczeństwa pracy dla każdego elementu swojego systemu przesyłowego, biorąc pod uwagę co najmniej 

następujące charakterystyki fizyczne (…). Definicja zdarzenia losowego z rozporządzenia CACM (zidentyfikowana i 

prawdopodobna lub już zaistniała usterka elementu, w tym nie tylko elementów systemu przesyłowego, ale także 

znaczących użytkowników sieci i elementów sieci dystrybucyjnej, jeżeli dotyczy bezpieczeństwa pracy systemu 

przesyłowego) jest zatem spójna z wymienionymi powyżej ramami rozporządzenia SO i pokazuje, że stosowanie 

rozporządzenia CACM powinno uwzględniać okoliczności związane z wytwarzaniem i obciążeniem. 

Co do sposobu, w jaki PSE pozyskuje rezerwy bilansujące, należy wskazać, że rozporządzenie EB pozwala OSP stosować 

zintegrowany proces grafikowania, w którym energia i rezerwy są pozyskiwane równocześnie (co stanowi immanentną 

cechę systemów centralnie dysponowanych). W takim przypadku zapewnienie wystarczających rezerw wymaga 

ustalenia limitów ilości energii elektrycznej, która może być importowana do albo eksportowana z systemu jako całości 

(co bardziej szczegółowo wyjaśniono poniżej). Jeśli rozporządzenie CACM byłoby interpretowane jako wykluczające taką 

możliwość i zobowiązujące OSP do oferowania zdolności nawet, jeśli mogłoby to prowadzić do niewystarczających 

rezerw, uczyniłoby to odpowiednie przepisy rozporządzenia EB martwymi, a także uniemożliwiłoby albo znacznie 

utrudniło spełnienie wymogów z rozporządzenia SO. 



 

Wskazanie granic bezpieczeństwa systemu naruszonych w przypadku niestosowania ograniczenia alokacji 

Co do ograniczeń stosowanych w celu zapewnienia wystarczających rezerw operacyjnych, jeśli w jednym z połączonych 

systemów zdarzą się niewystarczające rezerwy w przypadku niespodziewanych wyłączeń albo nieplanowych zmian w 

zapotrzebowaniu (dotyczy to systemów centralnie dysponowanych), może zaistnieć trwałe odchylenie od planowej 

wymiany zaangażowanych OSP. Odchylenia te mogą prowadzić do niezbilansowania w całym obszarze synchronicznym, 

powodując odejście częstotliwości od jej nominalnego poziomu. Nawet, jeśli nie zostaną naruszone limity częstotliwości, 

odchylenie ma skutek w postaci uruchomienia rezerw utrzymania częstotliwości, które nie będą już dostępne dla 

przypadków innych zdarzeń awaryjnych, jeśli byłyby wymagane zgodnie z założeniami. Jeśli zmaterializuje się kolejne 

zdarzenie awaryjne, częstotliwość może w konsekwencji łatwo przekroczyć bezpieczne poziomy, ze wszystkimi 

negatywnymi skutkami. Dlatego taka sytuacja może prowadzić do naruszenia granic bezpieczeństwa działania i należy 

jej zapobiec poprzez utrzymywanie odpowiednich rezerw we wszystkich obszarach rynkowych, aby żaden OSP nie 

odchylał się od grafików w sposób trwały (tj. dłużej niż 15 minut, w ciągu których rezerwa odbudowy częstotliwości 

zostanie w całości aktywowana przez danego OSP). Wreszcie niezdolność do utrzymania ustalonych bilansów obszarów, 

wynikająca z niewystarczających rezerw operacyjnych, doprowadzi do niekontrolowanych zmian w rozpływach mocy, 

co może doprowadzić do przeciążenia linii (tj. przekroczenia limitów termicznych) i w konsekwencji do podziału systemu 

z różnymi poziomami częstotliwości w każdym podsystemie. Powyższe ma dla PSE znaczenie inne niż dla pozostałych 

OSP z powodów opisanych w kolejnym akapicie. 

Rola PSE w bilansowaniu systemu 

PSE bezpośrednio dysponuje jednostkami wytwórczymi w Polsce z uwzględnieniem ich charakterystyki ruchowej oraz 

ograniczeń przesyłowych w celu pokrycia oczekiwanego obciążenia, które jest również prognozowane przez PSE, mając 

na względzie odpowiednie wymagania dotyczące rezerw. W celu wykonania tego zadania PSE realizuje proces 

planowania operacyjnego, który rozpoczyna się z trzyletnim wyprzedzeniem, z odpowiednią koordynacją remontów 

(prac konserwacyjnych) i jest kontynuowany w formie rocznych, miesięcznych i tygodniowych aktualizacji rozdziału 

obciążeń z uwzględnieniem ograniczeń związanych z bezpieczeństwem (SCUC/SCED) w horyzoncie czasowym dnia 

następnego. Wyniki tego rynku dnia następnego są następnie aktualizowane na bieżąco w horyzoncie czasowym dnia 

bieżącego, horyzoncie czasowym bilansowania aż do pracy w czasie rzeczywistym. 

W rocznym horyzoncie czasowym PSE starają się rozłożyć remonty wnioskowane przez wytwórców w ciągu roku w taki 

sposób, aby zachować w każdym miesiącu minimalny margines rezerwy wytwarzania dla roku następnego3 przy 

prognozowanym zapotrzebowaniu obejmującym już alokowane zdolności przesyłowe na połączeniach wzajemnych. 

Aktualizacje miesięczne i tygodniowe mają na celu utrzymywanie określonego marginesu rezerw na każdy dzień4, o ile 

jest to możliwe. Proces ten obejmuje również planowanie utrzymania sieci, w związku z czym odpowiednio uwzględnia 

się wszelkie ograniczenia wynikające z ruchu sieciowego. 

Proces SCUC w horyzoncie czasowym dnia następnego ma na celu osiągnięcie zadanej wartości marginesu rezerw 

wirujących5 (lub szybko uruchamianych – w polskich realiach są to tylko bloki w elektrowniach szczytowo-pompowych) 

na każdą godzinę dnia następnego, umożliwiające regulację w górę i w dół. Obejmuje to moc wynikającą z regulacji 

pierwotnej i wtórnej zakontraktowaną jako usługa pomocnicza (systemowa). Pozostała część tej rezerwy pochodzi z 

wykorzystania ofert bilansujących, które są składane obowiązkowo przez wszystkie jednostki wytwórcze centralnie 

dysponowane (w praktyce wszystkie jednostki przyłączone do sieci przesyłowej oraz główne jednostki przyłączone do 

sieci 110 kV, poza elektrociepłowniami, ponieważ pracują one głównie w zależności od zapotrzebowania na ciepło). 

Pozostałe wytwarzanie jest uwzględniane według grafików właścicieli, co zważywszy na jego stabilny charakter 

(elektrociepłownie, małe elektrownie cieplne i wodne) jest wykonalnym rozwiązaniem. Jedynym wyjątkiem od tej 

reguły jest wytwarzanie energii elektrycznej z turbin wiatrowych, które ze względu na jego zmienny charakter jest 

prognozowane przez PSE. Zatem PSE ma prawo do wykorzystywania wszystkich jednostek wytwórczych centralnie 

dysponowanych w normalnej pracy w celu zbilansowania systemu. Przestrzegane są również wymagania dotyczące 

ujemnej rezerwy w okresach małego obciążenia (w godzinach nocnych) oraz uwzględniana jest możliwość pracy 

pompowej elektrowni szczytowo-pompowych, o ile jest to wykonalne. 

Dalsze aktualizacje SCUC/ED dokonywane w ciągu dnia pracy uwzględniają wszelkie zmiany następujące w systemie 

(wymuszone odstawienia oraz ograniczenia jednostek wytwórczych i elementów sieci, aktualizacje prognoz obciążenia, 

wiatru itp.). Pozwala to zachować rezerwę wirującą z wyprzedzeniem jednej godziny na poziomie minimum 1000 MW, 

co odpowiada wielkości największego bloku w systemie. 



 

3 Margines rezerwy wytwarzania jest uregulowany przez polski kodeks sieciowy i wynosi obecnie 18% (pkt 10.2.11(3)). Podlega on zmianom 
w zależności od wyników rozwoju procesów planowania operacyjnego. 
4 Margines rezerwy wytwarzania na potrzeby koordynacji miesięcznej i tygodniowej jest również uregulowany przez polski kodeks sieciowy 
(pkt 10.2.11(2) i (3)). 
5 Wartości te są regulowane przez polski kodeks sieciowy (pkt 10.2.11(1)) i podlegają zmianom. 

Ustalanie ograniczeń alokacji w Polsce 

Przy ustalaniu ograniczeń alokacji polski OSP uwzględnia najnowsze informacje o powyższych danych technicznych 

jednostek wytwórczych, prognozowanym obciążeniu systemu elektroenergetycznego oraz minimalnych marginesach 

rezerw wymaganych w całym polskim systemie elektroenergetycznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy 

systemu i terminowych kontraktów importowych/eksportowych, które muszą być przestrzegane z poprzednich 

horyzontów czasowych alokacji zdolności przesyłowych. 

Ograniczenia alokacji wyznacza się jako dwukierunkowe, z niezależnymi wartościami dla każdego MTU oraz oddzielnie 

dla kierunku importu do Polski i eksportu z Polski. 

Dla każdej godziny ograniczenia te są wyznaczane na podstawie poniższych równań: 

EXPORT constramt = PCDu — (PNA + PER) + PNCD — (PL + PUPres) (1) 

IMPORTconstralnt = PL — PDOWNres — PCDmin — PNCDa (2) 

Gdzie: 

PCD, j Suma dostępnych zdolności wytwórczych jednostek dysponowanych centralnie zadeklarowana 

przez wytwórców6 

PCDmin Suma minimów technicznych pracujących jednostek wytwórczych dysponowanych centralnie 

PNCD. j Suma grafików jednostek wytwórczych, które nie są dysponowane centralnie, podana przez 

wytwórców (dla farm wiatrowych: prognozowane przez PSE) 

PNA Wytwarzanie niedostępne wskutek ograniczeń sieciowych (planowanych wyłączeń i/lub 

przewidywanych ograniczeń przesyłowych) 

PER Korekta niedostępności wytwarzania wynikająca z problemów niezgłoszonych przez wytwórców, 

prognozowanych przez PSE ze względu na wyjątkowe okoliczności (np. warunki chłodzenia lub 

wydłużone remonty) 

PL Zapotrzebowanie prognozowane przez PSE 

PUPres Minimalna rezerwa na potrzeby regulacji w górę 

PDOWNres Minimalna rezerwa na potrzeby regulacji w dół 

W celach ilustracyjnych proces praktycznego ustalania ograniczeń alokacji w ramach wyznaczania zdolności 

przesyłowych dnia następnego jest przedstawiony poniżej na rys. 1 i 2. Rysunki te pokazują, w jaki sposób OSP 

opracowuje prognozę polskiego bilansu mocy dla każdej godziny następnej doby rano poprzedniego dnia w celu 

znalezienia rezerw zdolności wytwórczych dostępnych odpowiednio na potrzeby eksportu i importu dla rynku dnia 

następnego. Dla rynku w horyzoncie czasowym dnia bieżącego i horyzoncie czasowym bilansowania stosuje się 

odpowiednio tę samą metodę.  



 

Ograniczenie alokacji w kierunku eksportowym stosuje się, jeśli wartość ΔExport jest mniejsza od sumy zdolności 

przesyłowych na wszystkich polskich połączeniach wzajemnych w kierunku eksportowym. Ograniczenie alokacji w 

kierunku importowym stosuje się, jeśli wartość ΔImport jest mniejsza od sumy zdolności przesyłowych na wszystkich 

polskich połączeniach wzajemnych w kierunku importowym. 

6 Należy zauważyć, że jednostki wytwórcze utrzymywane poza rynkiem na podstawie umów z OSP w sprawie rezerw strategicznych nie są 
uwzględniane w tym obliczeniu. 

1. Suma dostępnych zdolności wytwórczych jednostek 

[rysunek; zawarty na nim tekst spisano do tabeli 

poniżej i przetłumaczono] 
EN PL 

centralnie dysponowanych zadeklarowana przez 

wytwórców, pomniejszona o: 

1.1 wytwarzanie niedostępne wskutek 

ΔExport ΔExport 

Generation Wytwarzanie 
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ograniczeń sieciowych 

1.2 korektę niedostępności wytwarzania 

wynikającą z problemów niezgłoszonych przez 

wytwórców, prognozowanych przez PSE ze 

względu na wyjątkowe okoliczności (np. 

warunki chłodzenia lub wydłużone remonty) 

2. Suma grafików jednostek wytwórczych, które nie są 

dysponowane centralnie, podana przez wytwórców 

(dla farm wiatrowych: prognozowane przez PSE) 

3. Zapotrzebowanie prognozowane przez PSE 

4. Minimalna wymagana rezerwa na potrzeby regulacji w 

górę 

Rysunek 1: Ustalanie ograniczeń alokacji w kierunku eksportowym (rezerwy zdolności wytwórczych dostępne na 

potrzeby potencjalnego eksportu) w ramach wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego.  
 

1 Suma minimów technicznych pracujących 
jednostek wytwórczych dysponowanych centralnie 

[rysunek; zawarty na nim tekst spisano do tabeli 

poniżej i przetłumaczono] 2 
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dysponowane centralnie, podana przez wytwórców 
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(dla farm wiatrowych: prognozowane przez PSE) 

3 Zapotrzebowanie prognozowane przez PSE, 

pomniejszone o: 

3.1 Minimalną wymaganą rezerwę na potrzeby 

regulacji w dół 

 

Rysunek 2: Ustalanie ograniczeń alokacji w kierunku importowym (rezerwy zdolności wytwórczych dostępne na 

potrzeby potencjalnego importu) w ramach wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego.  

Częstotliwość ponownych ocen 

Ograniczenia alokacji ustala się w ciągłym procesie opartym na najnowszych informacjach dla każdego horyzontu 

czasowego alokacji zdolności przesyłowych, od długoterminowego do dnia następnego, dnia bieżącego i horyzontu 

czasowego bilansowania. W przypadku procesu dnia następnego wyznacza się je rano w dniu D-1, uzyskując w ten 

sposób niezależne wartości dla każdego MTU oraz oddzielnie dla kierunku importu do Polski i eksportu z Polski. 

Wpływ ograniczeń alokacji na jednolite łączenie rynków dnia następnego i jednolite łączenie rynków dnia bieżącego 

Ograniczenia alokacji w formie ograniczeń alokacji stosowane przez PSE nie zmniejszają efektywności procesu łączenia 

rynków dnia następnego, dnia bieżącego i bilansowania.  

Zważywszy na potrzebę zapewnienia przez PSE jako OSP działającego w ramach modelu rynku opartego na centralnym 

dysponowaniu, odpowiedniej dostępności zdolności wytwórczych i rezerw wytwórczych w polskim systemie 

elektroenergetycznym oraz na fakt, że PSE nie zakupują rezerw operacyjnych przed procesem łączenia rynków, 

narzucanie ograniczeń maksymalnej wielkości importu i eksportu w procesie łączenia rynków – jeśli jest konieczne – 

stanowi najbardziej efektywny sposób pogodzenia bezpieczeństwa systemu z możliwościami handlowymi. Efektem tego 

podejścia jest co najmniej ten sam poziom zdolności wytwórczych uczestniczących w handlu transgranicznym jak w 

przypadku systemów samodysponowania, gdzie rezerwy są kupowane z wyprzedzeniem przez podmioty 

odpowiedzialne za bilansowanie lub OSP, więc nie uczestniczą one również w handlu transgranicznym. Ponadto 

umożliwia to uniknięcie konkurencji między OSP i uczestnikami rynku o zasoby wytwórcze. 

Należy podkreślić, że ograniczenia alokacji stosowane w Polsce nie będą miały wpływu na zdolność żadnego kraju Hansa 

do wymiany energii, ponieważ ograniczenia te wpływają tylko na polski eksport i/lub import. Zatem tranzyt przez Polskę 

będzie możliwy w przypadku zastosowania ograniczeń alokacji. 

Wpływ ograniczeń alokacji na sąsiednie CCR 

Ograniczenia alokacji ustala się dla całego polskiego systemu elektroenergetycznego, co oznacza, że mają one 

zastosowanie jednocześnie dla wszystkich CCR, w których PSE ma co najmniej jedną granicę (tj. Core, Baltic i Hansa). 

Należy podkreślić, że to rozwiązanie sprawdziło się jako najbardziej efektywne zastosowanie ograniczeń alokacji. 

Uwzględnienie ograniczeń alokacji oddzielnie dla każdego CCR wymagałoby rozbicia przez PSE globalnych ograniczeń 

alokacji na wartości częściowe związane z poszczególnymi CCR, co byłoby mniej efektywne niż utrzymanie wartości 



 

globalnej. Ponadto w godzinach, kiedy Polska nie jest w stanie przyjąć więcej mocy z zewnątrz wskutek niedotrzymania 

minimalnych wymagań dotyczących zdolności wytwórczych do regulacji w dół lub kiedy Polska nie jest w stanie 

eksportować więcej mocy wskutek niewystarczających rezerw zdolności wytwórczych do regulacji w górę, polska 

infrastruktura przesyłowa może nadal być – i w istocie jest – oferowana na potrzeby tranzytu, zwiększając tym samym 

możliwości handlowe i korzyści społeczne wszystkich właściwych CCR. 

Okresy, do których stosuje się ograniczenia alokacji 

Jak wspomniano powyżej, ograniczenia alokacji ustala się w ciągłym procesie dla każdego horyzontu czasowego alokacji, 

dzięki czemu mają one zastosowanie do wszystkich MTU (godzin) danego dnia alokacji. 

Dlaczego te ograniczenia alokacji nie mogą być efektywnie przełożone na zdolności przesyłowe oferowane rynkowi 

na poszczególnych granicach 

Stosowanie ograniczeń alokacji zdolności przesyłowych ma na celu zapewnienie efektywności ekonomicznej 

mechanizmu łączenia rynków na tych połączeniach wzajemnych, spełniając przy tym wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Gdyby warunki wytwarzania opisane powyżej miały być 

odzwierciedlone w zdolnościach przesyłowych oferowanych przez PSE w formie odpowiednich korekt zdolności 

przesyłowych na granicach, oznaczałoby to, że PSE musiałyby odgadywać najbardziej prawdopodobny kierunek rynku 

(import i/lub eksport na poszczególnych połączeniach wzajemnych) i odpowiednio zmniejszać międzyobszarowe 

zdolności przesyłowe w tych kierunkach. W podejściu CNTC musiałoby to odbywać się w formie zmniejszenia ATC na 

każdej granicy. Jednak z punktu widzenia uczestników rynku ze względu na wewnętrzne niepewności wyników rynku 

takie podejście jest obciążone ryzykiem nieoptymalnego rozkładu ograniczeń alokacji na poszczególne połączenia 

wzajemne – przeszacowanych na jednym połączeniu wzajemnym i niedoszacowanych na drugim lub odwrotnie. W 

konsekwencji stosowanie ograniczeń alokacji w celu usunięcia ogólnych ograniczeń alokacji po stronie polskiej w fazie 

alokacji umożliwia najbardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury przesyłowej, tj. w sposób w pełni zgodny z 

różnicami cen na poszczególnych rynkach. 


