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WPROWADZENIE | PODSTAWA PRAWNA

SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA

Niniejsze sprawozdanie sporzgdzono w oparciu o raporty dotyczagce mechanizmow redysponowania
za 2024 rok otrzymane od operatora systemu przesytowego (OSP) oraz wszystkich operatoréw
systemow dystrybucyjnych (OSD). Podmioty te, jako operatorzy systemow elektroenergetycznych,
sg zobligowani do ich przedktadania Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki (dalej: ,Prezes URE”)
przynajmniej raz w roku na mocy obowigzku zawartego w art. 13 ust. 4 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii
elektrycznej!, w zwigzku z art. 9c ust. 7q ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne?.

Art. 13 ust. 4 rozporzadzenia 2019/943 stanowi:

Operatorzy systemow przesytowych oraz operatorzy systeméw dystrybucyjnych przedktadajg
przynajmniej raz w roku wtasciwemu organowi regulacyjnemu sprawozdanie dotyczace:

a) poziomu rozwoju i skutecznosci opartych na zasadach rynkowych mechanizméw redysponowania
w odniesieniu do jednostek wytwarzania energii, magazynowania energii oraz odpowiedzi odbioru;

b) ilosci energii w MWh i rodzajow zrédet wytwdrczych poddanych redysponowaniu wraz z uzasadnieniem;

c) s$rodkéw zastosowanych w celu zmniejszenia w przysztosci potrzeby redysponowania prowadzacego
do obnizenia mocy w odniesieniu do jednostek wytwarzania wykorzystujgcych odnawialne Zrédta
energii lub wysokosprawng kogeneracje, facznie z inwestycjami w cyfryzacje infrastruktury sieci i w ustugi
zwiekszajgcymi elastycznosé.

Organ regulacyjny przedktada sprawozdanie ACER oraz publikuje podsumowanie danych, o ktérych mowa
w akapicie pierwszym lit. a), b) i c), w razie koniecznosci wraz z zaleceniami dotyczgcymi usprawnien.

Art. 9c ust. 7q ustawy — Prawo energetyczne stanowi:

Operator systemu elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki sprawozdanie,
o ktérym mowa w art. 13 ust. 4 rozporzadzenia 2019/943, w terminie do dnia 1 marca kazdego roku.

Obowigzek ztozenia sprawozdania za 2024 r. obejmowat OSP, ktérego role w Polsce petnig Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A., oraz 188 OSD, z czego obowigzek w terminie wskazanym w ustawie — Prawo
energetyczne zrealizowato 108 OSD. Pozostali operatorzy sieci dystrybucyjnych ztozyli sprawozdania
z uchybieniem tego terminu. Ostatnie sprawozdanie ztozono 3 lipca 2025 r. Takze operator sieci
przesytowej ztozyt organowi regulacyjnemu sprawozdanie po uptywie ustawowego terminu,
tj. 9 czerwca 2025 r.

1Dz.U.L158214.06.2019 ., s. 54, z péin. zm.; dalej: ,rozporzadzenie 2019/943”.
2Dz. U. 22024 r. poz. 266 z pdzn. zm.



POZIOM ROZWOJU | SKUTECZNOSCI OPARTYCH
NA ZASADACH RYNKOWYCH MECHANIZMOW
REDYSPONOWANIA W ODNIESIENIU

DO JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGI|,
MAGAZYNOWANIA ENERGII ORAZ ODPOWIEDZI
ODBIORU

Mechanizmy rynkowe sg podstawowym narzedziem umozliwiajgcym bilansowanie potrzeb odbiorcéw
w zakresie poboru energii elektrycznej z produkcjg energii elektrycznej przez wytworcow.
W warunkach zliberalizowanego rynku energii elektrycznej, bilansowanie handlowe systemu jest
zadaniem uczestnikdw rynku, ktérzy poprzez realizacje transakcji kupna i sprzedazy energii
elektrycznej zaspokajajg swoje potrzeby energetyczne. Dziatania podejmowane w tym zakresie przez
uczestnikéw rynku powinny prowadzi¢ do zbilansowania ich portfeli zakupowo-sprzedazowych,
co w konsekwencji powinno zapewnié¢ zbilansowanie mocy czynnej w krajowym systemie
elektroenergetycznym.

MODEL CENTRALNEGO DYSPONOWANIA MOCA

Zgodnie z art. 14.2 Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajgcego
wytyczne dotyczace bilansowania, Polska stosuje model centralnego dysponowania, co zostato
potwierdzone decyzjg Prezesa URE z dnia 10 maja 2018 r. znak: DRR.WRE.7128.4.2018.PSt.
Jest to model grafikowania i model sterowania ruchem sieciowym, w ktérym grafiki wytwarzania
i grafiki zuzycia energii, a takze sterowanie ruchem sieciowym zaktadéw wytwarzania energii oraz
instalacji odbiorczych w odniesieniu do podmiotéw podlegajgcych centralnemu dysponowaniu
sq ustalane przez OSP w ramach zintegrowanego procesu grafikowania (ZPG). Zintegrowany proces
grafikowania (Integrated Scheduling Process - ISP) to z kolei iteracyjny proces z wykorzystaniem
co najmniej ofert zintegrowanego procesu grafikowania zawierajacych dane handlowe, ztozone dane
techniczne poszczegdlnych zaktadéw wytwarzania energii lub instalacji odbiorczych, uwzgledniajacy
wprost charakterystyke rozruchu, najnowszg analize wystarczalnosci obszaru regulacyjnego oraz
granice bezpieczenstwa pracy systemu jako dane wejsciowe do tego procesu.

Model centralnego bilansowania stosowany w Polsce oznacza, ze OSP w ramach zintegrowanego
procesu grafikowania wyznacza plany pracy jednostek wytwoérczych centralnie dysponowanych
(JWCD) w celu zbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), dokonujac
dysponowania jednostkami wytwdérczymi przy uwzglednieniu ofert handlowo-technicznych (ofert ZPG)
zgtoszonych przez wytwdércow na rynek bilansujgcy oraz ograniczen systemowych.



RODZAJE MECHANIZMOW REDYSPONOWANIA MOZLIWYCH DO STOSOWANIA
PRZEZ OSP

o Redysponowanie jednostek wytworczych uczestniczacych aktywnie w rynku bilansujagcym

14 czerwca 2024 r. w ramach wdrozonych nowych zasad funkcjonowania rynku bilansujgcego®
zostat wprowadzony obowigzek zgtaszania do OSP programow pracy (PP) dla jednostek grafikowych
(JG) utworzonych z zasobow aktywnie uczestniczacych w rynku bilansujgcym. Programy pracy JG
zweryfikowane w zakresie dyspozycyjnosci JG (PPZ*) sg uwzgledniane w procesie planowania pracy
KSE poprzez uwzglednienie danych zawartych w PPZ, szczegdlnie w zakresie obcigzenia JG, jako
punktow odniesienia w procesach optymalizacji w ramach ZPG. Zatem w okresie od 14 czerwca
2024 r. wystepuje w ramach ZPG redysponowanie JG ze wzgledéw bilansowych i sieciowych
w zakresie, w jakim plany pracy JG wyznaczone w ramach ZPG rdznig sie od plandéw pracy
wynikajgcych z PPZ JG. We wskazanym okresie zasobami aktywnie uczestniczagcymi w rynku
bilansujgcym (RB), poprzez JG, byty wytacznie jednostki wytwércze centralnie dysponowane (JWCD)
cieplne i wodne (elektrownie szczytowo-pompowe).

Redysponowanie jednostek grafikowych na rynku bilansujgcym jest realizowane zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Warunkach Dotyczacych Bilansowania® i jest kwalifikowane jako redysponowanie
rynkowe.

e Redysponowanie jednostek wytwdrczych cieplnych nieuczestniczacych aktywnie w rynku
bilansujacym

Redysponowanie jednostek cieplnych niebedacych centralnie dysponowanymi, tzn. jednostek
bedacych poza rynkiem bilansujgcym. Powyzsze dotyczy jednostek, ktére nie petnig aktywnej roli
w bilansowaniu KSE, a ich praca nie jest okreslana przez OSP, tylko przez wtascicieli jednostek
wytwodrczych cieplnych nieuczestniczacych aktywnie w rynku bilansujagcym Jednostki te to przede
wszystkim elektrocieptownie i elektrownie przemystowe, ktdrych praca jest zdeterminowana
warunkami cieptowniczymi i technologicznymi (produkcja pary technologicznej). W okreslonych
warunkach OSP zwraca sie do tych jednostek z pytaniem o mozliwos$é modyfikacji ich planéw pracy.
Jesli jednostki posiadajg takg mozliwos¢, ich plany pracy sg odpowiednio modyfikowane dla
zbilansowania systemu w zakresie zwiekszenia generacji lub zmniejszenia generacji, a nastepnie
rozliczane.

Z uwagi na fakt, ze powyzsze realizowane jest zgodnie z dedykowanymi umowami GWS (generacja
wymuszona wzgledami sieciowymi), jest to kwalifikowane jako redysponowanie rynkowe.

3 Decyzjg z 27 wrzesénia 2023 r. (znak: DRR.WRE.744.17.2023.tW), Prezes URE zatwierdzit w czesci (z wytgczeniem
punktu 12 Wycena Rezerwy Operacyjnej) dokument ,Warunki dotyczqce bilansowania. Na podstawie:
Rozporzqdzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiajgcego wytyczne dotyczgce
bilansowania” oraz wyznaczyt termin wejscia dokumentu w zycie na 14 czerwca 2024 r.
4 PPZ — program pracy zweryfikowany (dla jednostki grafikowej).

5 Na dzien sporzadzenia niniejszego sprawozdania obowiazujg ,, Warunki dotyczgce bilansowania. Na podstawie:
Rozporzqdzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiajgcego wytyczne dotyczqce
bilansowania” — tekst jednolity zawierajgcy Zmiany 3/2025 zatwierdzone decyzjg Prezesa URE z dnia 28 maja
2025 r. (znak: DRR.WRE.744.3.2025.A0r).



Redysponowanie transgraniczne, realizowane przy wspoétpracy z sasiadujagcymi operatorami
systemow przesytowych

Redysponowanie transgraniczne dotyczy podstawowo dwéch odrebnych przypadkdw:

— redysponowania celem usuniecia ograniczen przesytowych (tzw. cross-border redispatching),
— redysponowania ze wzgledéw bilansowych (tzw. wymiana operatorska).

W pierwszym przypadku koniecznos¢ redysponowania wynika z przecigzen elementéw sieciowych
zwigzanych z transgranicznym przesytem energii elektrycznej. W przypadku Polski dotyczy to
podstawowo potgczenia Polska — Niemcy, gdzie okresowo mogg pojawiac sie wysokie przeptywy
nieplanowe wymagajace podjecia dziatan po stronie OSP i sgsiadujgcego operatora niemieckiego
50Hertz. Potrzeby redysponowania moga takie w ograniczonym zakresie dotyczy¢ potaczen
statoprgdowych SwePol i LitPol. W przypadku tych ostatnich potaczen potrzeby w zakresie
redysponowania transgranicznego dotyczg sytuacji awaryjnych (wyfaczen awaryjnych potaczenia)
lub koniecznosci utrzymania minimalnego przeptywu na potgczeniu (tzn. zwiekszenie przeptywu
wynikajgcego z alokacji rynkowej zdolnosci przesytowych do poziomu minimalnego stabilnego
technicznie przeptywu mocy na potgczeniu). Z kolei redysponowanie transgraniczne ze wzgledow
bilansowych jest realizowane w sytuacji problemow ze zbilansowaniem produkcji i poboru energii.
Krajowa Dyspozycja Mocy, jako stuzba dyspozytorska OSP nadzorujgca prace sieci przesytowe;j i linii
110 kV o znaczeniu systemowym, w ramach realizowanych procesédw planistycznych analizuje
bilans mocy kraju oraz weryfikuje dostepnos¢ wymaganych zdolnosci regulacyjnych KSE,
tj. mozliwosci zwiekszenia generacji lub jej zmniejszenia celem osiggniecia wielkosci nadwyzek
mocy wymaganych dla zapewnienia bezpiecznej pracy KSE.

W przypadku zidentyfikowania braku mozliwosci zapewnienia bezpiecznej pracy KSE z wykorzystaniem
zasobow dostepnych na krajowym rynku bilansujgcym, OSP zwraca sie do sgsiadujgcych
operatoréw z prosba o realizacje dostaw interwencyjnych. Jesli sgsiedni operator jest w stanie
dokonac takich dostaw, s3 one realizowane na bazie dedykowanych uméw, ktére OSP zawart
z kazdym sgsiadujgcym operatorem. W przypadku redysponowania transgranicznego w kierunku
eksportu (ze wzgledow bilansowych lub celem usuniecia ograniczen przesytowych), zasoby
podlegajgce redysponowaniu to zasoby dostepne na rynku bilansujagcym (w 2024 r. byly to
wytgcznie jednostki wytwdrcze centralnie dysponowane).

Rozliczenia redysponowania transgranicznego sg realizowane zgodnie z zawartymi umowami
z sgsiednimi operatorami. W zwigzku z powyzszym, redysponowanie transgraniczne jest kwalifikowane
jako redysponowanie rynkowe.

Redysponowanie jednostek wytwodrczych OZE lub magazynéw nieuczestniczacych aktywnie
w rynku bilansujagcym

W celu réwnowazenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na te energie lub
zapewnienia bezpieczenistwa pracy sieci elektroenergetycznej, operator systemu przesytowego
elektroenergetycznego moze, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 13 ust. 3 rozporzadzenia
2019/943, oraz na zasadach, wskazanych w art. 13 ust. 6 tego rozporzadzenia, wydac:

1) bezposrednio wytworcy przytgczonemu do sieci przesytowej lub posiadaczowi magazynu energii
elektrycznej przytaczonemu do sieci przesytowej lub



2) za posrednictwem i w koordynacji z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
bezposrednio pofgczonego z siecig przesytowa — wytworcy przytgczonemu do tej sieci dystrybucyjnej
lub posiadaczowi magazynu energii elektrycznej przytgczonemu do sieci dystrybucyjnej
— polecenie wytaczenia jednostki wytwérczej wykorzystujgcej energie wiatru lub stonca lub

zmniejszenia mocy wytwarzanej przez te jednostke wytwdrcza, lub wytgczenia magazynu
energii elektrycznej lub zmiany mocy pobieranej lub wprowadzanej przez ten magazyn,
podlegajace rekompensacie finansowej, o ktérej mowa w art. 13 ust. 7 rozporzgdzenia 2019/943.

Z uwagi na fakt, ze proces ten jest realizowany poza rynkiem bilansujgcym, tj. brak jest zgtoszonych
do wykorzystania przez OSP ofert bilansujgcych, oraz brak jest dedykowanych uméw miedzy OSP
i tymi jednostkami, jest on traktowany jako redysponowanie nierynkowe.

RODZAJE MECHANIZMOW REDYSPONOWANIA MOZLIWYCH DO STOSOWANIA
PRZEZ OSD

Redysponowanie nierynkowe odnawialnych zrédet energii (OZE) lub magazynéw, odbywajace sie
poza rynkiem bilansujacym

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej, operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego moze, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 13 ust. 3 rozporzadzenia
2019/943, oraz na zasadach okreslonych w art. 13 ust. 6 tego rozporzadzenia, w koordynacji
z operatorem systemu przesytowego elektroenergetycznego wydac:

1) bezposrednio wytworcy przytgczonemu do jego sieci lub posiadaczowi magazynu energii
elektrycznej przytgczonemu do jego sieci lub
2) za posrednictwem innego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
wytworcy przytaczonemu do sieci tego operatora lub posiadaczowi magazynu energii
elektrycznej przytgczonemu do sieci tego operatora, ktérego sie¢ dystrybucyjna nie jest
bezposrednio potgczona z siecig przesytows, a sieci obu operatorow posiadajg bezposrednie
pofaczenie
— polecenie wytaczenia jednostki wytwoérczej wykorzystujgcej energie wiatru lub stonca,
przytaczonej do sieci dystrybucyjnej, lub zmniejszenia mocy wytwarzanej przez te jednostke
wytwdrcza, lub wytaczenia magazynu energii elektrycznej lub zmiany mocy pobieranej lub
wprowadzanej przez ten magazyn, podlegajace rekompensacie finansowej, o ktérej mowa
w art. 13 ust. 7 rozporzadzenia 2019/943.

Skutecznos¢ opartych na zasadach rynkowych mechanizméw redysponowania nalezy rozpatrywac
w ramach rynku bilansujgcego jako podstawowego narzedzia OSP do redysponowania zasobow
na zasadach rynkowych. Mechanizmy redysponowania jednostek grafikowych w ramach rynku
bilansujgcego w ocenie OSP nalezy uzna¢ za zaawansowane i adekwatnie rozwiniete rozwigzanie,
przy czym OSP nie wyklucza koniecznosci wdrazania zmian w zasadach funkcjonowania rynku
bilansujgcego w celu ich odpowiedniego dostosowania w miare zdobywania doswiadczen, czy do
postepujgcych zmian technologicznych lub regulacji prawnych. Jednoczesnie OSP zwraca uwage, ze
dla skutecznosci mechanizmdéw redysponowania w kontekscie osiggniecia celu redysponowania, tj.
zbilansowania KSE, spetnienia ograniczen sieciowych, czy tez ogdlnie spetnienia ograniczen
systemowych KSE, poza stopniem rozwoju tych mechanizméw, istotny jest zakres zasobdéw, do
ktédrych OSP ma dostep w ramach tych mechanizméw. Wptyw na to ma istotny wzrost mocy



zainstalowanej w Zrédtach odnawialnych farm fotowoltaicznych (PV) i wiatrowych (FW), ktére nie
uczestniczg w aktywnym bilansowaniu zasobéw KSE w ramach rynku bilansujgcego. Zmniejszenie
wolumenu redysponowania nierynkowego FW i PV w ocenie OSP wymaga:

a) poprawy jakosci bilansowania portfeli zakupowo-sprzedazowych uczestnikéw rynku (dotyczy to
zwtaszcza bilansowania energii z PV i FW)® lub

b) istotnego zwiekszenia zasobéw aktywnie uczestniczgcych w bilansowaniu KSE w ramach rynku
bilansujgcego.

Z kolei ENEA Operator Sp. z o.0., jako operator systemu dystrybucyjnego zwraca uwage, ze
gwattowny wzrost instalacji odnawialnych zrédet energii (OZE) przytaczonych do jego sieci,
powoduje poza potrzebg rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej, rowniez zasadno$¢ wdrozenia
dodatkowych narzedzi do prowadzenia ruchu sieci, ktére umozliwig lokalne wykorzystanie m.in.
generacji rozproszonej, odpowiedzi odbioru i magazyndéw energii elektrycznej, poprzez
stymulowanie odpowiednich zachowan uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego, w szczegdlnosci
w odniesieniu do strony popytowe] (zmiane zachowan w odniesieniu do energii elektrycznej
pobieranej z sieci dystrybucyjnej) wskazujgc, ze w obecnym stanie prawnym OSD nie majg
mozliwosci praktycznego korzystania z mechanizmdéw redysponowania na zasadach rynkowych
w odniesieniu do jednostek wytwarzania energii, magazynowania energii oraz odpowiedzi odbioru.
Alternatywnym modelem stosowania mechanizmdéw rynkowych przy zarzadzaniu ograniczeniami
systemowymi mogg by¢ ustugi elastycznosci, ktére umozliwiatyby OSD zarzadzanie siecig bez
koniecznosci stosowania redysponowania nierynkowego, przy czym szczegbétowe regulacje
umozliwiajgce OSD nabywanie tych ustug réwniez nie zostaty jeszcze wdrozone.

ILOSCI ENERGII W MWH | RODZAJOW ZRODEL
WYTWORCZYCH PODDANYCH REDYSPONOWANIU

WRAZ Z UZASADNIENIEM

ZESTAWIENIE ILOSCI ENERGII PODDANEJ REDYSPONOWANIU NA POLECENIE
OSP W 2024 R.

Wolumeny redysponowania w 2024 r. na polecenie operatora systemu przesytowego wynoszga:

e Redysponowanie JG, czyli redysponowanie jednostek wytwdrczych uczestniczacych aktywnie
w rynku bilansujgcym (dotyczy okresu od 14 czerwca do 31 grudnia 2024 r., tj. okresu
w ktorym wdrozono nowe zasady funkcjonowania rynku bilansujgcego):

- Zwiekszenie generacji 0 4 387 637,9 MWh,
- Zmniejszenie generacji o 3 593 446,7 MWh;

6 OSP w dniu 25 marca 2025 r. opublikowat raport pt. ,Ocena jakosci bilansowania handlowego krajowego systemu
elektroenergetycznego w okresie od 14.06 — 31.12.2024 r.”, w ktérym przedstawit rozwazane mechanizmy majgce na
celu wzmocnienie sygnatéw cenowych na RB dla poprawy bilansowania sie uczestnikdw rynku.



e Redysponowanie jednostek wytwdrczych cieplnych nieuczestniczacych aktywnie w rynku bilansujgcym
(redysponowanie poza rynkiem bilansujgcym, ktére zostato polecone oraz rozliczone w ramach
umoéw GWS):

- Zwiekszenie generacji 0 3 273,8 MWh,
- Redukcja generacji 0 5 368,8 MWh;

e Redysponowanie transgraniczne z powodu ograniczen przesytowych:
- Zwiekszenie generacji o 6 705 MWh (redysponowanie w kierunku eksportu);
e Redysponowanie transgraniczne dla celéw bilansowych:

- Zwiekszenie generacji w kierunku eksportu: 629 265,6 MWh,
- Zmniejszenie generacji w kierunku importu: 88 415,6 MWh;

e Redysponowanie nierynkowe zrédet fotowoltaicznych, odbywajgce sie poza rynkiem bilansujgcym:

- Redukcja generacji 0 595 168,4 MWh dla zbilansowania KSE,
- Redukcja generacji o 2 095,7 MWh z powodu ograniczen przesytowych;

e Redysponowanie nierynkowe Zrddet wiatrowych, odbywajgce sie poza rynkiem bilansujgcym:

- Redukcja generacji 0 118 047,6 MWh dla zbilansowania KSE,
- Redukcja generacji o 7 027,7 MWh z powodu ograniczen przesytowych.

ZESTAWIENIE ILOSCI ENERGII PODDANEJ REDYSPONOWANIU NA POLECENIE
OSD W 2024 R.

Wolumeny redysponowania w 2024 r. na polecenie wiasne w sieciach elektroenergetycznych
operatoréw systemow dystrybucyjnych wynosza:

e Redysponowanie nierynkowe zrédet fotowoltaicznych, odbywajace sie poza rynkiem bilansujgcym:
- Redukcja generacji 0 24 121,1 MWh;
e Redysponowanie nierynkowe Zrddet wiatrowych, odbywajgce sie poza rynkiem bilansujgcym:

- Redukcja generacji o0 2 799,6 MWh.

UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA REDYSPONOWANIA NIERYNKOWEGO

PSE S.A., jako OSP, odpowiada m.in. za bilansowanie KSE, czyli rbwnowazenie dostaw energii
elektrycznej z zapotrzebowaniem na nig. System elektroenergetyczny musi by¢ zbilansowany w kazdej
jednostce czasu. Jezeli energii w danym momencie jest za mato lub za duzo w stosunku
do zapotrzebowania, moze dojs¢ do zaktdcenia czestotliwosci w systemie oraz przeptywdw mocy
na pofaczeniach transgranicznych, co z kolei moze doprowadzi¢ do niekontrolowanych wytgczen
elementow systemu i w konsekwencji awarii o zasiegu regionalnym.

W sytuacji, gdy PSE S.A. identyfikuje mozliwos¢é wystgpienia nadwyzki podazy energii elektrycznej
w stosunku do zapotrzebowania odbiorcow i wymaganego, okreslonego zgodnie z postanowieniami
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (IRiESP) poziomu ujemnej rezerwy mocy, a zakres



rynkowych mozliwosci zmniejszenia podazy energii elektrycznej z wykorzystaniem ofert handlowo-
technicznych na rynku bilansujgcym jest niewystarczajgcy, OSP podejmuje szereg dziatan, ktére maja
na celu zbilansowanie systemu. W ramach tych dziatan, na rynku bilansujgcym ogranicza do minimum
liczbe pracujgcych jednostek grafikowych (JG) i moc generowang przez JG oraz wykorzystuje
mozliwosci magazynowania energii przez JG utworzone z elektrowni szczytowo-pompowych.

Ponadto, OSP korzysta ze Srodkéw wymienionych powyzej, tj. redysponowania jednostek wytwadrczych
cieplnych nieuczestniczacych aktywnie w rynku bilansujgcym oraz redysponowanie transgraniczne
realizowane przy wspoétpracy z sgsiadujgcymi operatorami systemow przesytowych. W przypadku gdy
powyzsze Srodki okazg sie niewystarczajgce, PSE S.A. wydaje polecenie nierynkowego redysponowania
odnawialnych Zrédet energii.

Nalezy podkresli¢, PSE S.A. prowadzac ruch KSE nie moze dopusci¢ do sytuacji, w ktédrych wystapi
nadpodaz energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Jezeli zachodzi prawdopodobieristwo
wystgpienia takiej sytuacji, a brak jest innych srodkéw dla zbilansowania KSE, w tym w szczegdlnosci
srodkéw rynkowych, OSP jest zmuszony wydaé polecenie nierynkowej redukcji odnawialnych zrédet
energii. Zdolnosci regulacyjne w zakresie zarzadzania mocg czynng dostepne dla OSP na rynku
bilansujgcym sg w takich sytuacjach wyczerpane i kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczenstwa
pracy KSE ma konieczno$¢ osiggniecia oczekiwanego efektu, czyli zrbwnowazenie dostaw energii
elektrycznej z zapotrzebowaniem na te energie. Brak takiego zréwnowazenia zaktdcatby prace
krajowego i potaczonego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, skutkujac ryzykiem dla
bezpieczenstwa jego pracy i mozliwoscig wystgpienia awarii systemowej o zasiegu regionalnym.

Redysponowanie nierynkowe odnawialnych zrédet energii na polecenie OSP jest realizowane jako
dziatanie ostatniej szansy wymagane dla zbilansowania KSE. OSP wydaje takie polecenie:
(i) bezposrednio do Zrddet przytgczonych do sieci przesytowej oraz (ii) posrednio za posrednictwem
0OSD do zrddet przytagczonych do sieci dystrybucyjne;j.

Redysponowanie jednostek wytwdrczych OZE nieuczestniczacych aktywnie w rynku bilansujgcym jest
dokonywane przez OSP réwniez w zwigzku z ograniczeniami wystepujacymi w sieci przesytowej, lecz
zakres tego redysponowania jest znacznie mniejszy niz redysponowanie OZE ze wzgledéw bilansowych.

Odnosnie operatorow systeméw dystrybucyjnych, z grupy 188 OSD tylko 3 (ENEA Operator Sp. z 0.0.,
Energa-Operator S.A., PGE Dystrybucja S.A.) dokonato w 2024 r. redysponowania nierynkowego na
wtasne polecenie, z czego 98,8% redukcji generacji ze Zrddet fotowoltaicznych oraz 85,7% redukcji
generacji ze zrédet wiatrowych nastgpito na polecenie ENEA Operator Sp. z 0.0. Redysponowanie na
polecenie OSD dotyczyto zrédet fotowoltaicznych i wiatrowych z powoddw wystgpienia zagrozen
bezpieczenstwa pracy sieci dystrybucyjnej w postaci przecigzen linii i transformatoréw oraz zbyt
wysokiego napiecia.



SRODKI ZASTOSOWANE W CELU ZMNIEJSZENIA
W PRZYSZ£OSCI POTRZEBY REDYSPONOWANIA
PROWADZACEGO DO OBNIZENIA MOCY

W ODNIESIENIU DO JEDNOSTEK WYTWARZANIA

WYKORZYSTUJACYCH ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII
LUB WYSOKOSPRAWNA KOGENERACIE, tACZNIE

Z INWESTYCJAMI W CYFRYZACIE INFRASTRUKTURY
SIECI | W UStUGI ZWIEKSZAJACYMI ELASTYCZNOSC

Rynek bilansujacy jest podstawowym narzedziem OSP umozliwiajgcym bilansowanie podazy
z popytem na energie elektryczng w kazdej jednostce czasu, z uwzglednieniem ograniczen
systemowych. Wdrozone 14 czerwca 2024 r. nowe zasady funkcjonowania rynku bilansujgcego
wprowadzity liczne rozwigzania dostosowujgce zasady funkcjonowania rynku bilansujgcego
do obowigzujgcych wymagan formalno-prawnych europejskich i krajowych, jak réwniez rozwigzania
wspierajgce realizacje wymagan formalno-prawnych oraz umozliwiajgce rozpoczecie wdrazania
europejskich platform wymiany energii bilansujgcej. W szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych
rozwigzan:

e Zapewnienie zgodnosci grafikow handlowych z uwarunkowaniami technicznymi pracy jednostek je
realizujacych;

e Stworzenie zachet wspierajgcych inwestycje w elastycznosé po stronie odbioru i wytwarzania;
e Stworzenie zachet do wejscia nowych uczestnikdéw rynku do aktywnego bilansowania systemu;

e Zmiany w procesie planowania pracy KSE poprzez uwzglednienie w planowaniu planéw pracy JG
oraz skrocenie okresu planowania / skrocenie okresu rozliczanego na RB;

e Poprawa sygnatéw cenowych RB, zardwno w okresach niedoboru mocy oraz w okresach nadwyzki
mocy;

e Stworzenie zachet do zgtaszania zbilansowanej pozycji na RB, w tym eliminacja zachet
ekonomicznych do arbitrazu pomiedzy rynkiem dnia nastepnego a RB;

o Wprowadzenie nowej struktury obiektowej RB zawierajacej rézne rodzaje jednostek grafikowych,
poprzez ktére sy swiadczone ustugi bilansujgce, w celu lepszego odwzorowania uwarunkowan
Swiadczenia ustug bilansujgcych przez zasoby tworzace JG (jednostki grafikowe mogg tworzyc
zasoby o réznych technologiach wytwarzania energii elektrycznej, magazyny energii elektrycznej,
sterowane odbiory oraz agregaty tych zasobdw).

Wdrozone rozwigzania, biorgc pod uwage wystepujace okresowo wysokie wielkosci niezbilansowania
uczestnikéw i koniecznos¢ siegania po srodki nierynkowe dla zbilansowania mocy czynnej w KSE,
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sg przedmiotem analiz OSP w kontekscie potrzeby dalszego wzmocnienia sygnatéw cenowych na RB

dla lepszego bilansowania sie uczestnikdéw rynku. Ponadto w celu uzyskania doktadniejszej informacji

o planach pracy jednostek wytwdrczych nieuczestniczacych w rynku bilansujgcym, OSP wraz z OSD,

podjat dziatania majgce na celu poprawe jakosci otrzymywanych planéw pracy jednostek wytwadrczych

dla potrzeb bilansowania KSE oraz planowania i prowadzenia ruchu sieci, ktére majg wptyw na ilos¢

energii poddanej redysponowaniu przez operatoréw systemow elektroenergetycznych.

Srodki zastosowane i planowane w celu zmniejszenia w przysztoéci potrzeby redysponowania

z powoddéw warunkdéw pracy sieci OSD:

rozwodj sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napieé w celu:

- zapewnienia mozliwosci obstugi zwiekszonych przeptywdw w sieci i przytgczen nowych instalacji
wytwaorczych, w szczegdlnosci odnawialnych Zrédet energii (OZE),

- przyfaczania magazyndw energii elektrycznej,

- przyfaczania infrastruktury fadowania pojazdéw elektrycznych;

rozszerzenie nadzoru nad obstugiwanymi urzadzeniami, monitorowanie i analizy stanu sieci oraz
przeptywdéw mocy i energii elektrycznej;

kontynuacje prac nad ustaleniem katalogu ustug elastycznosci oraz wprowadzenie rozwigzan
prawnych na poziomie rozporzgdzenia wykonawczego oraz zmian do IRiESP oraz IRIESD w zakresie
ustug elastycznosci;

usprawnienie systemow informatycznych wspierajgcych dziatalnos¢ OSD, w tym wspomagajgcych
podejmowanie decyzji o zakupie ustug elastycznosci.
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