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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARK!"

z dnia 26 lipca 2011 r.

w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie swiadectwa pochodzenia
z kogeneracji oraz szczegolowego zakresu obowigzku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych
Swiadectw, uiszczania oplaty zastepezej i obowigzku potwierdzania danych dotyczgcych ilosci.energii
elekirycznej wytworzone] w wysokosprawnej kogeneracji

Na podstawie art. 9a ust. 10 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z pézn. zm.3)) zarzadza sie, co nastepu-
je:

§ 1. Rozporzadzenie okresla sposdb obliczania da-
nych podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa
pochodzenia z kogeneracji oraz szczegdlowy zakres
obowigzku uzyskania i przedstawienia do umorzenia
Swiadectw pochodzenia z kogeneracji, uiszczania
oplaty zastepczej i obowigzku potwierdzania danych
dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji, w tym:

1) sposdb obliczania:

a) $redniorocznej sprawnosci przemiany energii
chemicznej paliwa w energig elekiryczng lub me-
chaniczng i ciepto uzytkowe w kogeneracji, zwa-
nej dalej ,$rednioroczng sprawnoscig ogolng”,

b) ilosci energii elekirycznej z wysokosprawnej ko-
generacii,
c) ilosci ciepla uzytkowego w kogeneracii,

d) oszczednosci  energii  pierwotne] uzyskanegj
w wyniku zastosowania kogeneracji w porow-
naniu z wytwarzaniem energii elekirycznej i cie-
pta w uktadach rozdzielonych o referencyjnych
wartoéciach sprawnosci dla wytwarzania roz-
dzielonego, zwanej dalej ,oszczednodcig ener-
gii pierwotnej”;

1 Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzado-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegOlowego zakresu dzialania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Przepisy niniejszego rozporzgdzenia wdraZajg postanowie-
nia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE
zdnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepio uzytkowe na rynku
wewnetrznym  energii  oraz  zmieniajgcej dyrekiywe
92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 62 z 21.02.2004, str. 50, z pdin.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 3,
str. 3), decyzji Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 2006 r.
ustanawiajgcej zharmonizowane wartosci referencyjne wy-
dajnosci dia rozdzielonej produkcji energii elekirycznej
i ciepta zgodnie z dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (Dz. Urz, UE L 32 z 06.02,2007, str. 183)
oraz decyzji Komisji 2008/952/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie okresdlenia szczegdlowych wytycznych
dotyczacych wykonania i stosowania przepiséw zatgcznika
il do dyrekiywy 2004/8/WE Parlamentu Luropejskiego i Ra-
dy (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 55).

8 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly
ogloszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nrb52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 1.
Nr 180, poz. 11121 Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r.
Nr 94, poz. 551 i Nr 135, poz. 789.

2) sposoby wykorzystania ciepla uzytkowego w ko-
generacji przyjmowanego do obliczania danych
podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa po-
chodzenia z kogeneracji, o ktérym mowa w art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne, zwanej dalej ,ustawg”;

3) referencyjne wartosci sprawnosci dla wytwarzania
rozdzielonego, oddzielnie dla energii elektrycznej
i ciepla, stuzgce do obliczania oszczednosci ener-
gii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania
kcgeneracji;

4) wymagania dotyczgce pomiardw ilosci energii
elektrycznej i ciepta uzytkowego w jednostkach
kogeneracji oraz ilosci paliw zuzywanych do ich
wytwarzania, w tym na potrzeby realizacji obo-
wigzku potwierdzania danych, o ktérym mowa
w art. 91 ust. 8 ustawy;

5) wymagania dotyczace pomiardw, rejestracji i spo-
sobu obliczania ilosci energii elektrycznej i ciepta
uzytkowego wytwarzanej w wysokosprawnej ko-
generacji w jednostkach kogeneracji, o ktorych
mowa w art. 9l ust. 11 1a ustawy, w tym wymaga-
nia dotyczace pomiarow bezposrednich ilosci
energii elekirycznej i ciepta uzytkowego oraz ilosci
paliw zuzywanych do ich wytwarzania, dokonywa-
nych na potrzeby wydawania $wiadectw pocho-
dzenia, o ktérych mowa w art. 91 ustawy;

6) wielkosé i sposob obliczania udzialéw ilosci ener-
gii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej
kogeneracji, wynikajacych z obowigzku uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Swiadectw pocho-
dzenia z kogeneracji, o ktorych mowa w art. 9i
ust. 1 ustawy, lub uiszczenia oplaty zastepczej,
w sprzedazy energii elektrycznej odbiorcom koh-
cowym, oddzielnie dla energii elektrycznej wytwo-
rzonej w jednostkach kogeneracji, o ktérych mo-
wa w art. 9l ust. 1 pkt 1—2 ustawy;

7) maksymalng wysokos$¢ i sposob uwzgledniania
w kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych
w taryfach przedsiebiorstw energetycznych, o ktd-
rych mowa w art. 9a ust. 8 ustawy:

a) kosziéw uzyskania i przedstawienia do umorze-
nia $wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o kté-
rych mowa w art. 9l ust. 1 ustawy,

b) poniesionej optaty zastepczej, o ktére] mowa
w art, 9a ust. 8 pkt 2 ustawy.
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§ 2. Uzyte w rozporzgdzeniu okreslenia oznaczaja:

1} jednostka mikrokogeneracji — jednostke kogene-
racji o mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej
50 kW;

2) jednostka kogeneracji na malg skale — jednostke
kogeneracji lub grupe jednostek kogeneracii
o lgczne]j mocy zainstalowanej elekirycznej dla
zrodta energii ponizej 1 MW.

§ 3. 1. Do obliczania ilosci energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji, sredniorocznej spraw-
nosci ogdlnej oraz wielkosci oszczednosci energii
pierwotnej stosuje sie wartosci okreslane na podsta-
wie rzeczywistych parametrow funkcjonowania jed-
nostki kogeneracji w normalnych warunkach jej pra-
cy, oraz danych dotyczacych ilosci i jakosci wytwarza-
nia energii elektrycznej i ciepla uzytkowego w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Dla jednostki mikrokogeneracji obliczenia, o kt6-
rych mowa w ust. 1, moga byé wykonane na podsta-
wie parametrow i wartosci okreslonych w dokumen-
tacji technicznej tej jednostki oraz czasu jej pracy
w ciggu roku.

3. Przepisy ust. 11 2 stosuje sie do obliczania ilosci
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
i wielkosci oszczednoéci energii pierwotnej, okreslo-
nej we wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia
z kogeneracji, obejmujgcych okres jednego miesigca
fub kilku nastepujacych po sobie miesigcy danego ro-
ku kalendarzowego, oraz dla jednostek kogeneracji
nowo budowanych, z wyjatkiem wartosci $rednio-
rocznej sprawnosci ogoinej oraz wartoéci wspélczyn-
nika okreslajgcego stosunek energii elektrycznej z ko-
generacii do ciepta uzytkowego w kogeneracji, ktére
przyjmuje sie na podstawie wartoéci planowanych dla
danego roku kalendarzowego.

4. Sposob obliczania danych stosowanych do obli-
czania ilosci energii elekitrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji oraz wielkoéci oszczedno$ci energii pier-
wotnej, 0 ktdrych mowa w ust. 1, dla roznych rodza-
jow 1 uktadow urzadzen wehodzacych w skiad jednos-
tki kogeneracji okreélajg zalgczniki nr 1 i 2 do rozpo-
rzagdzenia.

8 4. 1. Srednioroczna sprawno$¢ ogoing, oznaczo-
ng symbolem ,n" i wyrazong w [%], oblicza sie we-
diug wzoru:

°

3,6-A + Q“q

- 100%
Q,, ~ Qe

M =

gdzie poszczegodline symbole oznaczaja:

A, — catkowita ilo$¢ energii elektrycznej brutto, ro-
zumiang jako sume ilosci wytworzonej ener-
gii elektrycznej brutto i ilosci energii elek-
frycznej odpowiadajace] energii mechanicz-
nej brutio, wytworzonych w jednostce koge-
neracji, w [MWh],

Q,, —ilos¢ ciepta uiytkowego w kogeneracji
w [GJ],

Q,  — ilos¢ energii chemicznej zawartej w paliwach
zuzytych w jednostce kogeneracii w [GJ],

Qp. — ilo$¢ energii chemicznej zawartej w paliwach

zuzytych do wytworzenia ciepta uzytkowego

w jednostce kogeneracji poza procesem ko-
generacji w [GJ].

2. lloé¢ wytworzonej energii elektryczne] brutto
oblicza sie jako sume ilosci wytworzonej energii elek-
irycznej brutto, zmierzonej na zaciskach generatorow
fub ogniw paliwowych wchodzacych w sktad jednost-
ki kogeneracji.

3. llosé energii elektrycznej odpowiadajgcej ener-
gii mechanicznej brutto wytworzonej w jednostce ko-
generacji oblicza sig jako sume ilosci energii wykorzy-
stanej na potrzeby wilasne jednostki kogeneracji do
bezposredniego napedzania urzgdzen lub dostarczo-
nej na zewnatrz tej jednostki. Energie mechaniczng
przelicza sie na energie elektryczng w stosunku 1:1.

4, llos¢ ciepla uzytkowego w kogeneracji, oznaczo-
ng symbolem ,,Quq", o ktérym mowa w ust. 1, obej-
muje ilosé ciepla uzytkowego w kogeneracji uzyska-
nego z upustow i wylotdw turbin parowych, kottow
odzysknicowych, cieplowniczych turbin gazowych
i silnikdw spalinowych, stanowigcych wyodrebniony
zespot urzadzen jednostki kogeneracji, oraz dostarczo-
nego do instalacji lub sieci cieptowniczej | przeznaczo-
nego:

1) do ogrzewania budynkow i przygotowania cieplej
wody uzytkowej;

2) do przemystowych proceséw technologicznych;

3) dla obiektéw wykorzystywanych do produkgji rol-
nej, roslinnej lub zwierzecej, w celu zapewnienia
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci w tych
obiektach;

4) do wytwarzania chlodu w przypadkach, o ktorych
mowa w pkt 1—3.

5. Do ilosci ciepla uzytkowego w kogeneracji nie
wlicza sie ciepta wykorzystywanego do daiszego wy-
twarzania energii elektrycznej lub mechanicznej oraz
ciepla uzytkowego wytworzonego w jednostce koge-
neracji poza procesem kogeneracji.

6. llos¢ energii chemicznej, oznaczong symbolem
~Qp", 0 ktdbrym mowa w ust. 1, oblicza sig jako sume
ilosci energii chemiczne] zawartej w paliwach zuzy-
tych w jednostce kegeneracii. l0s¢ tej energii zawartej
w paliwach okres$la sie, stosujagc metode bezposred-
nig, na podstawie warto$ci opalowej paliw i ich ilosci.

7. W przypadku gdy stosowanie metody bezpo-
sredniej, o ktérej mowa w ust. 6, z powoddw technicz-
nych nie jest mozliwe lub koszty jej stosowania sg nie-
wspotmiernie wysokie w stosunku do wartosci energii
z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w tej jed-
nostce kogeneracji, a metoda posrednia daje co naj-
mniej taka sama dokladnosé jak metoda bezposred-
nia, wowczas ilos¢ energii chemicznej zawartej w pali-
wach zuzytych w zrodle energii, w sktad ktorego
wchodzg jednostki kogeneracji, mozna rozdzieli¢ na
poszczegdine urzgdzenia wchodzace w skiad tego
zrodia, stosujgc metode posérednig.

8 5. 1. llo$¢ energii dostarczonej do jednostki ko-
generacji z innych procesow, zwanej dalej ,réwno-
waznikiem paliwowym”, nalezy doliczyé do ilosci
energii chemicznej zawartej w paliwie, o ktérej mowa
w § 4 ust. 1, zuzytym:

1) w jednostce kogeneracii, o ktérej mowa w art. 9l
ust. 1 pkt 1 ustawy, gdy réwnowaznik paliwowy
pochodzi ze spalania paliwa gazowego;
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2) w jednostce kogeneracji, o ktdrej mowa w art. 9l
ust. 1 pkt 1a ustawy, gdy réwnowaznik paliwowy
pochodzi ze spalania metanu uwalnhianego i ujmo-
wanego podczas dolowych robdt goérniczych
w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych
kopalniach wegla kamiennego lub gazu uzyskiwa-
nego z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-
komponentach i biopaliwach ciektych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1199, z pézn. zm.4);

3) w jednostce kogeneracji, o ktorej mowa w art. 9l
ust. 1 pkt 2 ustawy, w pozostalych przypadkach.

2. Rownowaznik paliwowy oblicza sie z uwzgled-
nieniem wspotczynnika okreslajgcego zmiane ilosci
wytwarzanej energii elektryczne] lub mechanicznej
w wyniku dostarczenia energii z innych proceséw przy
stalej ilosci energii chemicznej zawartej w zuzytych
paliwach, zwanego dalej ,wspdtczynnikiem zmiany
mocy”.

3. Wspotczynnik zmiany mocy wyznacza sie na
podstawie aktualnych pomiaréw przeprowadzonych
oddzielnie dla kazdego strumienia energii dostarczo-
nej do jednostki kogeneracji z innego procesu lub wy-
prowadzonej z te] jednostki.

4. Sposob okreslania:

1) iloéci energii chemicznej zawartej w zuzytych pali-
wach, o ktérej mowa w 8§ 4 ust. 1,

2).ilosci wytworzonej energii elektryczne] i mecha-
nicznej, o ktérej mowa w 8§ 4 ust. 2,

3) ilosci ciepla uzytkowego w kogeneracji dla roz-
nych ukfadéw urzgdzen wchodzgcych w skiad jed-
nostki kogeneracji, o kiérej mowa w § 4 ust. 4,

4) rownowaznika paliwowego,
5) wspélczynnika zmiany mocy

— zawiera zalgcznik nr 1 do rozporzgdzenia.

8 6. 1. Obliczona zgodnie z art. 3 pkt 36 ustawy
ilos¢ energii elektrycznej z kogeneracji, oznaczona
symbolem ,,Abq", o ktérym mowa w § 7 ust. 3, jest
rowna ilosci energii elekirycznej z wysokosprawnej
kogeneracji, pod warunkiem uzyskania przez jednost-
ke kogeneracji oszczednosci energii pierwotnej, obli-
czonej w sposob okreslony w § 7 ust. 1, w wysokosci
okreslonej w art. 3 pkt 38 ustawy.

2. Wartos¢ wspodlczynnika okreélajgcego stosunek
energii elektrycznej z kogeneracji do ciepla uzytkowe-
go w kogeneracji, ozhaczonego symbolem ,C”, o kt6-
rym mowa w pkt 1.6 zatgcznika nr 1 do rozporzadze-
nia, oblicza si¢ na podstawie rzeczywistych parame-
trow technologicznych jednostki kogeneracji dla da-
nego przedzialu czasowego w sposéb okreslony
w tym zatgczniku.

4 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 . Nr 3,
poz. 11,z2010 r, Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz. 1496 i Nr 238,
poz. 1678 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902.

3. Jezeli okreslenie wartosci wspodlczynnika okres-
lajacego stosunek energii elektrycznej z kogeneracii
do ciepta uzytkowego w kogeneracji, oznaczonego
symbolem ,C”, o ktérym mowa w pkt 1.6 zatgcznika
nr 1 do rozporzgdzenia, nie jest technicznie mozliwe
w wyniku pomiaréw, do obliczen przyjmuije sie naste-
pujgce wartosci domysine wspdiczynnika ,C":

1) 0,95 dla ukladu gazowo-parowego z odzyskiem
ciepta,

2) 0,45 dla turbiny parowej przeciwpreznej,

3) 0,45 dia turbiny parowej upustowo-kondensacyj-
nej,

4) 0,55 dla turbiny gazowej z odzyskiem ciepta,

5) 0,75 dla silnika spalinowego

— pod warunkiem ze obliczona ilos¢ energii elek-
trycznej z kogeneracji jest nizsza lub rowna catkowi-
tej produkcji energii elektrycznej z tej jednostki.

4. W przypadku jednostek kogeneracji bedgcych
w pierwszym roku eksploatacji, dla ktérych nie mozna
wyznaczy¢ wartoéci wspolczynnika okreslajgcego sto-
sunek energii elekirycznej z kogeneracji do ciepia
uzytkowego w kogeneracji, oznaczonego symbolem
.C”, 0 ktébrym mowa w pkt 1.6 zaigcznika nr 1 do roz-
porzadzenia, na podstawie danych pomiarowych,
przyjmuje sie warto$¢ wspolczynnika na podstawie
danych konstrukcyjnych.

8 7. 1. Oszczgdno$¢ energii pierwotnej, oznaczong
symbolem ,,PES”, wyrazong w procentach, oblicza sie
wedlug wzoru:

PES =|1- - 100%

‘l’]qc

i refc

Mge

M refe

gdzie poszczegodlne symbole oznaczaja:
Nge — sprawno$¢ wytwarzania ciepta uzytkowego
w kogeneracji w [%],

Nyefe — referencyjng warto$¢ sprawnosci dia wytwa-
rzania rozdzielonego ciepta w [%],

— sprawno$¢ wytwarzania energii elekirycznej
z kogeneracji w [%],

Nefe — Feferencyjnag wartos¢ sprawnosci dla wytwa-

rzania rozdzielonego energii elektrycznej
w [%].

T]qe

2. Sprawno$é wytwarzania ciepla uzytkowego
w kogeneracji, oznaczong symbolem ,,nqc”, wyrazong
w procentach, oblicza sie wedtug wzoru:

Q,
q
Nge = "C‘l—l—)‘; - 100%

gdzie poszczegdlne symbole oznaczajg:
Q,, —ilos¢ ciepta uzytkowego w kogeneracji,
q L

o ktérej mowa w § 4 ust. 1,

qu ~— ilo§¢ energii chemicznej zawartej w paliwach
zuzytych do wytwarzania energii elektrycznej
z kogeneragji i ciepla uzytkowego w kogene-
racji w [GJ].
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3. Sprawnos$¢ wytwarzania energii elektrycznej
z kogeneracji, oznaczong symbolem ,n qe ", wyrazong
w procentach, oblicza sie wedlug Wzoru

3,6-A
Nge = b 100%
bq

gdzie poszczegoine symbole oznaczaja:

A, — ilos¢ energii elektryczne] z kogeneracji

w [MWh],
— iloé¢ energii chemicznej zawartej w paliwach
zuzytych do wytwarzania energii elektrycznej

z kogeneracji i ciepta uzytkowego w kogenera-
cii w [GJ].

by

qu

4. llos¢ energii chemicznej zawartej w paliwach zu-
zytych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepla
uzytkowego w procesie kogeneracji, oznaczong sym-
bolem ,0,_.", o kiérym mowa w ust. 2, wyrazona
w [G.J], oblicza sie wedlug wzoru:

qu = O‘b - chk . Qbek

gdzie poszczegodlne symbole oznaczaja:

Q, ~— iloé¢ energii chemicznej zawartej w paliwach
zuzytych w jednostce kogeneracji w [GJ],

Qpe — ilo$¢ energii chemicznej zawartej w paliwach
zuzytych do wytworzenia ciepta uzytkowego
w jednostce kogeneracji poza procesem koge-
neracji w [GJ],

Qo — ilos¢ energii chemicznej zawarte] w paliwach
zuzytych do wytworzenia energii elektrycznej
w jednostce kogeneracji poza procesem koge-
neracji w [GJ].

5. Referencyjne wartosci sprawnosci dla wytwa-
rzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepla uzyt-
kowego okresla zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 8. 1. Pomiaru ilosci energii elektrycznej wytwo-
rzonej w jednostce kogeneracji, w tym na potrzeby re-
alizacji obowigzku potwierdzania danych, o ktérym
mowa w art. 91 ust. 8 ustawy, dokonuje sie na zaci-
skach generatoréw lub ogniw paliwowych wchodzg-
cych w skiad jednostki kogeneraciji.

2. Pomiaru ilosci ciepla uzytkowego wytworzone-
go w jednostce kogeneracji i dostarczonego do insta-
lacji lub sieci cieptowniczej, o ktérej mowa w § 4
ust. 4, dokonuje sie na granicy bilansowej jednostki
kogeneracji lub wyodrebnionego zespofu urzadzen
wchodzgeych w sklad tej jednostki.

3. Pomiaru ilosci paliw zuzywanych w jednostce
kogeneracji dokonuje sig na granicy bilansowej tej je-
dnostki lub wyodrebnionego zespolu urzgdzen jedno-
stki kogeneracji.

4. Miejsca pomiardw i granice bilansowg jednostki
kogeneracji, o ktdrych mowa w ust. 1—3, oznacza sie
na schemacie wyodrgbnionego zespotu urzgdzen
wchodzaoych w skiad tej jednostki, o ktérym mowa
w art. 91 ust, 10 ustawy.

§ 9. 1. Zakres obowigzku uzyskania i przedstawie-
nia do umorzenia $wiadectwa pochodzenia z kogene-
racji lub uiszczenia optaty zastepczej, o ktdrym mowa
w art. 9a ust. 8 ustawy, okresla sie na poziomie:

1) dla jednostki kogeneracii, o ktérej mowa w art. 9l
ust. 1 pkt 1 ustawy:

a) 3,3% w 2011 r.,
b) 3,5% w 2012 r.;

2) dla jednostki kogeneracji, o ktdorej mowa w art. 9i
ust. 1 pkt 1a ustawy:;

a)0,4% w 2011 r.,
b} 0,6% w 2012 r.,
¢) 0,9% w 2013 r.,
d)1,1% w 2014 r,,
e) 1,3% w 2015 r.,
) 1,5% w 2016 r.,
g) 1,8% w 2017 r.,
h) 2,3% w 2018 r.;

3) dla jednostki kogeneracji, o ktoérej mowa w art. 9|
ust. 1 pkt 2 ustawy:

a)22,2% w 2011 r.,
b) 23,2% w 2012 r.

2. Zakres obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1,
okresla minimalny udzial ilosciowy sumy energii elek-
trycznej wynikajgcej z uzyskanych i umorzonych $wia-
dectw pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej
oplaty zastepczej, odniesiony do:

1) catkowitej sprzedazy energii elektrycznej odbior-
com kohcowym przez przedsigbiorstwo energe-
tyczne, o ktérym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 usta-
wy;

2) dokonanego zakupu energii elekirycznej na giel-
dzie towarowej w transakcjach zawieranych we
wlasnym imieniu przez odbiorcéw koncowych,
o ktorych mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy;

3) dokonanego zakupu energii elektrycznej na giel-
dzie towarowej w transakcjach realizowanych
przez towarowy dom makierski lub dom makler-
ski, o ktorych mowa w art. 2 pkt 8i 9 ustawy z dnia
26 pazdziernika 2000 r. o gietdach towarowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z p6zn. zm.5), na
zlecenie odbiorcow konhcowych,

§ 10. 1. Koszty uzasadnione uzyskania i przedsta-
wienia do umorzenia $wiadectw pochodzenia z koge-
neracji albo poniesienia oplaty zastepczej uwzglednia
sie w kalkulacji cen energii elektrycznej ustatanych
w taryfach przedsiebiorstw energetycznych realizuja-
cych te obowigzki, przyjmujac, ze kazda jednostka
energii elektrycznej sprzedawana przez dane przedsie-
biorstwo energetyczne odbiorcom koncowym jest
w tej samej wysokosci obcigzona tymi kosztami.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly
ogloszone w Dz. U. z 2010 r, Nr 81, poz. 530 i Nr 182,
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 106, poz. 622.
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2. Maksymalna wysokosé kosztow, o ktdrych mo-
wa w ust. 1, uwzglednianych w kalkulacji cen energii
elektrycznej ustalanych w taryfach, jest réwna kosz-
tom:

1) uzyskania $wiadectw pochodzenia z kogeneracj,
obliczonym wedlug wzoru:

Ksm = Ozg - Epg + Gzk - Epk + Ozm - Epm

gdzie poszczegbine symbole oznaczaja:

Ksm — maksymalny koszt uzasadniony uzyska-
nia Swiadectw pochodzenia z kogeneracji
w [zt],

Ozg — jednostkows oplate zastepcza, o ktorej
mowa w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy, dla
jednostek kogeneracji, o ktérych mowa
w art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy, w [zZi/MWh],
ilos¢ energii elektrycznej wynikajgcy ze
Swiadectw pochodzenia z kogeneracji wy-
danych dla energii elektrycznej wytworzo-
nej w jednostkach kogeneracji, o ktérych
mowa w art. 91 ust. 1 pkt T ustawy, ktore
przedsigbiorstwo energetyczne planuje
przedstawi¢ do umorzenia, w [MWHh],

jednostkowa oplate zastepczg, o ktdrej
mowa w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy, dla
jednostek kogeneracji, o ktdrych mowa
w art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy, w [zZ{/MWh],

ilos¢ energii elektrycznej wynikajgcg ze
$wiadectw pochodzenia z kogeneracji wy-
danych dla energii elekirycznej wytworzo-
nej w jednostkach kogeneracji, o ktdrych
mowa w art, 9l ust. 1 pkt 2 ustawy, ktére
przedsiebiorstwo energetyczne planuje
przedstawi¢ do umorzenia, w [MWh],

Epg -

Ozk —

Epk —

Ozm — jednostkowg oplate zastepczg, o ktorej
mowa w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy, dla
jednostek kogeneracji, o ktdrych mowa
w art. 91 ust. 1 pkt Ta ustawy, w [zi/MWh],
ilo$¢ energii elektrycznej wynikajgcg ze
$wiadectw pochodzenia z kogeneracji
wydanych dla energii elektryczne] wy-
tworzonej w jednostkach kogeneracii,
o ktorych mowa w art. 81 ust. 1 pkt 1a
ustawy, ktore przedsiebiorstiwo energe-
tyczne planuje przedstawié¢ do umorze-
nia, w [MWHh]; .

Epm —

2) oplaty zasiepcze] poniesionej w roku poprzedzaja-
cym rok sporzadzania taryfy, z uwzglednieniem
ust. 4.

3. llos¢ energii elektrycznej, oznaczonej symbola-
mi ,Epg”, ,Epk” i ,Epm”, o ktérych mowa w ust. 2,
nie moze by¢ wyzsza od iloéci energii elektrycznej wy-
nikajgce] z udziatdw ilosciowych, o ktorych mowa
w § 9, pomniejszonej o iloé¢ energii wynikajgca z po-
niesionej optaty zastepczej w roku poprzedzajgcym
rok sporzgdzania taryfy. ‘

4. W przypadku gdy przedsiebiorstwo energetycz-
ne, w roku poprzedzajagcym rok sporzadzania taryfy,
zrealizowato obowigzek wynikajgcy z udziatow iloécio-
wych, o ktérych mowa w § 9, uiszczajac oplate zastep-
czg w wysokosci odpowiadajacej ilosci energii elek-
trycznej wyzszej niz 10% ilosci energii elekirycznej
wynikajgcej z obowigzku uzyskania i umorzenia $wia-
dectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia
optaty zastepczej, w kosztach, o ktérych mowa
w ust. 1, uwzglednia sie 80% kosztéw poniesionej
optaty zastepcze;.

&8 11. Przy ustalaniu zakresu obowigzku, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a, nie uwzglednia sie ener-
gii elektrycznej, o ktérej mowa w 8§ 9 ust. 2, kidra zo-
stata zakupiona lub sprzedana przed dniem wejscia
w zycie niniejszego rozporzadzenia.

8 12. Rozporzgdzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogloszenia.?

Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak

6] Niniejsze rozporzgdzenie bylo poprzedzone rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 2007 r.
w sprawie sposobu obliczania danych podanych we
wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia z kogenera-
cji oraz szczegolowego zakresu obowigzku uzyskania
i przedstawienia do umorzenia tych $wiadectw, uiszczania
oplaty zastepcze] i obowigzku potwierdzania danych doty-
czgcych ilosci energii elekirycznej wytworzonej w wyso-
kosprawnej kogeneracji (Dz. U. Nr 185, poz. 1314}, ktore na
podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. 0 zmia-
nie ustawy — Prawo energetyczne oraz o zmianie niekto-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104) traci moc
z dniem wejécia w Zycie niniejszego rozporzadzenia.
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Zalgczniki do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 lipca 2011 r. {poz. 1052)

Zalaeznik nr 1

SPOSOB OBLICZANIA DANYCH STOSOWANYCH DO OBLICZAMIA ILOSCI ENERG! ELEKTRYCZNEJ
Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJ! ORAZ WIELKOSCI OSZCZEDNOSCI ENERGH PIERWOTNEJ

1. Zakres

1.1. Okresla sig sposob obliczania danych stoso-
wanych do obliczania ilosci energii elektrycznej z wy-
sokosprawnej kogeneracjii w okresie sprawozdaw-
czym oraz oszczednosci energii pierwotnej uzyskanej
w kogeneracji w poréwnaniu z wytwarzaniem energii
elektrycznej i ciepta w ukladach rozdzielonych.

1.2. Ustala sie nastepujace typy urzgdzen stosowa-
nych w jednostkach kogeneracji:

1) uktad gazowo-parowy z odzyskiem ciepla;
2} turbina parowa przeciwprezna;
3) turbina parowa upustowo-kondensacyjna;
4) turbina gazowa z odzyskiem ciepla;
5) silnik spalinowy;
6) mikroturbiny;
7) silniki Stirlinga;
8) ogniwa paliwowe;
9) silniki parowe;
10) organiczny obieg Rankine’a;

11) pozostate rodzaje technologii pracujacych w koge-
neracji.

_1.3. Wartoé¢ $redniorocznej sprawnosci granicz-
nej yvy’fwarzania energii elekirycznej i ciepta tgcznie,
o ktorej mowa w art. 3 pkt 36 ustawy, dla poszczegol-
nych typow urzadzen kogeneracji, o ktérych mowa
w pkt 1.2, wynosi:

1) 75% w jednostkach kogeneraciji, o ktérych mowa
w pkt 1.2 ppkt 2§ 4—11;

2) 80% w jednostkach kogeneracji, o ktérych mowa
w pkt 1.2 ppkt 11i 3.

. 14 W przypadku jednostki kogeneracji vwytwarza-
lacej energie w zespolach urzadzen o réznej sprawno-
sci gran,lcfznej _przyjmuje sig warto$é najwyzszej
Sprawnosci granicznej obowigzujgcej dla typow urza-
dzen kogeneracji wystepujgcych w tej jednostce.

,1.5. W przypadku gdy $rednioroczna sprawnoéé
ogoina obliczona w sposéb okreslony w § 4 ust. 1 roz-
porzgdzenia osigga lub przekracza wartos¢ graniczng
o_i_<reslor_1a w pkt 1.3 1.4 dla danej jednostki kogenera-
Cjl, przyjmuje sig, ze nie jest wytwarzana energia elek-
tryczna poza procesem kogeneracji, a ilog¢ energii
elektryczne,j z kogeneracji w okresie sprawozdaw-
czym, o ktorym mowa w pkt 1.10, jest rbwna catkowi-
tej iloSci energii elektrycznej brutto wytworzone]
w jednostce kogeneracii w tym okresie.

1.6. W przypadku gdy srednioroczna sprawnosé
og6ina obliczona w sposob okreslony w § 4 ust. 1 roz-
porzgdzenia nie osigga wartosci graniczne] okreslonej
w pkt 1.3 i 1.4 dla danej jednostki kogeneracji, ilosé
energii elektrycznej z kogeneracji w okresie sprawo-
zdawezym, 0znaczong Abq, wyrazong w [MWh], obli-
cza sie wedtug wzoru:

gdzie poszczegoine symbole oznaczajg:

C — wspoiczynnik okreslajgcy stosunek energii
elektrycznej z kogeneracji do ciepta uzytkowe-
go w kogeneracji w [GJ/GJ],

Quq — ilosé ciepta uzytkowego w kogeneraciji, o kto-
rej mowa w 8§ 4 ust. 1 rozporzadzenia, w [GJ].

1.7. W jednosice kogeneracji, opalanej paliwami
gazowymi lub metanem uwalnianym i ujmowanym
podczas dotowych robdt gdrniczych w czynnych,
likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach wegla
kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania
biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
cieklych wspélnie z innymi paliwami, ilod¢ energii
elektrycznej z kogeneracji w okresie sprawozdawczym
uzyskana ze spalania poszczegdlnych paliw, oznaczo-
ng symbolem ,,Abqi” i wyrazong w [MWHh], oblicza sie
odpowiednio do udziatu energii chemicznej zawartej
w poszczegblnych paliwach w catkowite] iloéci energii
chemicznej zawartej w paliwach zuzytych do wytwa-
rzania energii elektrycznej z kogeneracii i ciepla uzyt-
kowego w kogeneracji w ckresie sprawozdawczym
wedtug wzoru:

Qbi

A = Apg Q,

bagi”

gdzie poszczeyblne symbole oznaczaja:

Abq — ilos¢ energii elektrycznej z kogeneracji, o kto-
rej mowa w 8§ 7 ust. 3 rozporzadzenia,
w [MWh],

0, — ilos¢ energii chemicznej zawartej w paliwach,
o ktorej mowa w 8 4 ust. 1 rozporzagdzenia,
w [GJ],

Qupgi — ilos¢ energii chemicznej zawartej w i-tym pali-

wie zuzytym w jednostce kogeneracji w [GJ].

1.8. Wartosé wspdiczynnika okreslajgcego stosu-
nek energii elekirycznej z kogeneracji do ciepta uzyt-
kowego w kogeneracii, oznaczonego symbolem ,C”
i wyrazonego w [GJ/GJ], o ktérym mowa w pkt 1.6,
dla okreséw sprawozdawczych wyznacza sie na pod-
stawie rzeczywistych parametrow technologicznych
jednostki kogeneracji wedlug wzordw:
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1) dla jednostek kogeneracji z ubytkiem mocy elek-
trycznej, o ktérych mowa w pkt 7.2:

C= nek - B * ngr
1]gr — Mek
2) dla jednostek kogeneracji bez ubytku mocy elek-
trycznej, o ktérych mowa w pkt 7.4:

Cow Mok
Tlgr — Mgk
gdzie poszczego6ine symbole oznaczajg:

Nex — SPrawnos¢ wytwarzania energii elektrycznej
poza procesem kogeneracji, o ktdrej mowa
w pkt 1.9, w [%],

Ngr — $rednioroczna sprawnosé graniczng okreslo-
ng stosownie do pkt 1.3 1 1.4 w [%],
B — wspodlczynnik zmiany mocy, o ktérym mowa

w pkt 7.1, w [GJ/GJ].

1.9. Sprawnos¢ wytwarzania energii elektrycznej
poza procesem kogeneracji w jednostce kogeneracji,
oznaczong symbolem ,n, " i wyrazona w procentach,
dla okresow sprawozdawczych oblicza sie wedlug
wzorow:

1) dla jednostek kogeneracji z ubytkiem mocy elek-
trycznej, o ktérych mowa w pkt 7.2:

36-A,+P-Q,
Ob - chk

- 100%

Nek =

2) dla jednostek kogeneracji bez ubytku mocy elek-
trycznej, o ktérych mowa w pkt 7.4:

3,6 A

b
Mo = 2 - 100%
O‘b - O‘bck

gdzie poszczegoine symbole oznaczajg:

A, — catkowitg oS¢ energii elektrycznej brutto,
o ktérej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia,
w [MWh],

ilo$¢ ciepta uzytkowego w kogeneracji, b kt6-
rej mowa w § 4 ust. 1 rozporzgdzenia, w [GJ],
iloé¢ energii chemicznej zawartej w paliwach
zuzytych w jednostce kogeneracji, o ktorej
mowa w 8§ 4 ust. 1 rozporzgdzenia, w [GJ],

Quq —

ilos$¢ energii chemicznej zawartej w paliwach
zuzytych do wytworzenia ciepla uzytkowego
w jednostce kogeneracji poza procesem ko-
generacji w [GJ],

wspélczynnik zmiany mocy, o ktérym mowa
w pkt 7.1, w [GJ/GJ].

1.10. Okres sprawozdawczy dotyczy okresu pracy,
rozruchow i postojéw jednostki kogeneracji i moze
obejmowac:

1) dany rok kalendarzowy, w szczegolinosci w celu
wypelnienia obowigzku, o ktdrym mowa w art. 9a
ust. 8 ustawy;

2) jeden miesigc lub kilka kolejno nastgpujgcych po
sobie petnych miesiecy danego roku kalendarzo-
wego; w takim przypadku dane ilosciowe podaje
sig tgcznie za caly okres sprawozdawczy w podzia-
le na poszczegdlne miesigce tego okresu.

2. Wymagania dotyczgce przeprowadzania
pomiaréw energii

2.1. Obliczajgc ilo§é energii elekirycznej wytworzo-
nej w wysokosprawnej kogeneracji, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1 rozporzadzenia, oraz oszczednosci energii
pierwotnej, o ktérej mowa w 8§ 7 ust. 1 rozporzgdzenia,
nalezy zapewni¢ dokladno$é pomiaréw wartoéci wiel-
kosci fizycznych bedacych danymi wejsciowymi do
algorytmoéw obliczeniowych. Na granicy bilansowej
jednostki kogeneracji lub wyodrebnionego zespotu
urzgdzen wchodzgcych w jej sklad powinny by¢ mie-
rzone i monitorowane wszystkie strumienie paliw
i energii wprowadzanych do jednostki kogeneracji
oraz energii elektrycznej i ciepla uzytkowego wypro-
wadzanych poza tg jednostke w danym okresie spra-
wozdawczym.

2.2. Dla jednostki kogeneracji na malg skale:

1) ktéra nie jest wyposazona w urzadzenia do odpro-
wadzenia ciepta odpadowego i charakteryzuje sie
statym stosunkiem ilosci energii elektrycznej do
ciepta uzytkowego we wszystkich warunkach eks-
ploatacyjnych, dopuszcza sie tylko pomiar ilosci
energii elektrycznej wyprowadzanej poza jednost-
ke kogeneracji; pomiar ciepia uzytkowego i zuzy-
cia paliw nie jest konieczny;

2) wyposazonej w urzgdzenia do odprowadzania cie-
pta odpadowego lub dla ktérej stosunek ilosci
energii elekirycznej do ciepla nie jest staly we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych, wykonu-
je sie pomiar ilosci energii elekirycznej, ciepia
uzytkowego i zuzycia paliw.

2.3. Dla jednostki mikrokogeneracji wielkosci,
o ktérych mowa w pkt 2.1, moga by¢ okreslane na
podstawie wartosci okreslonych w dokumentacji tech-
nicznej urzadzen wchodzacych w skiad tej jednostki.
Obliczenia mogg by¢ wykonywane na podstawie wy-
nikow testow urzgdzen, potwierdzonych certyfikatem
wydanym przez kompetentng | niezalezng jednostke
certyfikujacg. Dokumentacja ta przedktadana jest Pre-
zesowi Urzedu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 9l
ust. 10 ustawy.

2.4. Pomiary, o ktorych mowa w pkt 2.1, powinny
by¢ wykonywane z wykorzystaniem uktadéw lub przy-
rzadéw pomiarowych spelniajgcych  wymagania
okreslone w przepisach o miarach, a w przypadku gdy
przepisy te nie okreslity wymagan — stosuje sie wy-
magania okreslone w normach dotyczgcych tych ukla-
dow lub przyrzadow. W przypadku gdy wyniki pomia-
réw dokonywane za pomocg przyrzgdu pomiarowego
sg uznawane za podstawe transakecji handlowych [ub
oplat podatkowych, to wynik tego pomiaru uznaje sie
za spelniajgcy wymagania.

2.5. Pomiardw wielkosci fizycznych, o ktérych mo-
wa w pkt 2.1, dokonuje sie w nastepujgcy sposob:



Dziennik Ustaw Nr 176

— 10255 —

Poz. 1052

1) pomiary energii, przeptywu, cisnienia, temperatu-
ry oraz momentu obrotowego wykonuje sie za po-
mocg oznaczonych urzgdzen pomiarowo-rozlicze-
niowych, przy czym za oznaczone uwaza sie wias-
ciwe dla danego rodzaju pomiaru urzgdzenia,
oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich jedno-
znaczng identyfikacje;

2) ilo$¢ paliwa wprowadzonego do jednostki koge-
neracji mierzy sie, dokonujgc pomiaru masy lub
pomiaru objetosci dla paliw ptynnych i gazowych;

3) iloéé ciepla zawartego w parze wprowadzonej do
jednostki kogeneracji i wyprowadzonej z niej,
a takze ilosc¢ ciepla zawartego w wodzie uzupetnia-
jgcej, mierzy sig na granicy bilansowej jednostki
kogeneracji lub wyodrebnionego zespolu urza-
dzen wchodzacych w jej sklad; entalpia wiasciwa
dla zmierzonego cisnienia i temperatury pary po-
winna by¢ wyznaczana z wykorzystaniem tablic
parowych lub wykresow pary, ktdére posiadajg po-
ziom odniesienia 0°C i 1013 hPa;

4) iloé¢ ciepta uzytkowego zuzywanego w jednostce
kogeneracji na jej potrzeby mierzy sie za pomoca
zainstalowanych przyrzgdoéw pomiarowych; jezeli
przyrzady pomiarowe nie zostaly zainstalowane
lub sg nieodpowiednie, dopuszcza sie okreslanie
ilosci przeptywu ciepta na podstawie metody po-
$redniej;

b) ilo$¢ energii elektryczne] brutto z generatoréw
o0 mocy znamionowej 1 MVA i wyzszej mierzy sie
za pomocg przyrzagddéw pomiarowych klasy nie
gorszej niz 0,5 lub C, a ilos¢ energii elektrycznej
brutto z generatoré4w o mocy znamionowej poni-
zej 1 MVA — za pomocg przyrzadéw pomiarowych
klasy nie gorszej niz 1 lub B;

6) wspotczynnik zmiany mocy, o kitérym mowa
w pkt 7.1, mierzy sie dla réznych stanow pracy jed-
nostki kogeneracji, oddzielnie dla kazdego stru-
mienia energii wyprowadzonej lub doprowadzonej
do jednostki kogeneracji, za pomocg jednogodzin-
nych testow wykonywanych w warunkach maksy-
malnie zblizonych do warunkdw projektowych;

7} ilos¢ paliwa wprowadzonego do urzgdzen spala-
nia pomocniczego i uzupelniajgcego oraz produk-
cje ciepta uzytkowego i energii elektrycznej, w wy-
niku tego spalania, mierzy sie oddzielnie za pomo-
¢g odpowiednich testow;

8) sprawno$¢ urzadzen spalania pomocniczego i uzu-
petniajgcego mierzy sie za pomoca jednogodzin-
nych testow, przy petnym oraz czeSciowym obcig-
zeniu palnika, przeprowadzonych w warunkach
maksymalnie zblizonych do warunkéw projekto-
wych.

2.6. Procedury stosowane do prébkowania paliwa
i ustalania jego wartosci opatlowej okreslajg wtasciwe
normy. Poszczegdlne wartosci opatowe stosuje sie
tylko do danej dostawy paliwa albo partii paliwa, zu-
zytej lub dostarczonej jednorazowo lub w sposéb cia-
gly, dla ktore] probki paliwa sg reprezentatywne.

2.7. W jednostce kogeneracji, o ktoérej mowa
w art. 91 ust. 1a ustawy, pomiardw ilodci energii elek-

trycznej i ciepta uzytkowego oraz ilosci paliw zuzywa-
nych do ich wytworzenia dokonuje si¢ metodag bezpo-
$rednia.

3. Okreslanie granicy bilansowej | schemat
jednostki kogeneraciji

3.1. Dla jednostki kogeneracji nalezy okreéli¢ gra-
nice bilansowg wokot procesu kogeneracji, obejmuia-
cg wszystkie urzadzenia biorgce udziat w tym proce-
sie i urzadzenia towarzyszgce, stuzace do odzyskiwa-
nia ciepta, oraz przedstawi¢ schemat jednostki koge-
neracji. Schemat ten powinien zawierac glowne ele-
menty znajdujgce sig wewnatrz granicy bilansowej
jednostki kogeneracji, ich wzajemne potgczenia,
a takze miejsca wprowadzenia paliw i innych strumie-
ni energii oraz miejsca wyprowadzenia energii elek-
trycznej i ciepta uzytkowego {pary, gorgcej wody
i spalin). Przyrzady pomiarowe stuzgce do pomiaru
strumieni energii powinny byé umieszczone na grani-
cy bilansowej jednostki kogeneracji lub wyodregbnio-
nego zespotu urzadzen wchodzacych w jej skiad i za-
znaczone na schemacie.

3.2. W granicy bilansowe] jednostki kogeneracji
powinno sie umieszczaé tylko te urzadzenia do wy-
twarzania ciepla uzytkowego lub energii elektryczne;j,
ktore biorg udziatl w procesie kogeneracji. W przypad-
ku gdy jednostka kogeneracji wyposazona jest w urzg-
dzenia, ktdre umozliwiajg oddzielne wytwarzanie
energii elektrycznej lub ciepla uzytkowego, wytwarza-
nie takie powinno by¢ odliczone od catkowitej produk-
cji w jednostce kogeneracji, a energia chemiczna zuzy-
ta na jej wytworzenie powinna by¢ odliczona od cat-
kowite] ilosci energii chemicznej zawartej w paliwach,
o ktorych mowa w pkt 6.1.

3.3. Pomocnicze turbiny parowe stuzace do nape-
du pomp lub sprezarek, dostarczajgcych cieplo do od-
biorcy lub energie wykorzystywang do napedu urzg-
dzen, wigcza sie w granice bilansowg jednostki koge-
neracji, a energie elektryczng lub mechaniczng wy-
twarzanag przez te turbiny zalicza sie do energii wypro-
wadzonej z tej jednostki.

3.4. W ukladach potgczonych szeregowo urzadzen
przetwarzajgcych energie chemiczng paliw w energig
elekiryczng, mechaniczng i cieplo, urzadzenia, w kté-
rych to ciepio wykorzystane jest do dalsze] produkcji
energii, nie moga by¢ traktowane rozdzielnie, nawet
jezeli wytwarzanie energii odbywa sie w innym miej-
SCU.

3.5. Gidéwne urzadzenia i przyrzgdy pomiarowe
przedstawione na schemacie jednostki kogeneracji po-
winny by¢ opisane za pomoca prostych oznaczen,
sktadajgcych sie z przedrostka oznaczajgcego typ i nu-
mer urzgdzenia oraz zamieszczonego w nawiasie przy-
rostka oznaczajgcego podtyp urzadzenia, np.. TP1 (K),
TP2 (U/K), ST1 (G}, ST2 (DP), M1 (FcS), M2 (TR). Skroty
tych oznaczen zawiera ponizsza tabela. Do oznaczenia
odbiorey ciepta stosuje sie oznaczenie OC. Strumjenie
doprowadzane do jednostki kogeneracji oraz wyjécia
energii elektrycznej i ciepla uzytkowego powinny pyc
jednoznacznie opisane i zawiera¢ informacj¢ © prze-
plywajacym medium, a w przypadku pary i gorgcej
wody — takZe robocze ci$nienie i temperature.
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Skroty oznaczen

Przedrostek Typ urzadzenia Przyrbstek Podtyp
BYP urzgdzenie obejsciowe (by-pass)
TG turbina gazowa
ST silnik ttokowy (G) silnik gazowy
(w) silnik wysokoprezny
(DP) silnik dwupaliwowy
(CO0) ciezki olej opatowy
TP turbina parowa (P) przeciwprezna
(U) upustowa
{D) .dopustowa”
(K) kondensacyjna
KO kociot odzysknicowy (P) para
(W) gorgca woda
(SpU) spalanie uzupetniajgce
(SpP) spalanie pomocnicze
K kociot (P) podstawowy
(RG) w rezerwie goracej
(RZ) W rezerwie zimnej
M stacja pomiarowa (F) przeptywy/(Fc) przeplyw
skorygowany
(E) energia elektryczna
(Q) ciepto
(T) temperatura
{P) ciénienie
(An) analizator
(1) wskaznik
(R) rejestrator
{M) ciezar
(S) ficznik

4. Okreslanie iloSci energii elektrycznej wy-
tworzonej w jednostce kogeneraciji

4.1. lloé¢ energii mechanicznej, o ktorej mowa
w § 4 ust. 3 rozporzgdzenia, wytworzonej w jednostce
kogeneracji w okresie sprawozdawczym okresla sig,
dokonujgc pomiaru za pomocg miernika momentu
obrotowego. Dopuszcza sie okreélanie iloci energii
mechanicznej na podstawie bilansu energii napedza-
nego urzadzenia lub, jezeli jest to niemozliwe, na pod-
stawie bilansu calego silnika.

4.2. W przypadku trudnosci z wykonaniem pomia-
ru energii wykorzystywane] do napedu urzgdzen,
o ktérych mowa w pkt 3.3, dopuszcza sige wykorzysta-
nie wynikow przeprowadzonych badan testowych
tych urzgdzen lub danych projektowych producenta,
z uwzglednieniem aktuainego stanu technicznego
urzadzenia.

4.3. Moc mechaniczna stosowana do napedu

urzadzeh pomocniczych jednostki kogeneracji, takich
jak:

1) pompy wody zasilajacej kociot napedzane turbing
parowa,

2) pompy wody chiodzacej,
3) pompy kondensatu,

4) wentylatory i sprezarki powietrza technologiczne-
go

— dla ktorych alternatywny naped stanowi silnik
elektryczny, moze by¢ zaliczona do wyjsciowej ener-
gii mechanicznej tej jednostki kogenerac;ji.

4.4. llos¢ energii elektrycznej wytworzonej w jed-
nostce kogeneracji poza procesem kogeneracji wy-
znacza sie w przypadku, gdy $rednioroczna spraw-
nos¢ ogdlna obliczona stosownie do § 4 ust. 1 rozpo-
rzgdzenia jest nizsza niz sprawnosé graniczna danej
jednostki kogeneracji okreslona w sposoéb, o ktorym
mowa w pkt 1.3 i 1.4. lloS¢ tej energii oznaczong sym-
bolem ,A,.", wyrazong w [MWh], w okresie sprawo-
zdawczym, oblicza sie wedlug wzoru:
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Ap= Ay Abq

gdzie poszczegodlne symbole oznaczajg:

A, — calkowitg ilo§¢ energii elektrycznej brutto,
o ktérej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia,
w [MWh],

Apq ilos¢ energii elektrycznej z kogeneracji, o kto-

refj mowa w 8 6 ust. 1
w [MWh].

rozporzgdzenia,

5. Okreslanie ilosci ciepta uzytkowego wy-
tworzonego w kogeneracji w jednostce
kogeneracji

5.1. llos¢ ciepta uzytkowego w kogeneracji, ozna-
czong symbolem ,,Quq", 0 ktéorym mowa w § 4 ust. 1
rozporzadzenia, i wyrazong w [GJ], wytworzong
w jednostce kogeneracji w okresie sprawozdawczym,
okresla sie¢ na podstawie pomiaréw dokonanych za
pomocg oznaczonych urzgdzen pomiarowo-rozlicze-
niowych i oblicza wedlug wzoru:

O'uqzaumc"uk
gdzie poszczegblne symbole oznaczajg:
Q, - ilo_s';é ciepta uiytkovy_ego wytworzonego
w jednostice kogeneracji w [GJ],
Q, — ilos¢ ciepta uzytkowego wytworzonego

w jednostce kogeneracji poza procesem ko-
generaciji w [GJ].

5.2. lloé¢ ciepta uzytkowego wytworzonego w jed-
nostce kogeneracji, oznaczong symbolem ,Q,”, o kto-
rym mowa w pkt 5.1, i wyrazong w [GJ], oblicza sig
jako catkowitg ilos¢ ciepta uzytkowego wytworzonego
w tej jednostce w ckresie sprawozdawczym, przezna-
czonego do ogrzewania budynkéw i przygotowania
cieplej wody uzytkowej, do wytwarzania chlodu, do
przemystowych proceséw technologicznych lub dla
obiekidéw wykorzystywanych do produkceji rolnej, ros-
linnej lub zwierzecej, dostarczanego w postaci:

1) pary o réznych poziomach cisnienia i temperatu-
ry; w takim przypadku iloé¢ ciepta uzytkowego dla
kazdego poziomu okresla sie na podstawie ental-
pii wlasciwej pary, zgodnie z pkt 5.3;

2) goracej wody lub oleju grzewczego;

3) gazow spalinowych.

@

5.3. Do ilosci ciepta uzytkowego wytworzonego
w jednostce kogeneracji w postaci pary, o ktérym mo-
wa w pkt 5.2 ppkt 1, zalicza sie caltkowitg ilo$¢ energii
pary opuszczajgcej granice bilansowe, niepomniej-
szong o ilos¢ energii zawartej w kondensacie powrot-
nym pary dostarczanej odbiorcom.

5.4. Zuzycie cieplta na potrzeby wlasne jednostki
kogeneracji nie moze by¢ zaliczone do energii wypro-
wadzanej z jednostki, z wyjgtkiem ciepla zuzytego do
ogrzewania budynkdéw i przygotowania cieplej wody
uzytkowej, ktdére w przeciwnym razie byloby dostar-
czone z innych zrodet,

5.5. W przypadku gdy w jednostce kogeneracji jest
wytwarzane cieplo uzytkowe poza procesem kogene-
racji, oznaczone symbolem ,Q,", o ktérym mowa
w pkt 5.1, i wyrazone w [GJ], wyznacza sie ilo$¢ tego
ciepta w okresie sprawozdawczym, obliczong jako su-
ma wszystkich strumieni ciepta uzytkowego wytwo-

rzonego w jednostce kogeneracji poza procesem ko-
generacjl, w szczeg6Inosci z uwzglednienien:

1) upustu pary $wiezej przed turbing;

2) kottéw parowych bez zainstalowanych za nimi tur-
bin parowych;

3) kottow odzysknicowych z pomocniczym lub uzu-

petniajgcym spalaniem bez zainstalowanych za
nimi turbin parowych,

6. Okreslanie ilosci energii chemicznej za-
wartej w paliwach zuzytych w jednostce
kogeneracji

6.1. lloé¢ energii chemicznej, oznaczong symbo-
fem ,Q,", o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia,
wyrazong w [GJ], zuzytg w jednostce kogeneracji
w okresie sprawozdawczym, okreéla sie jako sumeg ilo-
$ci energii chemicznych zawartych we wszystkich
wprowadzonych do tej jednostki paliwach, okreslong
wedlug wzoru:

n
Q,= 2B;- Q- 102
=

gdzie poszczegodlne symbole oznaczaja:

B, — ilosc¢ zuzytego j-tego paliwa w [t] lub w [m3],

Q; — wartos¢ opalowg zuzytego j-tego paliwa
w [kJ/kg] lub w [kJ/m?3],

n — ilos¢ rodzajéw paliw wprowadzanych do jed-

nostki kogeneraciji.

6.2. W przypadku stosowania jednostek miary ob-
jetosci nalezy zastosowac przeliczenie w celu uwzgled-
nienia roznic ci$nienia i temperatury, w jakich dziala
urzgdzenie pomiarowe, a standardowymi warunkami,
dla ktorych okreslono wartosé opatowg dla odpowied-
nich rodzajéw paliw.

6.3. Miejsca pomiaru ilosci paliw oraz wielkosci
niezbednych do okreslenia iloéci energii chemicznej
zawartej w tych paliwach powinny by¢ zaznaczone na
schemacie jednostki kogeneracji, o ktorym mowa
w pkt 3.1.

6.4. llo$¢ poszczegolinych rodzajéw paliw zuzywa-
nych w jednostce kogeneracji w okresie sprawozdaw-
czym, oznaczong symbolem ,,B”, ckresla sig za pomo-
cg oznaczonych urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych
jako catkowitg ilos¢ spalonego paliwa, bez uwzgled-
niania posredniego etapu jego skladowania, lub dla
jednostek innych niz wymienione w art. 91 ust. 1a
ustawy — z uwzglednieniem posredniego etapu skla-
dowania paliwa przed jego spaleniem w instalacji,
wedtug wzoru:

B=B,+(B;-B,)-B

[¢]

gdzie poszczegdline symbole oznaczaja:

B, — ilos¢ paliwa dostarczonego do zrédla energii
z jednostka kogeneracyjng w danym okresie,

B, — iloé¢ paliwa zuzytego do innych celéw (trans-
port lub sprzedaz) w danym okresie,

B, — zapas paliwa na poczatku danego okresu
okreslany na podstawie obmiaru geodezyjne-
90,

B, — =zapas paliwa na koficu danego okresu okresla-

ny na podstawie obmitaru geodezyjnego.
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6.5. W przypadku gdy ilos¢ energii chemicznej za-
warte] w paliwach, wyznaczona metoda bezposred-
nig, jest rozdzielana na poszczegline urzadzenia
wchodzgce w skiad danego Zrédta energii proporcjo-
nalnie do jej zuzycia — okreslonego metodg posred-
nig — stosuje sie metode obliczania zuzycia paliwa
okreslonag we wlasciwej normie.

6.6. W przypadku gdy w jednostce kogeneracji in-
nej niz wymieniona w art. 91 ust. 1a ustawy jest spala-
nych kilka rodzajow paliw, a ilo$¢ energii chemicznej
zawartej w jednym z tych paliw nie moze by¢ wyzna-
czona metodg bezposérednig z wystarczajaca doklad-
noscig, brakujgcy ilo$¢ energii chemicznej mozna wy-
znaczy¢ na podstawie bilansu energii, odejmujgc od
catkowitej ilosci energii chemicznej zawartej w pali-
wach zuzytych w danej jednostce sume ilosci energii
chemicznych zawartych w pozostatych paliwach, wy-
znaczanych metodg bezposrednig. 1lo$¢ catkowitej
energii chemicznej zawartej we wszystkich zuzytych
paliwach w tej jednostce kogeneracji wyznacza sie
metodg posrednig, mierzgc ilos¢ otrzymywanej ener-
gii elektrycznej oraz ciepta uzytkowego w postaci pary
lub gorgcej wody.

6.7. Dla jednostek innych niz wymienione w art. 9l
ust. 1a ustawy dopuszcza sie stosowanie metod po-
$rednich do wyznaczania energii chemicznej zawartej
w spalanych paliwach, gdy pomiar bezposredni jest
mniej doktadny lub powoduje zbyt wysokie koszty ze
wzgledu na niedoktadny pomiar strumienia masy pa-
liwa, jego zmienng warto$¢ opalowgq lub gestos¢ oraz
w przypadku niejednorodnych paliw zawierajgcych
frakcje posiadajace ziarna duzych rozmiaréw lub trud-
nosci z poborem reprezentatywnych probek.

6.8. Jezeli czgs$¢ energii chemicznej zawartej w pa-
liwie zuzywanym w jednostce kogeneracji jest odzy-
skiwana w postaci zwigzkéw chemicznych i wprowa-
dzana ponownie do tej jednostki, te cze$¢ energii odli-
cza sie od calkowitej ilosci energii chemicznej, o ktorej
mowa w pkt 6.1, przed obliczeniem $rednioroczne;j
sprawnosci ogodinej.

6.9. Réwnowaznik paliwowy, oznaczony symbo-
lem ,Q, " i wyrazony w [GJ], okre$la sie wedlug wzo-
ru:

gdzie poszczeg6ine symbole oznaczaja:
Q —

i ilos¢ energii wprowadzonej do jednostki koge-

neracji z innych proceséw dla i-tego strumie-
nia energii w [GJ],

$redni wspolczynnik zmiany mocy, o ktdérym
mowa w pkt 7.1, ktéry wyznacza sie oddzielnie
dla kazdego i-tego strumienia energii wprowa-
dzonej do jednostki kogeneracji z innych pro-
cesow, w [GJ/GJ],

sprawnos¢ wytwarzania energii elektrycznej
poza procesem kogeneracji, o ktérej mowa

w pkt 1.9, w [%],

ilos¢ strumieni energii wprowadzanych do jed-
nostki kogeneraciji.

6.10. Rownowaznik paliwowy nalezy wyznaczy¢
dia energii wprowadzonej do jednostki kogeneracji
z innych procesow, zuzyte] do wytwarzania energii
elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego
w tej jednosice. Energia ta moze by¢ wprowadzona
w postaci:

1) pary lub goracej wody z dowolnej instalacji, przy
czym strumienie energii pary lub wody, kiore sg
cze$ciowo lub w calosci sprzedawane ;ponownie
bez wykorzystania w kogeneracji, umieszcza sig
poza granicg bilansowa jednostki kogeneracji;

2) gorgcego gazu z gazow procesu wysokotempera-
turowego, wytwarzanych w wyniku reakcji che-
micznych zachodzgcych podczas spalania paliwa
w piecach reakcyjnych lub wytwarzanych podczas
egzotermicznych reakcji chemicznych.

6.11. W szczegolnym przypadku, gdy para wpro-
wadzana do jednostki kogeneracji ma takie same pa-
rametry jak para swieza wytwarzana przez t¢ jednost-
ke, réwnowaznik paliwowy, oznaczony symbolem
»Qp,”, mozna okresli¢ z wykorzystaniem sprawnosci
kotta tej jednostki wedlug wzoru:

102=—Q—

Q, =29 .
b Mek Ny

r

. 102

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

Q — ilosé energii wprowadzonej w parze do jedno-
stki kogeneracji w [GJ],

B — éredni wspélczynnik zmiany mocy, o ktérym
mowa w pkt 7.1, w [GJ/GJ],

N — Sprawnos$¢ wytwarzania energii elektrycznej
poza procesem kogeneracji, o ktérej mowa
w pkt 1.9, w {%],

n, — sprawnos¢ kotla jednostki kogeneracji w [%].

6.12. W przypadku gdy w nastepstwie spalania po-
mocniczego z doprowadzeniem dodatkowego powie-
trza lub spalania uzupetniajgcego bez doprowadzenia
dodatkowego powietrza:

1) odbywa sie dalszy proces kogeneracji, wdwczas
iloé¢ energii dodatkowego paliwa nalezy doliczy¢
do ilosci energii chemicznej zawartej w paliwach
zuzytych w jednostce kogeneracji, o ktdrych mo-
wa w pkt 6.1;

2} w dalszym ciggu technologicznym, po procesie
spalania nie zachodzi dalszy proces kogeneracii,
wowczas spalanie to jest uznawane za wytwarza-
nie ciepta uzytkowego poza procesem kogenera-
cji, o ktdrym mowa w pkt 5.5, a uzyskang w wyni-
ku spalania pomocniczego lub uzupeiniajgcego
ilo§¢ ciepta uzytkowego, oznaczong symbolem
«Q, " oblicza sig wedtug wzoru:

Quk = Qbc:k "Mek 1072

gdzie poszczegblne symbole oznaczajg:

Q.. — ilos¢ energii chemicznej zuzyte] do wytwarza-
nia tak uzyskanego ciepta uzytkowego
w [GJ],

M — Sprawnos$é wytwarzania ciepta poza proce-

sem kogeneracji w [%].
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6.13. W przypadku gdy w jednostce kogeneracji
moze byé wytwarzane cieplo uzytkowe poza proce-
sem kogeneracji, okresla sie ilos¢ energii chemicznej
zawartej w paliwach zuzytych do wytworzenia ciepla,
wyznaczong jako sume wszystkich strumieni energii
chemicznej zawartych w paliwach zuzytych do wytwa-
rzania tego ciepta w okresie sprawozdawczym.

6.14. llos¢ energii chemicznej zawartej w paliwach
zuzytych w okresie sprawozdawczym w jednostce ko-
generacji do wytworzenia energii elekirycznej poza
procesem kogeneracji, oznaczong symbolem ,Q, "
i wyrazong w [GJ], oblicza sie wediug wzoru:

3.6- A,

Nek

. 102

bek

gdzie poszczegdine symbole oznaczajg:

Ay — ilos¢ energii elektrycznej wytworzonej w jed-
nostce kogeneracji poza procesem kogenera-
cji, o ktorej mowa w pki 4.4, w [MWh],

— sprawnecsé wytwarzania energii elektrycznej
poza procesem Kkogeneracji, o ktdére] mowa
w pkt 1.9, w [%].

Nek

7. Wspotczynniki zmiany mocy w jednostce
kogeneracji

7.1. Wspotezynniki zmiany mocy w jednostce ko-
generacji okreslajg zmiane ilosci energii elektrycznej
lub mechanicznej wyprodukowanej w tej jednostce
w okresie sprawozdawczym z zachowaniem stalej ilo-
$ci energii chemicznej zawartej w paliwach wprowa-
dzanych do jednostki kogeneracji, o ktérej mowa
w pkt 6.1. Zmiana mocy moze nastgpowaé w przypad-
ku:

1) zmniejszenia ilosci energii elektryczne] spowodo-
wanego poborem czeéci pary do produkcji ciepta
uzytkowego;

2) zwigkszenia iloéci energii elektrycznej spowodo-
wanego wprowadzeniem do jednostki kogeneracji
energii w postaci, o ktorej mowa w pkt 6.10, z pro-
cesOw zewnetrznych w stosunku do jednostki ko-
generacii.

7.2. Jednostkami kogeneracji z ubytkiem mocy'
elektrycznej sg jednostki kogeneracii, w ktdrych wzrost
ilosci wytwarzanego ciepta uzytkowego nastepuje
kosztem obnizenia produkcji energii elektrycznej przy
zachowaniu statej iloci energii chemicznej zawartej
w paliwach wprowadzanych do jednostki kogeneracji,

o ktérej mowa w pkt 6.1. Przyktadowo — w jednost-
kach kogeneracji z turbing parowg kondensacyjng,
upustowo-kondensacyjng lub upustowo-przeciwprez-
na, w ktérych czesé pary przeplywa do skraplacza.

7.3. W przypadku gdy w danej jednostce kogene-
racji wystepuje wiecej niz jedno cisnienie pary upu-
stowe] lub pary zasilajgcej procesy technologiczne,
$rednie wspélczynniki zmiany mocy, oznaczone sym-
bolem ,B”, powinny by¢ wyznaczone jako $rednia'wa-
zona dla wszystkich poziomoéw cisnienia, proporcjo-
nalnie do ciepia uzytkowego pobieranego z upustow,
wedlug wzoru:

21(ﬁi ) Quqi)
B= L

o3

i
—

Quqi

gdzie poszczegodine symbole oznaczaja:

B;  — wspdlczynnik zmiany mocy dla strumienia
energii wyprowadzonej w i-tym upuscie jed-
nostki kogeneracji w [GJ/GJ],

qui — ilosé ciepta uzytkowego w kogeneracji wy-
tworzonego dla strumienia energii wyprowa-
dzonej w i-tym upuscie jednostki kogeneracji
w [GJ],

m  — ilos¢ strumieni energii wyprowadzonych z je-

dnostki kogeneracji.

7.4. Jednostkami kogeneracji bez ubytku mocy
elektrycznej, dla ktérych wspdiczynnik zmiany mocy
jest rébwny zero, sg jednostki, w ktorych, przy zacho-
waniu stalej ilosci energii chemicznej zawartej w do-
prowadzanych paliwach, o ktérej mowa w pkt 6.1,
iloé¢ wytwarzanej energii elektrycznej pozostaje na
stalym poziomie pomimo:

1) doprowadzenia dodatkowej energii, o ktorej mo-
wa w pkt 6.10;

2) wzrostu produkcji ciepta uzytkowego, w szczegol-
nosci w turbinach parowych przeciwpreznych, og-
niwach paliwowych, turbinach gazowych z kotlem
odzysknicowym i silnikach spalinowych.

7.5. Wspdlczynniki zmiany mocy wyznacza sie na
podstawie aktualnej charakterystyki techniczno-ru-
chowej, wyznaczonej na podstawie pomiaréw doko-

nywanych w danej jednostce kogeneraciji.
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Zatgcznik nr 2

REFERENCYJNE WARTQSCI SPRAWNOSCI DLA WYTWARZANIA ROZDZIELONEGO ENERGI
ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA UZYTKOWEGO

1. Referencyjne wartosci sprawnosci dla wy-
twarzania rozdzielonego energii elektrycz-
nej

1.1. Referencyjne warto$ci sprawnosci dla wytwa-
rzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepta uzyt-
kowego, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 rozporzadzenia,
wyznacza sie dla okresu roku kalendarzowego, we-
dlug zharmonizowanych referencyjnych wartosci
sprawnosci, na podstawie rzeczywistych parametrow
i wielkosci dla jednostki kogeneracji w normalnych
warunkach jej pracy.

Tabela nr 1

1.2. Zharmonizowane referencyjne wartos$ci spraw-
noéci sg okreslone dla nastepujacych warunkdw:

1) temperatura otoczenia 15°C;
2) cisnienie atmosferyczne 1013 hPa;
3) wilgotnos¢ wzgledna 60%.
1.3. Do wyznaczania referencyjnych wartosci
sprawnos$ci dla wytwarzania rozdzielonego energii
elektrycznej stosuje sig zharmonizowane referencyjne

wartosci sprawnosci okreslone w tabeli nr 1, wyrazo-
ne w procentach.

Zharmonizowane referencyjne wartosci sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej,
przyjmowane do obliczen w latach 2009—2015

Rok rozpoczecia eksploatacji jednostki kogeneracji

Rodzaj paliwa zuzytego

w jednostce kogeneracji

1999 2000

2001

2006 —

2005 2015

2002 2003 2004

wegiel

kamienny, koks 41,8%

42,3%

42,7%

43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2%

wegiel
brunatny,
brykiety z wegla
brunatnego

39,4% 39,9%

40,3%

40,7% 41,1% 41,4% 41,6% 41,8%

torf, brykiety

z torfu 37.5%

37,8%

38,1%

38,4% 38,6% 38,8% 38,9% 39,0%

drewno
opatowe oraz

odpady

drzewne

28,5% 29,6%

30,4%

31,1% 31,7%- | 32,2% 32,6% 33,0%

stale

biomasa
pochodzenia
rolniczego

22,1% 22,6%

23,1%

23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0%

odpady
komunaine
ulegajace
biodegradac;ji

22,1% 22,6%

23,1%

23,5% 24,0% 24,4% { 247% 25,0%

nieodnawialne
odpady
komunalne
i przemysiowe

22,1% 22,6%

23,1%

23,5% 24,0% 24,4% 24.7% 25,0%

tupek naftowy 38.9% 38,9%

38,9%

38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 39,0%

olej
{ole] napedowy,
olej opatowy),
LPG

41,8% 42,3%

42,7%

43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2%

biopaliwa 41,8% 42,3%

42,7%

43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2%

ciekle

odpady
ulegajace
biodegradaciji

22,1% 22,6%

23,1%

23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0%

nieodnawialne

odpady 22.1%

22,6%

231%

23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0%
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. . . Rok rozpoczecia eksploatacji jednostki kogeneracji
Rodzaj paliwa zuzytego 2006 —
w jednostce kogeneracji 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2015
gaz ziemny 51,1% 51,4% 51,7% 51,9% 52,1% 52,3% 52,4% 52,5%
gazrafineiny, | 41,89 | 423% | 427% | 431% | 435% | 438% | 44,0% | 44,2%
biogaz 39,0% 39,6% 40,1% 40,6% 41,0% 41,4% 41,7% 42,0%
g gaz
2 koksowniczy,
® gaz
o wielkopiecowy,
inne gazy 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%
odlotowe,
odzyskane
cieplo
odpadowe

1.4. Dla jednostki kogeneracji, ktdrej eksploatacje
rozpoczgto w okresie ostatnich dziesieciu lat przed ro-
kiem, dla ktorego ustala sie referencyjng wartoéé
sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego energii
elektrycznej, stosuje sie zharmonizowane referencyj-
ne warto$ci sprawnosci okreslone w tabeli nr 1 dia ro-
ku rozpoczegcia eksploatacii tej jednostki. Rokiem roz-
poczecia eksploatacji jednostki kogeneracji jest rok
kalendarzowy, w ktorym rozpoczgto wytwarzanie
energii elektrycznej.

1.5. Dla jednostki kogeneracji uruchomionej
w okresie poprzedzajacym ostatnie dziesie¢ lat przed
rokiem, dla ktdrego ustala sig referencyjng warto$é
sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego energii
elektrycznej, stosuje sig zharmonizowane referencyj-
ne wartosci sprawnosci okreslone w tabeli nr 1, dla
roku rozpoczecia eksploatacji odpowiadajgcego jed-
nostce dziesigcioletniej.

1.6. W przypadku gdy jednostka kogeneracji zosta-
ta zmodernizowana lub odbudowana, za rok rozpocze-
cia eksploatacji przyjmuje sie rok, w ktérym:

1) dokonano modernizacji lub odbudowy jednostki
kogeneracji, jezeli warto$é inwestycji przewyiszy-
la 50% naktadéw inwestycyjnych na budowe po-
rownywainej nowej jednostki kageneraciji;

2) rozpoczeto eksploatacije jednostki kogeneracji, je~
zeli wartos¢ inwestycji nie przewyzszyla 50% na-
ktadéw inwestycyjnych na budowe poréwnywal-
nej nowej jednostki kogeneracii.

1.7. W przypadku gdy jednostka kogeneracji skta-
da sig z dwoch lub wigcej jednostek kogeneraciji, ktére
zostaty zbudowane w réoznych latach, o ile jest to moz-
liwe, kazda jednostka kogeneracji powinna by¢ oce-
niana osobno. Jezeli ocena kazdej jednostki kogenera-
cji osobno jest niewykonalna, wowczas wiek calego
uktadu okresla sie jako $redniag wazong, liczong na
podstawie udzialu inwestycji w latach rozpoczecia
eksploatacji poszczegoinych jednostek kogeneracji.

1.8. W przypadku gdy w jednostce kogenerac;ji
spalane sg rozne rodzaje paliw, referencyjng warto$é
sprawnosci dla rozdzielonej produkeji energii elek-
trycznej skorygowang ze wzgledu na réznorodnosé
paliw, oznaczang symbolem ,n "] wyrazong

. . refe pal
w procentach, oblicza sie wedtug wzoru:

n
Nrefe pal = E Uqbi " Nrefe zi
i=1

gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:

U — udziat energii chemicznej zawartej w stru-
mieniu i-tego.rodzaju paliwa w calkowitej
energii chemicznej zawartej w paliwach,
o ktérej mowa w pkt 6.1 zatgcznika nr 1 do
rozporzadzenia, wprowadzonych do jedno-
stki kogeneracji w [GJ/GJ],

— zharmonizowane referencyjne wartosci
sprawnosci dla i-tego rodzaju paliwa spala-
nego w jednostce kogeneracji, okreslone
w tabeli nr 1, w [%],

ilosé¢ strumieni energii chemicznej paliw
spalanych w jednostce kogeneracji.

1.9. W przypadku gdy paliwo spalane w danej jed-
nostce kogeneracji nie zostalo wymienione w tabeli
nr 1, stosuje sie dla tego paliwa zharmonizowane refe-
rencyjne wartosci sprawnosci odpowiadajgce paliwu
o najbardziej zblizonych charakterystycznych cechach.

1.10. Referencyjng wartos¢ sprawnosci dia wytwa-
rzania rozdzielonego energii elektrycznej nalezy kory-
gowaé w celu dostosowania $redniej rocznej tempe-
ratury otoczenia, wynoszacej, dla warunkow panuja-
cych w Polsce, 8°C, do warunkéw, o ktérych mowa
w pkt 1.2, w nastepujacy sposob:

1) 0 0,1 punktu procentowego obnizenia sprawnosci
za kazdy stopien powyzej 15°C;

2) 0 0,1 punktu procentowego wzrostu sprawnosci
za kazdy stopien ponizej 15°C.

qbi

Nrefe Zi

1.11. Referencyjng wartoé¢ sprawnosci, o ktérej
mowa w pkt 1.10, skorygowang ze wzgledu na tempe-
raturg otoczenia, oznaczong symbolem Mrsfe to | WY~
razong w procentach, okresla sie wedlug wzoru:

Nrefe to = Nrefe pal +0,1- (156~ ’[O)

gdzie poszczegdlne symbole oznaczajg:

— referencyjna warto$¢ sprawnosci dla wy-
twarzania rozdzielonego energii elektrycz-
nej, o ktorej mowa w pkt 1.8, w [%],

t — $rednig roczng temperaturg otoczenia,

przyjeta jako 8°C.

Nrefe pai
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1.12. Korekty referencyjnych wartosci sprawnosci,
o ktdérych mowa w pkt 1.10, nie stosuje si¢ dla ogniw
paliwowych.

1.13. Referencyjng wartosé sprawnoéci dia wytwa-
rzania rozdzielonego energii elektrycznej, oznaczong
symbolem ,n " | wyrazong w procentach, koryguje
sie ze wzgledu na straty sieciowe z wykorzystaniem
mnoznikéw okreslonych w tabeli nr 2. Mnozniki odno-
szg sie do poziomu napiecia sieci elektroenergetycz-
nych, do ktérych oddawana jest energia z jednostki
kogeneracji. Referencyjng wartos¢ tej sprawnosci
okresla sie wedtug wzoru:

n
1

Nrefe = Mrefe to © Zui ’ Zi
i=1

Tabela nr 2

gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:

— referencyjng warto$é¢ sprawnoéci dla vy-
iwarzania rozdzielonego energii elektrycz-
nej, o ktérej mowa w pki 1.11, w [%],
udziat i-tego strumientia energii elektrycz-
nej na danym poziomie napiecia, dla
okreslonego profilu wykorzystania w cal-
kowitym strumieniu energii elekirycznej
z jednostki kogeneracji w [MWh/MWh],

wartosci mnoznikéw dla i-tego strumienia
energii elektrycznej, okreslone w tabeli
ni 2, wielkosci bezwymiarowe,
iloé¢ strumieni energii elektrycznej w jed-
nostce kogeneracji.

Mnozniki okreslone w tabeli nr 2 nie majg zastoso-
wania do drewna opalowego i odpadow drzewnych

oraz biogazu. Dla energii wytworzonej z tych paliw
przyjmuje sie warto$¢ mnoznika rowng jeden.

Mrefe to

Wartosci mnoznikkow korygujacych ze wzgledu na straty sieciowe

Warto$¢ mnoznika korygujacego

Poziom napigcia energia oddawana do systemu e%zr%g;rzgﬁfjniivﬁEazggi,?ami
elektroenergetycznego na wlasne potrzeby
> 200 kV 0,985
100—200 kV 0,985 0,965
50—100 kV 0,965 0,945
0,4—50 kv 0,945 0,925
< 0,4 kV 0,925 0,860

2. Referencyjne wartosci sprawnoséci dla wy-
twarzania rozdzielonego ciepta uzytkowego

2.1. Referencyjne wartosci sprawnosci dla wytwa-
rzania rozdzielonego ciepta uzytkowego nalezy wy-

Tabelanr3 ‘

znaczat¢ wedlug zharmonizowanych referencyjnych
wartosci  sprawnosci, wyrazonych w procentach,
okreslonych w tabeli nr 3.

Zharmonizowane referencyjne wartosci sprawnosci dia wytwarzania rozdzielonego ciepla uzytkowego

stale

Rodzaj czynnika
Rodzaj paliwa zuzytego w jednostce kogeneracji para technologiczna/ bezpoérgdnie .
wykorzystanie gazow
goraca woda grzewcza spalinowych
wegiel kamienny, koks 88% 80%
wegiel brunatny, brykiety z wegla brunatnego 86% 78%
torf, brykiet torfowy 86% 78%
drewno opalowe oraz odpady drzewne 86% 78%
biomasa pochodzenia rolniczego 80% 72%
odpady komunalne ulegajace biodegradacii 80% 72%
nieodnawiaine odpady komunalne i przemystowe 80% 72%
tupek naftowy 86% 78%




Dziennik Ustaw Nr 176 — 10263 — Poz. 1052
Rodzaj czynnika
Rodzaj pali zyi jednostce kogeneracji i bezpoérgdnie
0dzaj paliwa zuzyiego w jednosice KOg ] p?-ra tev(\;lgg({;log;gi\[/]caz/a wykorzystanie gazéw

goraca g spalinowych
olej (olej napedowy, olej opalowy), LPG 89% 81%
< biopaliwa 89% 81%
-% odpady ulegajgce biodegradacji 80% 72%
nieodnawialne odpady 80% 72%
gaz ziemny 90% 82%
“;’ gaz rafineryjny, wodor 89% 81%
8 biogaz 70% 62%
> gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, 80% 72%

inne gazy odlotowe

2.2. Referencyjne wartoéci sprawnosci dla wytwa-
rzania rozdzielonego ciepta uzytkowego z poszczegol-
nych paliw, oznaczone symbolem ,n, .. g" i wyrazone
w procentach, koryguje sie ze wzgledu na rézne ro-
dzaje ciepla uzytkowego okresione w tabeli nr 3 i obli-
cza wedtug wzoru:

n
NrefeR = EUqui "Wrefc zi
i=1

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

Uqui — udziat ilosci ciepta uzytkowego i-tego ro-
dzaju w catkowitej ilosci ciepta uzytkowe-
go, o ktérym mowa w pkt 5.2 zalgcznika
nr 1 do rozporzgdzenia, wyprodukowanego
w jednostce kogeneraciji, w [GJ/GJ],

zharmonizowane referencyjne wartosci
sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego
ciepla uzytkowego dla i-tego rodzaju ciepta
uzytkowego w jednostce kogeneracji,
okreslone w tabeli nr 3, w [%],

ilo$¢ rodzajow ciepta uzytkowego wypro-
dukowanego w jednostce kogeneraciji.

Yrefc zi ™

2.3. Referencyjng warto$¢ sprawnosci dla wytwa-
rzania rozdzielonego ciepta uzytkowego, oznaczang
symbolem ,n,..” i wyrazang w procentach, nalezy ko-

®

rygowac ze wzgledu na rézne rodzaje paliw spalanych
w jednostce kogeneracji, okreslone w tabeli nr 3 we-
dtug wzoru:

n
Nrefc = E Uqbi "Nrefe Ri
i=1

gdzie poszczeg6lne symbole oznaczajg:

u — udzial energii chemicznej zawartej w stru-
mieniu i-tego rodzaju paliwa w catkowitej
energii chemicznej zawartej w paliwach,
o ktorej mowa w pkt 6.1 zalgcznika nr 1 do
rozporzadzenia, wprowadzonych do jedno-
stki kogeneraciji, w [GJ/GJ],

referencyjne wartosci sprawnosci dla wy-
twarzania rozdzielonego ciepta uzytkowego
z i-tego paliwa, o ktérych mowa w pkt 2.2,
w [%],

ilos¢ strumieni energii chemiczne] paliw
spalanych w jednostce kogeneracji.

qbi

Nrefc R —

n -

2.4. W przypadku gdy paliwo spalane w danej jed-
nostce kogeneracji nie zostato okreslone w tabeli
nr 3, stosuje sig dla tego paliwa zharmonizowane re-
ferencyjne wartosci sprawnoséci odpowiadajgce pali-
wu 0 najbardziej zblizonych charakterystycznych ce-
chach.



