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Negawaty - co to takiego ?

0 NEGAWAT - zaoszczedzony Megawat
» Najtansza energia to energia zaoszczedzona”

O Projekt nowej dyrektywy efektywnosciowej (Energy
Efficiency Directive)

- Wprowadza obowiagzek traktowania Negawatow na takich
samych zasadach jak Megawaty

- Okresla obowigzek wprowadzenia ustug systemowych
opartych o Negawaty

- Okresla obowiazek opracowania Planu Dziatan (Action
Plan) dla wprowadzenia ustug Demand Response (reakcja
strony popytowej)
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Programy zarzadzania strona popytowa

ZARZADZANIE STRONA POPYTOWA

0 N

Reakcja strony popytowej

(Demand Response/DR lub DSR) Efektywne i oszczedne
Ksztatltowanie krzywej obcigzen poprzez wykorzystanie energii
sterowanie obcigzeniem (zmniejszenie
obcigzenia lub przesuniecie obciazenia na
okres poza szczytem)

DSR - dobrowolne, tymczasowe dostosowanie zapotrzebowania na moc,
realizowane przez uzytkownika koncowego:

o Realizowane na podstawie umowy lub

o W odpowiedzi na sygnat cenowy energii elektrycznej
(cena taryfowa lub rynkowa)

[definicja ENTSO-E]

3 Energia w dobrych rekach



Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Operator 5.A.

/-
Q!//

= Efekt sptaszczania charakterystyki

= Dzienne zapotrzebowanie na moc KSE = Efekt DSM
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= Efekt wykorzystywania doliny nocnej = Efekt ograniczenia szczytu wieczornego
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Rola Demand Response w planowaniu oraz
sterowaniu pracq KSE
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Cenowe programy DSR
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Dotychczasowe doswiadczenia z programow
pilotazowych

O Odbiorcy musza przystosowac swoje procesy produkcyjne (procedury)
0 Odbiorcy nie posiadaja catodobowych stuzb ruchowych (komunikacja)

O Musi istnie€¢ mozliwos¢ wyznaczenia standardowego profilu obcigzenia
(profil odniesienia)

O Muszq istnie¢ systemy pomiarowe pozwalajace zmierzyc¢ i potwierdzic
redukcje (pomiar redukcji)

0 Odbiorcy sa demotywowani przez przedsiebiorstwa obrotu w
przypadkach odchylen od profilu (rozliczenia z POB)

0 Odbiorcy opowiadaja sie za mieszanym modelem wynagradzania za
redukcje uwzgledniajacym sktadnik za gotowos¢ i sktadnik za redukcje

O Standaryzacja wspotpracy z odbiorcami w zakresie redukcji obciazenia
napotyka trudnosci ze wzgledu na rézne procesy technologiczne
odbiorcow

d Z perspektywy Operatora Systemu Przesylowego preferowanym
modelem jest wspotpraca z agregatorem, ktory wspotpracuje z
odbiorcami
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Perspektywy wprowadzenia programow
bodzcowych

d Odbiorcy grup AiB

O Programy przeciwawaryjne (EDRP) - przetarg na zakup ustug w
przygotowaniu

O Programy z wytaczeniem (IXC)

O Programy bezposredniego sterowania odbiorem (DLC) - przetarg na zakup
ustug w przygotowaniu

d Odbiorcy grup Ci G

O W trakcie przygotowania jest program pilotazowy ,taryf z redukcja”
skierowany do odbiorcow za posrednictwem przedsiebiorstw obrotu

d Agregatorzy

O Agregowanie ustug redukcji realizowanych przez duzych odbiorcow
(ustuga oczekiwana przez Operatora Systemu Przesytowego) - przetarg na
zakup ustug w przygotowaniu

O Po zrealizowaniu programu pilotazowego , taryf z redukcja” PSE Operator
przeprowadzi postepowanie na zakup ustug od przedsiebiorstw obrotu lub

agregatorow (warunkiem jest posiadanie przez odbiorcow inteligentnego
opomiarowania)
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Charakterystyka programow DLC i EDRP
Opis programu DLC EDRP

Adresowane do duzych odbiorcow przemystowych lub

agregatorow
Powiadomienie (minimum) 15 minut dzien n-1 18.00
Maks. czas reakcji (minimum) 30 minut 2 - 3h
Planowany wolumen [MW] 100 250
Minimalny czas trwania [h] 2 1
Maksymalny czas trwania [h] 5 6
taczny czas trwania w roku [h] 60 120
Optata stata Tak Tak
Optata za MWh Tak Tak

Energia w dobrych rekach
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Inne programy DSR i inne ustugi

O Dla odbiorcow grup A i B i przedsiebiorstw obrotu

O PSE Operator analizuje mozliwos¢ zmian w obechnym modelu rynku,
pozwalajacych odbiorcom na skladanie ofert redukcji zapotrzebowania na
rynku bilansujacym - oferta dla przedsiebiorstw obrotu i agregatorow

O Aktywacja zespolow pradotworczych
O Realizacja programow pilotazowych z odbiorcami dysponujacymi
zespotami pradotworczymi i/lub agregatorami
O Wariant I - aktywacja zespotow pradotworczych z jednoczesnym
odcigzaniem sieci
O Wariant II - aktywacja zespolow pradotworczych pracujacych
synchronicznie z sieciq

O Po przeprowadzeniu programow pilotazowych zawarcie stosownych umoéw
z agregatorami takich ustug

Q Potencjal zespotow pradotworczych oszacowano na ok. 1000 MW
w skali kraju

Energia w dobrych rekach
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Charakterystyka ustugi aktywacji zespotow
pradotworczych

Adresowane do odbiorcow dysponujacych juz obecnie zespotami
pradotworczymi lub planujacych nowe instalacje.

Powiadomienie (minimum) 15min
Maks. czas reakcji (minimum) 30min
Planowany wolumen [MW] 100
Minimalny czas trwania [h] 1
Maksymalny czas trwania [h] 5
taczny czas trwania w roku [h] 100
Optata stata Tak
Optata za MWh Tak

Spodziewane efekty - pozyskanie mozliwosci aktywacji zespotow
pradotworczych na polecenie OSP na poziomie ok. 100 MW w kroétkiej
perspektywie i w dalszej perspektywie tacznie ok. 400 MW.

11 Energia w dobrych rekach




Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Operator S.A.

Wdrozenie programow cenowych
O Dla odbiorcow grup Ai B

a
a

Taryfy dystrybucyjne wielostrefowe

Programy taryf dynamicznych oferowane przez przedsiebiorstwa
obrotu

Q Dla odbiorcow grup Ci G

Q
Q
Q

Q

Taryfy dystrybucyjne wielostrefowe
Programy sprzedawcow typu Time of Use

Warunkiem wdrozenia programow DR jest inteligentne
opomiarowanie

Warunkiem koniecznym jest zwolnienie sprzedawcow z
obowiazku zatwierdzania taryf dla grupy G

0 Konieczne dziatania

Q

a

Konieczne badania marketingowe oczekiwan odbiorcow:
O ocena % populacji zainteresowanej programami DR
O optymalna oferta dla odbiorcow

Wdrozenie w skali masowej inteligentnego opomiarowania

Energia w dobrych rekach
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Obecne bariery

Rynek premiujacy ustugi wytworcow

Brak w przepisach ustug DR traktowanych jako alternatywa
wytwarzania

Nie wyksztatcony rynek ustug Demand Response

Brak inteligentnego opomiarowania

Brak podmiotow specjalizujacych sie w pozyskiwaniu klientow
zdolnych do redukcji zapotrzebowania

Brak u odbiorcow swiadomosci cen energii i energii jako produktu
Brak nawykow oszczedzania energii, w tym elektrycznej

Brak obowiazku przylaczania zespotow pradotworczych do sieci OSD i
standardowych warunkow technicznych ich przylaczenia

Brak standardow dla ustug Demand Reponse
Mechanizmy demotywujace w stosunku do odchylen od profilu

Energia w dobrych rekach
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Rekomendowane zmiany do projektu uPE
dotyczace wsparcia zarzadzania popytem

14

Wprowadzenie obowigzku wdrozenia inteligentnego opomiarowania i
ustalenie terminu realizacji tego obowigzku

Rozszerzenie pojecia pracy interwencyjnej i uwzglednienie
ograniczania odbioru energii elektrycznej jako dziatania
rownowaznego do wytwarzania przez zrodta interwencyjne

Kwalifikacja ograniczenia odbioru energii elektrycznej jako ustug
systemowych przy spetnieniu warunkow technicznych

Wprowadzenie decyzjq Prezesa URE w stosunku do taryf dla energii
elektrycznej dla operatorow sieciowych stref czasowych i poziomu
zroznicowania stawek sieciowych dla poszczegolnych stref czasowych

Umozliwienie funkcjonowania agregatorow

Uprawnienie odbiorcow do zawarcia umow na swiadczenie ustug
redukcji obciazenia

Kwalifikacja kosztow zwigzanych z pozyskaniem ustug redukcji
obciazenia jako kosztow uzasadnionych

Energia w dobrych rekach
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Dziekuje za uwage

Wojciech.Lubczynski@pse-operator.pl
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