Warszawa, 21 wrzes$nia 2016 r.

Informacja
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr 44/2016
W sprawie stosowania pojecia ,mocy zainstalowanej elektrycznej”

Majac na uwadze, sygnalizowane przez uczestnikdw rynku, watpliwosci interpretacyjne
zwigzane ze stosowaniem pojecia mocy zainstalowanej elektrycznej, ktorym operujg zaréwno
przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2015 r.
poz. 478, z pézn. zm.), jak i przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U.z2012r. poz. 1059, z pdzn. zm.), ponizej przedstawiamy stanowisko w przedmiotowe;j
kwestii.

Pod pojeciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego zrédfa energii nalezy
rozumie¢ okreslong przez producenta moc znamionowg (rated power, nominal power)
urzadzenia stuigcego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa
fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrazong w watach [W] lub wielokrotnosciach
tej jednostki (kW, MW).

Co istotne, mocy znamionowe] urzadzenia stuzgcego do wytwarzania energii elektrycznej
(generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego) nie nalezy utozsamia¢ z moca
np. turbiny wiatrowej czy hydrozespotu. Zdarza sie bowiem, ze moc np. turbiny wiatrowej czy
hydrozespotu, okres$lona w ogdlnej specyfikacji produktu (np. w danych eksploatacyjnych
/operating data/), nie odpowiada mocy znamionowej urzadzenia stuzgcego do wytwarzania
energii elektrycznej, ktéorym jest generator, ogniwo fotowoltaiczne lub ogniwo paliwowe.
Nalezy takze zwrdci¢ uwage na fakt, iz producenci np. turbin wiatrowych moga stosowac
handlowe oznaczenia swoich wyrobdéw, lub charakteryzujgc ich parametry techniczne -
podawac zakres mocy, ktéry - w zaleznosci od parametréw elektrycznych wykorzystywanego
generatora (zastosowanych ogniw) czy tez indywidualnej parametryzacji - jednostka ta moze
osiggac.

Wartos$é mocy znamionowej musi zostac okre$lona w sposdb jednoznaczny przez producenta
danego urzadzenia/generatora stuzgcego do wytwarzania energii elektrycznej na tabliczce
znamionowej (lub w indywidualnych dokumentach wystawionych dla takiego urzadzenia,
tj. dokumentach, na ktdrych podano oznaczenie producenta, rodzaj i typ oraz numer seryjny
urzadzenia). Kazdorazowa zmiana (fizyczna tj. zmiana elementéw technicznych urzadzenia,
wymiana komponentéow lub wymiana catego zespotu generatora lub za pomocg
oprogramowania definiujgcego parametry pracy generatora, tj. parametryzacja generatora),
majgca_wptyw na_moc znamionowga generatora (ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa
paliwowego) powinna zostaé potwierdzona przez producenta danego urzadzenia, wzglednie
inng osobe uprawniong, wraz ze wskazaniem aktualnej wartosci tej mocy (réwniez na tabliczce
znamionowej danego urzadzenia).

W konsekwencji nalezy podkreslié, ze mocq zainstalowangq elektryczng instalacji odnawialnego
zrodta energii nie jest w szczegdélnosci:

— moc turbiny wiatrowej — w przypadku instalacji wykorzystujgcych energie wiatru,
— moc inwerteréw (falownikow) — w przypadku instalacji wykorzystujgcych energie
promieniowania stonecznego,



— moc silnika spalinowego — w przypadku instalacji spalajacych paliwa w postaci ciektej
lub gazowe;j,

— moc turbiny wodnej,

— moc przytagczeniowa wynikajgca z warunkow przytgczenia lub umowy o przytgczenie
do sieci elektroenergetycznej, jak réwniez

— moc osiggalna, maksymalna moc osiggalna, moc netto, moc osiggalna netto, moc
uzyteczna, moc potencjalna, moc surowa oraz moc efektywna jednostki (np. turbiny
wiatrowej czy hydrozespotu) lub generatora.

W toku prowadzonych postepowan administracyjnych, w tym procedur kontrolnych, Prezes
URE, w ramach kompetencji ustawowych, moze zgda¢ od wytwdrcy energii elektrycznej
w instalacji odnawialnego zrédta energii, przedtozenia wyjasnien i dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych warto$¢ mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji. Stwierdzenie
jakichkolwiek nieprawidtowosci w tym zakresie moze skutkowa¢ negatywni konsekwencjami
prawnymi.

W tym kontekscie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na skutki nieprawidtowego okreslenia
przez wytwdrce mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego zrodta energii
w systemie aukcyjnym, w ramach ktdrego moc zainstalowana elektryczna instalacji
odnawialnego zrddta energii determinuje , koszyk aukcyjny” do ktérego moze przystapic¢ dany
wytworca eksploatujgcy okreslong instalacje, cene referencyjng, a takze wptywa na stopien
wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej danej instalacji.

Ponizej przedstawiamy kilka przyktadéw, ktére mamy nadzieje, przyblizg zainteresowanym
istote analizowanego zagadnienia problemowego.

Przyktad 1

Wytwdrca dokonuje modernizacji turbiny wiatrowej o dotychczasowej mocy 1,8 MW, w ktorej
zainstalowano generator o mocy znamionowej 2,0 MW. Modernizacja polega na
zamontowaniu wydajniejszych urzgdzen stuzgcych do przekazania mocy na wat generatora.
W wyniku modernizacji moc turbiny wzrosta i wynosi obecnie 1,9 MW. Nie dokonano jednak
zadnej ingerencji w generator (fizycznej ani w oprogramowaniu definiujgcym parametry jego
pracy). W analizowanym przypadku przeprowadzone zmiany optymalizacyjne nie miaty
wptywu na moc zainstalowang elektryczng instalacji (moc znamionowa generatora), ktéra
przed, jak i po modernizacji wynosi 2,0 MW.

Przyktad 2

Wytwoérca dokonuje zmiany technicznych elementéw generatora (ewentualnie
parametryzacji generatora) o mocy znamionowej 1,7 MW zainstalowanego w turbinie
wiatrowej o mocy 1,8 MW. Zmiana polega na fizycznej wymianie elementdéw technicznych
generatora lub za pomocg oprogramowania definiujgcego parametry pracy generatora,
tj. parametryzacja generatora. W wyniku dokonanych zmian moc znamionowa elektryczna
generatora wzrosta do 1,75 MW, przy czym moc turbiny nie zmienita sie i w dalszym ciggu
wynosi 1,8 MW. W analizowanym przypadku przeprowadzone dziatania miaty wptyw na
moc zainstalowanq elektryczng (moc znamionowg generatora) instalacji odnawialnego
zrodfa energii, ktéra wzrosta o 0,05 MW, co w przypadku wytwdércow posiadajacych
koncesje (wpis do rejestru wytwdrcow energii w matej instalacji) lub korzystajacych
z systemow wsparcia okreslonych ustawg - Prawo energetyczne lub ustawa o odnawialnych



Zrodtach energii, powoduje koniecznos¢ poinformowania Prezesa URE o aktualnej wartosci
mocy zainstalowanej i zakresie przeprowadzonych prac, potwierdzonych dokumentami
wystawionymi przez producenta generatora.

Przyktad 3

Wytworca eksploatuje silnik spalinowy z generatorem o mocy znamionowej 0,8 MW i zleca
dokonanie parametryzacji tego generatora. W wyniku dokonanych zmian (za pomocg
oprogramowania definiujgcego parametry pracy generatora) moc znamionowa generatora
ulega trwatemu zmniejszeniu i wynosi obecnie 0,7 MW. W analizowanym przypadku
nastapita zmiana mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji (mocy znamionowej
generatora), co w przypadku wytworcow posiadajagcych koncesje (wpis do rejestru
wytworcow energii w matej instalacji) lub korzystajacych z systemow wsparcia okreslonych
ustawg - Prawo energetyczne lub ustawg o odnawialnych Zrédtach energii, powoduje
koniecznos¢ poinformowania Prezesa URE o aktualnej wartosci mocy zainstalowanej
i zakresie przeprowadzonych prac, potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez
producenta generatora.

Przyktad 4

Wytwdérca eksploatuje elektrownie fotowoltaiczng ztozong ze 10000 ogniw fotowoltaicznych
o mocy znamionowe] 200 W kazde. taczna moc zainstalowana elektryczna instalacji
odnawialnego Zrddta energii wynosi 2,00 MW. Techniczne warunki przytaczenia wydane
przez operatora systemu dystrybucyjnego dla tej instalacji okreslity moc przytgczeniowa
wynoszacg 1,95 MW. Wytwdérca zastosowat inwertery umozliwiajgce prace instalacji z moca
maksymalng elektryczng 1,80 MW. W wyniku optymalizacji wykorzystania potencjatu
wytwodrczego, zmniejszono liczbe ogniw fotowoltaicznych do 9700 szt. Moc zainstalowana
elektryczna instalacji fotowoltaicznej spadta do 1,94 MW przy czym moc inwerterdw nie
zmienita sie i wynosi 1,80 MW. W analizowanym przypadku przeprowadzone dziatania miaty
wptyw na moc zainstalowanq elektryczng (moc znamionowg ogniw fotowoltaicznych)
instalacji odnawialnego zrédta energii, ktora spadta o 0,06 MW, co w przypadku wytwdércow
posiadajacych koncesje (wpis do rejestru wytworcow energii w matej instalacji) lub
korzystajacych z systemow wsparcia okreslonych ustawg - Prawo energetyczne lub ustawg
o odnawialnych Zrédtach energii, powoduje konieczno$¢ poinformowania Prezesa URE
o aktualnej wartosci mocy zainstalowanej i zakresie przeprowadzonych prac.

Dodatkowo, kierujac sie brzmieniem art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, zgodnie
z ktérym uzyskania koncesji wymaga wykonywanie dziatalnosci gospodarczej m.in. w zakresie
wytwarzania ciepta w Zzrédtach o tgcznej mocy zainstalowanej cieplnej powyzej 5 MW,
wyjasniamy, ze pod pojeciem mocy zainstalowanej cieplnej rozumie sie okre$long przez
producenta moc znamionowg urzadzen stuzacych do wytwarzania ciepta, tj. urzadzen,
w ktdrych nastepuje zamiana energii chemicznej paliwa na energie cieplng (takich jak kotty
czy silniki spalinowe), wyrazong w watach [W] lub wielokrotnosciach tej jednostki
(kw, MW). Mocy znamionowe] oznaczajgcej moc, jakg jest w stanie wyprodukowac dane
urzgdzenie wytworcze, nie nalezy utozsamia¢ z mocg nominalng zalezng od wartosci opatowej
paliwa wprowadzanego do tego urzadzenia. Jednoczesnie, nieuzasadnione jest podawanie
mocy zainstalowanej cieplnej cieptowni lub elektrocieptowni jako mocy wymiennikow ciepta,
innych urzadzen niebedgcych urzgdzeniami stuzgcymi do wytwarzania ciepfa, czy tez mocy




urzadzen stuzgcych do wytwarzania ciepta pomniejszonej o straty na sieci cieptowniczej. Moc
wymiennikdw ciepta moze natomiast postuzy¢ do okreslenia mocy cieplnej osiggalnej.

Pojecia objete zakresem niniejszej Informacji zachowujg tozsamos$¢ znaczeniowg na etapie
wszystkich postepowan administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki, w tym w szczegdlnosci w toku postepowan administracyjnych w przedmiocie
udzielenia koncesji (zmiany koncesji), promesy koncesji (promesy zmiany koncesji),
obejmujacych wykonywanie dziatalnosci gospodarczej polegajgcej na wytwarzaniu energii
elektrycznej, jak réwniez w przedmiocie dokonania wpisu w rejestrze wytworcédw energii
w matej instalacji. W taki tez sposdb nalezy je interpretowaé na gruncie przepisow
regulujgcych funkcjonowanie systemdéw wsparcia w postaci Swiadectw pochodzenia,
Swiadectwa pochodzenia z kogeneracji, gwarancji pochodzenia, czy tez systemu aukcyjnego.



